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1. OBJETIVO

Establecer los requisitos HSE para el uso y operacion de embarcaciones sobre cuerpos de agua en
ECOPETROL S.A., y precisar los elementos para la gestion de los riesgos asociados a su operacion, para
proyectos y operaciones en instalaciones de ECOPETROL y/o dentro de su control operacional (area de
influencia).

2. CONDICIONES GENERALES

2.1 ALCANCE.

Este procedimiento aplica para todas las operaciones directas o contratadas que usen y/u operen
embarcaciones propulsadas o no propulsadas en la ejecucion de actividades operativas y/o de transporte
de personas y/o carga sobre cuerpos de agua en funcion de las operaciones de la compariia y/o dentro de
su control operacional.

Se excluyen de este procedimiento los buques o artefactos navales que se encuentren desarrollando y/o
apoyando operaciones costa afuera de exploracion o perforacion de hidrocarburos, de acuerdo con las
definiciones establecidas por la DIMAR para este tipo de operaciones; en estos casos debe cumplirse con
toda la normatividad vigente establecida por la DIMAR y la reglamentacion maritima internacional.

2.2 MARCO LEGAL: TODAS LAS OPERACIONES SOBRE CUERPOS DE AGUA DEBEN CUMPLIR LA
NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.

2.2.1 Normatividad maritima

¢ REMAC: Reglamento Maritimo Colombiano: compendia todas las normas expedidas por la Direccion
General Maritima — DIMAR.

e Reglamento de Catalogacion, Inspeccion y Certificacion de naves y Artefactos Navales de Bandera
Colombiana: descrito por las resoluciones de DIMAR 220 de mayo 2 de 2012 y 415 de agosto de 2014
(Incluido en el REMAC).

¢ Recommended Practices for Diving Operations Report 411, 2021 International Organization of Oil and
Gas Producers, 10GP.

2.2.2 Normatividad fluvial:

e Decreto 1079 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Transporte. Este decreto compilé toda la normatividad del sector transporte emitida y vigente hasta la
fecha de su expedicion.

e Ley 105 de 1993, Por la cual se dictan disposiciones basicas sobre el transporte, se redistribuyen
competencias y recursos entre la Nacion y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeacién en
el sector transporte y se dictan otras disposiciones

e DECRETO 3112 DE 1997 por el cual se reglamenta la habilitacion y la prestacion del servicio publico de
transporte fluvial.
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Ley 1242 2008, por la cual se establece el Cdédigo Nacional de Navegaciéon y Actividades Portuarias
Fluviales.

Decreto 2060 de 2015, Por el cual se adiciona el Decreto 1079 de 2015 y se reglamenta el articulo 84
de la Ley 1450 de 2011 (Sistemas integrados de transporte).

Decreto 602 de 2017, Por el cual se adiciona la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 y se
reglamentan los articulos 84 de la Ley 1523 de 2012 y 12 y 63 de la Ley 1682 de 2013, en relacion
con la gestion del riesgo de desastres en el Sector Transporte y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017, Por medio del cual se adoptan directrices generales para
la elaboraciéon del plan de gestion del riesgo de desastres de las entidades publicas y privadas en el
marco del articulo 42 de la ley 1523 de 2012.

Decreto 2229 de 2017, Por el cual se adiciona un Titulo a la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1079 de
2015, en relacion con las condiciones, términos, y requisitos para autorizar la internacion temporal de
vehiculos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matricula del pais vecino, a los
residentes en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo.

Decreto 1082 de 2018, Por el cual se modifica el Titulo 11 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1079
de 2015, en relacion con el término para solicitar y renovar la autorizacion de internacién temporal de
vehiculos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matricula de un pais vecino.

Decreto 2453 de 2018, Por el cual se modifica el Titulo 11 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1079
de 2015, en relaciéon con el término para solicitar y renovar la autorizacion de internacion temporal de
vehiculos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matricula de un pais vecino.
Memorando 199 de 2017- Cormagdalena ACUERDO No0.199 del 25/10/2017, "Por el cual se dictan
disposiciones tendientes a establecer las condiciones para el uso y goce de los bienes de uso publico
ubicados en la jurisdiccion de la Corporaciéon Autonoma Regional del Rio Grande de la Magdalena -
CORMAGDALENA, asi como la infraestructura de su propiedad o a su cargo".

Resolucién 664 del 13 de abril de 1999, Por medio del cual se expide el Reglamento de Construccion
de Obras Fluviales

Resoluciéon 666 del 13 de abril de 1999, Por medio del cual se expide el Reglamento de Luces y Sefales
de Navegacion Fluvial.

Resolucién 667 del 13 de abril de 1999, por la cual se adoptan como Reglamentos los Manuales de
Sefalizacion Fluvial, Balizaje Fluvial, Seguridad y Sanidad Fluvial para Embarcaciones Mayores y
Menores.

Resolucién 668 del 13 de abril de 1999, Por medio del cual se expide el Reglamento de Operacion de
Transbordadores y Prestacion de Servicios de Transbordo.

Resolucién 2104 del 15 de octubre de 1999, Por medio del cual se expide el Reglamento de las
Embarcaciones Mayores

Resolucién 2105 del 15 de octubre de 1999, Por medio del cual se expide el Reglamento de las
Embarcaciones Menores

Resolucién 2106 del 15 de octubre de 1999, Por medio del cual se expide el Reglamento para Puertos,
Muelles y Bodegas en el modo fluvial.

Resoluciéon 2107 del 15 de octubre de 1999, Por medio del cual se expide el Reglamento de las
tripulaciones y dotaciones de embarcaciones fluviales.

Resolucién 3601 del 1 de septiembre de 2008, Por la cual se dictan unas medidas relacionadas con el
transporte y el transito fluvial.
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e Resolucion 3767 del 26 de marzo de 2013, Por medio de la cual se adopta el Manual Unico de
Sefializacion Fluvial como reglamento de sefializaciéon y balizaje fluvial y se dictan otras disposiciones.

e Resolucion 4824 del 8 de noviembre de 2013, Por la cual se adopta el reglamento de las tripulaciones
y dotaciones de embarcaciones fluviales y se dictan otras disposiciones.

e Resolucion 4432 del 31 de diciembre de 2014, Por la cual se modifica la Resolucion No. 4824 del 8 de
noviembre de 2013, que reglamenta la Ley 1242 de 2008 respecto a las tripulaciones y dotaciones de
embarcaciones fluviales.

e Plan Maestro Fluvial de Colombia 2015

e Resolucion 1918 de 2015, Por la cual se establecen condiciones para el transporte de petroquimicos,
asfaltos, hidrocarburos y sus derivados a granel, en embarcaciones fluviales tipo Bote Tanque,
Embarcaciones Autopropulsadas y Artefactos Fluviales por las vias fluviales en todo el territorio
nacional.

e Resolucion 2773 del 30 de junio de 2016, Por la cual se modifican los articulos 4, 5 y paragrafo del
articulo 6 de la Resolucion 4824 de 2013, modificada por la Resolucion 4432 de 2014.

e Resolucion 5642 del 23 de diciembre de 2016, Por la cual se modifica el articulo 5 y se adiciona un
articulo a la Resolucién 1918 de 2015.

e Resolucién 5642 del 23 de diciembre de 2016, Por la cual se modifica el articulo 5 y se adiciona un
articulo a la Resolucion 1918 de 2015.

e Circular 08 de 2018, Min transporte, Normas de seguridad fluvial para embarcaciones menores.

e Norma ICONTEC NTC 5211 del 2003, establece los requisitos que deben cumplir las ambulancias
fluviales y los métodos de verificacion.

2.3 DEFINICIONES

Abordaje: se refiere a la accion de abordar (ingresar) de un buque a otro. En el sentido de seguridad se
refiere a la accion en la que dos buques y/o artefactos navales chocan entre ellos, dafiandose y poniendo
en peligro vidas humanas y/o el medio ambiente.

Accesibilidad: facilidades para abordar y desembarcar.

Acomodacion: distribucién apropiada de los espacios destinados a los usuarios, tripulacién, carga y
servicios en una embarcacion.

Achique: accién de evacuar el agua de la sentina de la embarcacion.

Acoderar (navegacion): Dar una codera o cabo a un objeto flotante o en tierra con objeto de colocar la
embarcacién en una determinada posicion.

Achicar (navegacion): Extraer el agua de un dique o embarcacion por cualquier medio.

Adrizada: embarcacion que esta en equilibrio.

Aguas no protegidas: Son las areas parcialmente abrigadas donde las condiciones promedio del mar
(viento y olas), oscilan entre 2 y 3 de acuerdo con la escala de Beaufort. En ningln caso podran superar
las 6 millas nauticas medidas desde la linea de costa.

Aguas protegidas: Son las areas maritimas como bahias interiores, esteros u otras de configuracion
geografica que hacen que las condiciones del mar promedio (viento y olas), oscilen entre O y 1 de acuerdo
con la escala de Beaufort.
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Amarra (navegacion): Todo cabo, cable o cadena con el que se hace firme una embarcacion al muelle, a
las boyas, a otra embarcaciéon o cualquier punto sélido y firme.

Amarradero (portuario): Fondeadero, sitio y dispositivo donde se sujeta o amarra una embarcacion.
Amarre de cabos (portuario): Servicio portuario que se presta para sujetar las embarcaciones cuando
se atracan a muelles o boyas.

Amenaza (portuario): Riesgo inminente de ocurrencia de un desastre.

Amura (navegacion): Anchura de la embarcacién, en la octava parte de su eslora, a contar desde la proa.
Costado de cualquier embarcacion.

Ancla (navegacion): Instrumento de acero que una vez sujeto al fondo marino, sirve para impedir que la
embarcacién sea arrastrada por efecto de los vientos, olas y corrientes.

Altura metacéntrica (M): es el punto donde confluyen el plano diametral del buque y la vertical trazada
desde el centro de carena, cuando éste ultimo ha sido desplazado a causa de una escora, siendo M el punto
maximo hasta dénde puede llegar el centro de gravedad (G) para que el bugque sea estable.

Ambulancia acuatica: embarcacién autorizada para transitar con prioridad y acondicionada de manera
especial y exclusiva para el transporte de pacientes, con recursos humanos y técnicos calificados para la
atencién y beneficio de aquellos.

NOTA Las ambulancias acuéticas de acuerdo con el ambito de accidn se clasifican en: ambulancias maritimas
y fluviales.

Ambulancia fluvial: embarcacién destinada a la prestacion del servicio de traslado de pacientes por las
vias fluviales.

Ambulancia basica: Unidad de intervencion con equipo especifico de respuesta inicial tripulada por auxiliar
de enfermeria, técnico o tecndlogo de atencion prehospitalaria.

Area de vela o superficie velica (Wind Area): Altura del francobordo, mas la altura de la carga sobre
cubierta y de la superestructura, multiplicado por la eslora total.

Arqueo: Es la expresion que se refiere a la capacidad de una nave y/o artefacto naval determinada en
funcién del volumen de sus espacios cerrados. Esta capacidad se expresara en Unidades de Arqueo “UA”,
siendo la sigla utilizada para representar el Arqueo Bruto y la sigla “UAN” el Arqueo Neto.

Arqueo Bruto: expresion del tamafo total de una nave y/o artefacto naval. Se conoce también como
Tonelaje de Registro Bruto (TRB),

Arqueo Neto (AN): es la expresion de la capacidad utilizable de una nave y/o artefacto naval. Se conoce
también como Tonelaje de Registro Neto (TRN).

Actividades fluviales: Son todas las relacionadas con el transporte, transito, trafico y demas actividades, asi
como todas aquellas que puedan afectar la navegacion en las vias fluviales.

Artefacto fluvial: Construccién flotante que opera en el medio fluvial, auxiliar de la navegacién mas no
destinada a ella, aunque pueda desplazarse sobre el agua para el cumplimiento de sus fines especificos. Si
el artefacto fluvial se destina al transporte con el apoyo de una embarcacion se entendera el conjunto como
una misma unidad de transporte.

Artefacto naval: Es la construccion flotante, que carece de propulsidon propia, que opera en el medio
marino, auxiliar o no de la navegacion; en el evento en que el artefacto naval se destine al transporte con
el apoyo de una nave, se entendera el conjunto como una misma unidad de transporte.

Artefacto naval: Es la construccién flotante que carece de propulsion propia, que opera en el medio tanto
maritimo como fluvial, auxiliar de la navegacion pero no destinada a ella, aunque pueda desplazarse sobre
el agua para el cumplimiento de sus fines especificos. En el evento que este artefacto se destine al
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transporte con el apoyo de una nave, se entendera el conjunto como una misma unidad de transporte. Son
considerados artefactos navales para los efectos de la Resolucion 518 de 2000 de DIMAR, las barcazas,
gabarras, bongos, bateas, etc. utilizados en las operaciones vinculadas con el transporte de cargas soélidas,
liquidas, y al granel. De acuerdo con el cédigo de comercio: las construcciones flotantes no comprendidas
en la definicién de nave.

Arrufo: curvatura que hacen las cubiertas y bordas de las embarcaciones, levantandose mas, respecto de
la superficie del agua, por la popa y proa que por el centro.

Asistencia en maniobras de practicaje: Servicio que presta un remolcador a una nave o artefacto naval,
de acuerdo con sus caracteristicas técnicas y capacidades operacionales certificadas por la Autoridad
Maritima, para mejorar su desempefio o reducir el riesgo de accidente durante una maniobra de practicaje,
sea para su atraque, desatraque, abarloamiento, acoderamiento, cambio de muelle, fondeo, cambio de
fondeadero, reviro, entrada y salida de diques, amarre a boya, duque de alba o pifia, movimientos dentro
de areas de maniobrabilidad restringida, zarpe, escolta, o para realizar apoyos auxiliares vy
complementarios.

Asistencia en mantenimiento de instalaciones marinas, apoyo en dragado y, manejo de anclas y
muertos de boyas: Servicio que puede prestar un remolcador de acuerdo con sus caracteristicas técnicas
y capacidades operacionales, certificadas por la Autoridad Maritima, realizando funciones de apoyo en
operaciones de dragado, acompafamiento en maniobras de posicionamiento y tendido de tuberias, y/o de
mantenimiento de instalaciones marinas que involucre trabajos de buceo, y/o en operaciones donde deba
usar de manera continuada sus equipos de levantamiento de cargas pesadas como gruas y/o winches para
el movimiento de tuberias, anclas y muertos de boyas.

Atencion de emergencias y asistencia maritima: Servicio que presta un remolcador de acuerdo con
sus caracteristicas técnicas y capacidades operacionales certificadas por la Autoridad Maritima, con el fin
de auxiliar en el menor tiempo posible a una nave o artefacto naval en circunstancias que representen
riesgo o peligro para la vida humana, el medio ambiente, la navegacion y la nave o artefacto naval mismos,
tales como: el combate de incendios, control de derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas, busqueda
y rescate, y salvamento y asistencia maritima.

Babor: costado izquierdo de la embarcacién, mirando de popa hacia proa.

Barandilla (navegacion, construccion naval): Conjunto de pasamanos y candeleros en los costados de una
embarcacioén. Toldilla, puente o castillo para salvaguardar de caidas al agua.

Barcaceo: Movilizacion de uno o varios artefactos navales en canales fluviales o aguas protegidas utilizando
como medio de propulsién uno o varios remolcadores o empujado

Barcaza (portuario): Embarcacién de fondo plano y sin propulsion propia, que se emplea en operaciones
de carga y descarga, asi como en las obras de los puertos y diversos servicios. Se puede llamar también
alijador, panga, chalan o lanchén.

Barco (navegacion, portuario): Nombre genérico que se da a toda clase de embarcaciones cuya principal
caracteristica es la de poder flotar en el agua, utilizandose para transportar personas o bienes, y que pueden
estar construidas a base de madera, fibra de vidrio, hierro o acero. Sus sinénimos son nave, navio, buque
0 embarcacion.

Barco o buque: Nave con cubierta y superestructura permanente. (Definicién aplicable para los efectos
del articulo 5% de la Resolucién DIMAR 220 de 2012).

Bollard Pull: capacidad de traccién o empuje de un remolcador. Se mide en toneladas. Es una medida de
la potencia de traccién de la embarcacién, comparable a la potencia nominal de los motores de vehiculos
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convencionales. Puede definirse como el empuje que desarrollan los sistemas de propulsion de cualquier
buque cuando tiene velocidad cero en la direccidon de avance.

Borda (navegacion): El canto superior del casco de una embarcacion. Lado o costado exterior de la
embarcacion.

Borda: es la parte mas alta de los costados de la embarcacién que sirve de proteccion a los tripulantes y a
la carga.

Bote: Embarcacion fluvial usada para el transporte de carga, sin propulsion propia; conocido también como
planchén, bongo, gabarra o barcaza.

Brujula (navegacion): Instrumento nautico para medir el angulo de la proa de la embarcacion con el
meridiano magnético.

Boza: cabo o cuerda que se fija en la proa de la embarcacioén, sirve para amarrar la embarcacion.
Cabrestante: torno de eje vertical u horizontal de diferentes formas,

Cabrestante: Sindnimo de Malacate: Dispositivo mecanico, rodillo o cilindro giratorio, torno vertical u
horizontal, impulsado manualmente (barras o palancas), por una maquina de vapor o por un motor eléctrico
o hidréaulico; se utiliza para arrastrar, desplazar o levantar grandes pesos, objetos o grandes cargas.
También se utiliza para cobrar (halar con tensién) cabos, escotas o guayas.

Calado (navegacidn): Distancia vertical entre la parte inferior de la quilla y la superficie del agua en el
punto considerado. El de proa es la inmersion de la roda y el de popa la del codaste de la embarcaciéon. La
semisuma de ambos calados es el calado medio. Profundidad media de un rio navegable, puerto,
fondeadero, etc. Altura que alcanza la superficie del agua sobre el fondo.

Calado: distancia entre el plano de flotacion y el plano que pasa por la cara inferior de la quilla.
Capacidad de empuje: Es la capacidad que un empujador o un remolcador puede aplicar a una nave o
artefacto naval expresada en toneladas métricas. Para el caso de la presente resoluciéon la capacidad de
empuje sera equivalente a la capacidad de Traccién a Punto Fijo o Bollard Pull.

Capacidad de traccion a punto fijo (Bollard Pull): Es la maxima fuerza que un remolcador es capaz de
aplicar en un trabajo de remolque, expresada en toneladas métricas y medida por medio de un dinamémetro
o celda eléctrica de carga, la cual esta hecha firme a un punto de prueba fijo en tierra, que por lo general
es una bita o bolardo del puerto, construidos o avalados para ese propoésito.

Capitania de puerto (portuario): Es la autoridad maritima en cada puerto habilitado y que ejerce las
funciones que las leyes y reglamentos le confieren.

Carga a granel: es toda carga sélida, liquida, gaseosa, refrigerada o no, transportada en forma masiva,
homogénea, sin empaque, cuya manipulacién usual no deba realizarse por unidades.

Carga general: es toda carga unitarizada, contenedorizada, paletizada, o semejante, refrigerada o no, o
que esté embalada en cualquier forma, asi como los contenedores vacios u otras formas de empaque
reutilizables.

Carga soélida a granel: cualquier carga no liquida ni gaseosa constituida por una combinacion de particulas,
granulos o trozos mas grandes de materias, generalmente de composicion homogénea, y que se embarca
directamente en los espacios de carga del buque sin utilizar para ello ningin elemento intermedio de
contencion.

Casco (navegacion, construccién naval): El conjunto estructural de baos, cuadernas, quilla, codaste, roda
y demas piezas, que junto con el forro y cubiertas, conforman la embarcacion. Cuerpo de la embarcacion
en rosca, 0 sea, sin consideracion de maquinas, arboladuras ni pertrechos.
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Certificacion: Es el proceso que conlleva obtener un certificado especifico bajo los criterios determinados
en la normatividad vigente, el cual consta de un procedimiento de inspeccion y de la certificacion
propiamente dicha.

(Definicion aplicable para los efectos de la Resolucién 220 de 2012, articulo 5°)

Certificado de exencion: Certificado expedido por la Direccién General Maritima o por una organizacion
reconocida con vigencia limitada, a través del cual se exime a una nave o artefacto naval del cumplimiento
de alguna de las disposiciones de la normativa nacional o internacional adoptada por el pais.

Certificado de Gestion de la Seguridad (CGS): Documento expedido a una nave en el cual consta que
la comparfiia y su gestion a bordo cumplen con la Norma Nacional de Gestion de la Seguridad.

Certificado de Matricula: Documento mediante el cual la Direccion General Maritima certifica que
una nave o artefacto naval autorizado ha sido inscrito en el Libro de Registro correspondiente,
de conformidad con el Cédigo de Comercio.

Certificado estatutario: Certificado obligatorio que deben portar las naves o artefactos navales, puede
ser permanente o definitivo, establecido por los convenios internacionales o por la Autoridad Maritima
Nacional, expedido por esta o por una organizacién reconocida delegada por la Direccion General Maritima
para tal fin.

Clasificacion de mercancias peligrosas (mercancias peligrosas): Listado de las substancias y
materiales peligrosos mas usualmente transportados.

Coeficiente de flotabilidad: resultado de dividir la reserva de flotabilidad (volumen de la obra muerta)
en el volumen sumergido de la embarcacion (volumen de obra viva).

Volumen obra muerta

Volumen de obra viva

Colisidon: impacto estructural entre dos buques o de un buque o artefacto naval con una estructura flotante,
hundida o semisumergida.

Combustible (materiales peligrosos): Agente que puede arder.

Compartimento (construccidon naval, operativo): Cada uno de los espacios en que esta subdividida
interiormente la embarcacion.

Convoy: Es el conjunto de embarcaciones ligadas entre si que navegan impulsadas por una o varias
unidades remolcadoras.

Cornamusa: piezas de la embarcacion en forma de T, las cuales tienen un sistema de fijacion a la cubierta
0 borda de una embarcaciéon o artefacto naval, y cuya funcibn es amarrar con cabos o guayas a otra
embarcacion, muelle o embarcadero. También sirven para fijar en ellas los sistemas de remolque.
Cornamusa: pieza de material resistente, en forma de cuernos, que se fija sobre cubierta 0 mamparos,
que sirve para asegurar los cabos de maniobras.

Crujia: linea imaginaria que pasa por el eje longitudinal de la embarcaciéon y que la divide en dos mitades
simétricas o bandas.

Cubierta: cada uno de los pisos de una embarcacion.

Cubierta principal: piso superior que cierra el casco longitudinalmente, puede ser total o parcial.
DIMAR: es la sigla que identifica a la Direccién General Maritima del Ministerio de Defensa Nacional.
Direccion del viento: Se llama direccién del viento el punto del horizonte de donde viene o sopla.
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Documentos pertinentes: conjunto de documentos expedidos por la Autoridad Maritima Nacional o Local,
los cuales varian de acuerdo con la clase de nave y seran objeto de verificacion en las inspecciones que se
practiquen a las naves.

Dotacion (navegacion): Tripulacién de una embarcacion.

Doble casco: aquel cuyas laminas interiores y exteriores son independientes separadas por
compartimientos estancos.

Embarcacion: todo artefacto naval, apto para la navegacion y destinado para este propésito, cualquiera
que sea su sistema de navegacion. Esta construcciéon debe cumplir con seis principios basicos de la
navegabilidad: flotabilidad, estabilidad, solidez estructural, maniobrabilidad, estanqueidad vy
desplazamiento.

Embarcacion fluvial: Es toda construccién principal o independiente, apta para la navegacion y destinada
a transitar por las vias fluviales, cualquiera que sea su sistema de propulsién, sea autopropulsada o
propulsada por otra. Una embarcacion fluvial no puede utilizarse en la navegaciéon maritima fuera de aguas
protegidas.

Embarcacion de carga: Toda embarcacidon que no sea de pasaje

Empresa colombiana de transporte: es la persona natural con domicilio principal en Colombia o la
persona juridica, constituida bajo las normas colombianas, debidamente habilitada y con permiso de
operacion.

Embarcaciéon menor: embarcacion cuyo peso (tonelaje) de registro no excede de 25 toneladas.
EPIRB-RLS: Acréonimo en inglés para la radiobaliza de localizacion de siniestros (Emergency Position-
Indicating Radio Beacon). Equipo utilizado como sistema de alerta en caso de socorro, indicando a las
autoridades SAR (busqueda y rescate) la identidad y la posicién de una persona o de un buque, que esta
en peligro grave e inminente y requiere ayuda inmediata. Su activacion inicia la coordinaciéon de equipos en
cualquier parte del mundo.

Escala de Beaufort: escala usada en navegaciéon maritima para catalogar la fuerza del viento y la altura
de las olas. En dicha escala se establece el cero (0) para las condiciones méas calmadas, hasta doce (12)
para describir las condiciones generadas por un huracéan.

Escora: inclinaciéon que toma una embarcacion por la fuerza del viento, por el desplazamiento de pesos
hacia uno de los costados o por otras causas.

Eslora total (construccion naval, navegacion): Es la longitud horizontal de una embarcacion entre los
puntos mas salientes en la proa y en la popa.

Eslora: longitud de una embarcacion, medida de popa a proa, sobre la linea de crujia.

Eslora total: distancia horizontal desde el punto mas extremo de proa y el mas extremo de popa.

Eslora entre perpendiculares: distancia entre la perpendicular al plano de flotacién, trazada por el perfil
exterior de la roda y la perpendicular al mismo plano trazada por el eje del timén, la cual da un criterio del
largo de la obra viva.

Eslora de linea de carga: longitud medida de popa a proa sobre el plano de flotacion correspondiente al
calado de cargal.

Espejo: superficie plana y vertical localizada en la popa de las embarcaciones menores, que hace parte de
la obra muerta, la cual se utiliza para montar uno o dos motores fuera de borda.

Estabilidad dinamica: es el trabajo que se debe efectuar para llevar el buque desde la posicion de
equilibrio a la inclinacion isocarena 6, suponiendo que la relacion de agua aire sea nula. Medida esencial
para los célculos de estabilidad de la embarcacion.
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Estribor: costado derecho de la embarcacion, mirando de popa hacia proa.

Estabilidad: propiedad de las embarcaciones que consiste en que vuelvan a su posicion de equilibrio por
si mismas, cuando han sido desplazadas de ésta por un agente externo, influyen los pesos y las formas de
la embarcacién. Para lograr que la estabilidad de una embarcacién sea la adecuada se deben considerar los
siguientes aspectos: estanqueidad, comportamiento y distribucién de pesos, francobordo, altura
metacéntrica, estabilidad dinamica, proporcion y formas geométricas del casco, sistemas de lastre y
achique, competencia profesional del capitan y su tripulacién.

Estanco (construcciéon naval, navegacion): Elemento o espacio de una embarcacion que no permite el paso
del agua.

Estanqueidad: condicién que impide la entrada de agua.

Equipo de remolque: Medios principales y auxiliares de fuerza, elementos y suplementos de sujecion y
conexion a bordo tanto del remolcador como de la nave o artefacto naval a ser remolcado, utilizados en la
operacion de remolque.

Equipo contra incendio (construccién naval, seguridad maritima, portuario): Conjunto de elementos
necesarios para el control o combate de incendios tales como hidrantes, mangueras, extinguidores,
accesorios, etc. Medios con que cuenta la embarcacién para combatir los incendios a bordo, conformado
por bombas, valvulas y tuberias, extinguidores fijos y portatiles con diferentes agentes extintores,
mangueras, sistemas de detecciéon de humos y flama, etc.

Equipo de comunicacion (construccion naval, navegacion): Son los medios de radiocomunicacion con los
que debe contar un buque para su comunicacidon exterior normal, asi como para la recepcion o transmision
de llamadas de auxilio.

Equipo de navegacion (construccion naval, navegacion): Son los medios o dispositivos con los que se
orientan las embarcaciones.

Equipo salvavidas (construccion naval, seguridad maritima): Son los dispositivos con que cuenta la
embarcacion para salvaguardar la vida humana en el mar, como son: botes salvavidas, balsas, chalecos,
aros, sefales luminosas, de humo, lanzacabos, etc.

Flotabilidad: propiedad de la embarcacion de mantenerse a flote a pesar de que algunos de sus
compartimientos se encuentren inundados. Principio basico de navegabilidad, que tiene en cuenta las
siguientes condiciones: el peso del cuerpo debe ser igual al empuje que ejerce el fluido sobre aquél, el peso
y el empuje deben actuar sobre la misma vertical (para que haya equilibrio), el peso del cuerpo debe ser
igual al peso del volumen del liquido que se desaloja al sumergirlo (Principio de Arquimedes).
Francobordo: altura de la obra muerta, es decir, la altura del casco desde la linea maxima de flotacion
hasta la borda de la embarcacion.

Imbornales: agujero para dar salida al agua que se ingresa en las respectivas cubiertas, y muy
especialmente la que se deposita en la embarcacion por los golpes de las olas.

Inspeccioén técnica y arqueo: Es el estudio fisico que se efectia a una embarcacion o a un artefacto
fluvial o maritimo para determinar su estado de navegabilidad, teniendo en cuenta aspectos tales como el
estado general de las laminas del casco y de sus elementos estructurales y de la superestructura, asi como
para determinar su capacidad transportadora.

Linea de flotacion (construccion naval, navegacion): Es la que separa la parte sumergida

Linea de maniobra: Linea o cabo que el remolcador pasa a la nave asistida.

Linea maxima de flotacion: la interseccion entre el plano de flotacion a plena carga y la superficie dada
por los costados del casco.
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Linea PLIMSOLL o linea de carga: linea visible disefiada para evitar que los buques o artefactos navales
sobrepasen su capacidad maxima de carga. La marca esta impresa en los lados de los buques de carga,
remolcadores, barcazas, etc.

Lético: rio, arroyo o manantial, donde el movimiento del agua es predominantemente en una direccion,
siguiendo el curso que tenga el cuerpo, afectado por factores fisicos como: pendiente, caudal, profundidad,
sinuosidad, entre otros.

Léntico: término que abarca las aguas terrestres relativamente estancadas tales como lagos, lagunas
ciénagas y estanques.

Mamparo (construccion naval, navegacion): Pared transversal o longitudinal con que se divide en
compartimentos el interior de la embarcacion; pueden ser divisorios, estancos, resistentes al fuego,
protectores, elasticos, de colision, adicionales, etc.

Manga (construccion naval, navegacion): Es la anchura maxima de la embarcacion y se expresa en metros.
En disefio se utiliza el término manga moldeada (manga en flotaciéon dentro de forros). En canales y
esclusas, se utiliza la manga extrema (fuera de miembros y defensas del casco). Manga en cubierta, etc.
La manga maxima es la distancia entre las tangentes a los costados, en la seccion maestra, perpendicular
al plano de flotacion.

Maniobrabilidad: caracteristica que se requiere en las embarcaciones debido a la necesidad de movimiento
en todas las direcciones. Esta caracteristica esta en funcion de las formas del casco y del reparto de pesos
en el sentido longitudinal segun la estructura de la embarcacion.

Mecanismo de liberaciéon rapida: Gancho o artefacto disefiado para facilitar la liberacion de la linea de
remolque cuando la actividad se encuentre en riesgo para garantizar la seguridad del remolcador y el
personal.

Métodos de verificacion: confirmacion mediante evidencias objetivas del cumplimiento de
especificaciones.

Milla Nautica o milla marina: La milla nautica o milla marina es una unidad de longitud empleada en
navegacion maritima y aérea. En la actualidad, la definicion internacional, adoptada en 1929, es el valor
convencional de 1852 m, que es aproximadamente la longitud de un arco de 1' de latitud terrestre.
MMSI: Acrénimo en inglés para el nimero de identificacion del servicio movil maritimo (Maritime Mobile
Service ldentity), es una serie de nueve digitos que identifica inequivocamente a cada estacion del servicio
movil digital (estaciones costeras y estaciones de barco). Para estaciones a bordo de barcos, los tres
primeros digitos (MID: Maritime Identification Digits), definen el pais al que pertenece el buque y los
siguientes seis digitos son los que identifican al barco.

Muelle. Es el sitio adecuado en el puerto o en la ribera de una via fluvial, en donde atracan las
embarcaciones para efectuar el cargue y descargue de personas, animales o cosas.

Muelle: Construccion en el puerto o en las riberas de las vias fluviales, donde atracan las embarcaciones
para efectuar el cargue o descargue de personal, animales o cosas.

Nave (construccion naval, navegacion): Barco, embarcacion.

Nave apta: es la que cumple con las normas de seguridad, navegabilidad y aptitud requeridas para la
prestacion del servicio a que esta destinada y sus caracteristicas generales se adecuan a la naturaleza de
la carga que se va a transportar.

Navegacion costanera o viajes proximos a la costa: es la que se efectia hasta una distancia maxima
de 25 millas nauticas de la linea de costa, en la cual la posicion de la nave se determina tomando puntos
de referencia sobre la misma.
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Navegacion de altura, oceanica o viajes no proximos a la costa: es la que se efectia a distancias
superiores a 25 millas nauticas de la linea de costa, en la cual la posicion de la nave solamente puede
determinarse por observaciéon astrondmica o ayudas satelitales.

Navegacion en Conserva: Compafiia que se hacen varias embarcaciones navegando juntas para auxiliarse
o defenderse.

Navegacion maritima: es la que se realiza fuera de aguas protegidas y abarca los viajes préximos y no
proximos a la costa.

Navegabilidad: cumplimiento de una serie de caracteristicas basicas tales como estabilidad, flotabilidad,
maniobrabilidad, estanqueidad y solidez que hacen apta una embarcacién para navegar en condiciones de
seguridad.

Obra muerta: parte de una embarcacion que va encima del espejo de agua.

Obra viva: (también conocida como fondo) parte de una embarcacion que va debajo del espejo de agua.
Operacion: actividades que deben desarrollarse en una embarcacion para su correcto funcionamiento y
uso para el cual fue disefiada.

Operador Portuario: Personal que presta servicio en los puertos fluvial en las actividades de conexion de
mangueras, cargue y descargue de hidrocarburos.

Pasajero (Juridico): El que viaja en una embarcacion sin formar parte de la tripulacion. / Toda persona
que no sea el capitan, un miembro de la tripulacién u otra persona empleada u ocupada a bordo del buque
en cualquier cometido relacionado con las actividades de este, y todo nifio menor de un afio.

Piloto (navegacion, portuario): Persona capacitada para conducir una embarcacion.

Polipasto: Un aparejo, polipasto o polispasto es una maquina compuesta por dos o mas poleas y una
cuerda, cable o cadena que alternativamente va pasando por las diversas gargantas de cada una de
aquellas. Se utiliza para levantar o mover una carga con una gran ventaja mecanica, porque se necesita
aplicar una fuerza mucho menor que el peso que hay que mover.

Portaldon: Especie de puente manual y portatil usada para el acceso a los botes.

Popa (construccidon naval, navegacion): Parte posterior de la embarcacion; se abrevia "pp".

Pozo: Estructura rectangular que atraviesa verticalmente la popa de algunas embarcaciones, paralela y a
proa del espejo, creando un espacio aislado de resto de la embarcacion en popa para impedir la entrada de
agua al interior de la embarcacién por efecto de la ola de popa. -

PRE: Prevencion y Respuesta a Emergencias.

Presion Baromeétrica: Presion ejercida por la atmdsfera de la tierra en un punto dado, equivalente a la
presion ejercida por una columna de mercurio. También llamada presion atmosférica.

Proa (construccidon naval, navegacion): Parte delantera de una embarcacion, en cuyo sentido ésta marcha
normalmente. Se abrevia "pr."

Propulsion azimutal: La que utiliza toberas giratorias a 360°, con hélices de paso fijo o de paso
controlable, el cual no requiere de timoén.

Quebranto: movimiento en el cual la quilla de la embarcacion pierde su figura, arqueandose, inverso al
arrufo.

Quiilla: pieza de la embarcacion que ocupa la parte inferior de la armadura desde la proa hasta la popa y
sirve de base a toda la construccion del casco.

Remolcador de empuje o empujador (Pushboat / Towboat-Pusher): Nave disefiada y equipada para
empujar artefactos navales en aguas protegidas, rios y canales.
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Remolcador stand by: Remolcador que se encuentra atento, listo y siempre disponible para intervenir o
actuar de manera inmediata en una maniobra u operacion determinada.

Remolque costanero: Operacion de remolque realizada en areas maritimas hasta una distancia maxima
de 25 millas nauticas de la linea de costa.

Remolque en aguas no protegidas: Operacion de remolque realizada en areas maritimas parcialmente
abrigadas donde las condiciones promedio del mar (viento y olas), oscilan entre 2 y 3 de acuerdo con la
escala de Beaufort y la distancia a la linea de costa es menor a 6 millas nauticas.

Remolque, empuje y/o0 apoyo en aguas protegidas: Operacion realizada en areas maritimas como
bahias interiores, esteros u otras de configuracion geografica que hacen que las condiciones del mar
promedio (viento y olas), oscilen entre O y 1 de acuerdo con la escala de Beaufort.

Remolque oceanico o de altura: Operacion de remolque donde la distancia a la linea de costa supera las
25 millas nauticas.

Reserva de flotabilidad: espacios, en una embarcacion, que se diseflan de manera tal que sean una
reserva para el manejo de la estabilidad; algunos son tanques interconectados a un sistema maestro de
facil manejo y gobernabilidad (tanques de lastre) o son tanques herméticos. El disefiador, al colocar el
calado de la linea de carga deja un margen de seguridad que también se considera como reserva de
flotabilidad.

Roda: pieza que prolonga la quilla hacia la proa constituyendo la parte frontal de la embarcacién, cuyo
propdsito es disminuir la resistencia al desplazamiento de la embarcacion.

Salvamento y asistencia maritima: Servicio que puede prestar un remolcador de acuerdo con sus
caracteristicas técnicas y capacidades operacionales, certificadas por la Autoridad Maritima para ejecutar
operaciones de desencallamiento, reflotamiento de naves o artefactos navales; recuperacion de estructuras,
carga, equipos, elementos sumergidos, y remolque de naves o artefactos navales averiados.

Salvavidas operativo: Denominacién general de los distintos equipos que sirven para mantener a flote a
las personas.

Sentina: parte inferior del doble fondo, a lado y lado de la quilla, donde se acumulan los residuos liquidos,
tales como combustible, aceite, agua.

Servicio ocasional: es aquel que se presta, sea para pasajeros, carga general, carga a granel o mixto, sin
rutas, frecuencias e itinerarios preestablecidos.

Servicio regular: es aquel que se presta, sea para pasajeros, carga general, carga a granel o mixto,
siguiendo rutas con puertos definidos, cumpliendo frecuencias e itinerarios preestablecidos.

Servicios especiales. Son aquellos que prestan las empresas de transporte, a través de convenio o
contrato, celebrado con personas naturales o juridicas, de derecho publico o de derecho privado, para
transportar el personal que establezcan dichas personas naturales o juridicas, de manera exclusiva y en
trayectos y horarios predeterminados.

Solidez: caracteristica de la estructura del casco para resistir los esfuerzos a que la embarcacion se ve
sometida durante su vida por la accion de las diferentes condiciones del agua y de los pesos que transporta.
Superestructura: son aquellas construcciones que se colocan sobre la cubierta de una embarcacion.
Sustancia potencialmente peligrosa: sustancia que figura en el Capitulo 17 del Cdédigo Internacional
para la Construccion y el Equipo de Buques que Transporten Productos Quimicos Peligrosos a Granel (Codigo
Internacional de Quimiqueros o Cédigo CIQ) o que entrafie un riesgo mayor que el de alguno de los criterios
de peligrosidad minimos que figuran en los Criterios para la Evaluacion de la Peligrosidad de los Productos
Quimicos a Granel aprobados por la Organizacion Maritima Internacional (OMI).
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Tanque (construccion naval, navegacion): Depdsito metéalico para almacenar liquidos; puede formar parte
de la estructura del buque, o ser independiente de la misma. Su forma es rectangular o apropiada al espacio
disponible. Se clasifican por el tipo de liquido que contienen (lastre, agua potable, combustibles) o por el
trabajo al que se destinan (gravedad, presiéon, decantacion).

Timonel (navegacion): El que gobierna el timoén, teniendo un grado superior al marinero.

Tonelada (navegacion, operativo): Unidad de peso o de capacidad que se usa para calcular el
desplazamiento de los buques.

Tonelada de arqueo (comercial, administrativo): Es la equivalente al volumen de cien pies cubicos,
Tonelada Moorson o Unidad de Arqueo.

Transporte fluvial: Es aquel destinado a ejecutar el traslado de personas, animales o cosas por las vias
fluviales, mediante embarcaciones.

Transporte Asistencial Basico: es el traslado de un paciente en un medio de transporte terrestre,
maritimo y/o fluvial que debe contar con una dotacion basica para dar atencion oportuna y adecuada al
paciente durante el desplazamiento.

Transporte Fluvial mixto: Es el que se realiza trasladando simultdneamente personas y cosas.
Transporte maritimo: es el traslado de un lugar a otro, por via maritima, de personas o carga, separada
0 conjuntamente, utilizando una nave o artefacto naval.

Transporte maritimo de cabotaje: es aquel que se realiza entre puertos continentales o insulares
colombianos.

Transporte maritimo internacional: es aquel que se realiza entre puertos colombianos y extranjeros.
Transporte maritimo mixto: es aquel en el que se movilizan conjuntamente pasajeros y carga.
Transbordador -ferry boat - (construccién naval, navegacién): Embarcacion que sirve para
transportar automoviles, pasajeros, autobuses, camiones de carga, etc., en navegacion interior,
costera, cabotaje y de altura.

Transbordar (portuario): Trasladar efectos o personas de un buque a otro.

TRB: es la sigla utilizada para denominar el Tonelaje de Registro Bruto de una nave.

Trimado: condicién de alistamiento de una embarcacion para navegar, considerando la distribucién
adecuada de pesos.

Tripulacion (administrativo): Personal que una embarcacioén lleva a bordo para su maniobra y servicio.
Tripulante (administrativo): Persona que forma parte de una tripulacion.

Usuario: es la persona natural o juridica que utiliza el servicio publico de transporte maritimo para
movilizarse como pasajero o movilizar su carga de un lugar a otro.

Via fluvial: son los rios, canales, cafios, lagunas, lagos, esteros, ciénagas, embalses, represas y bahias de
aguas tranquilas alimentadas por rios y canales que permitan la navegacion.

VHF (Very High Frequency): Banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 30
MHz a 300 MHz.

Vias fluviales: Son los rios, canales, cafos, lagunas, lagos, esteros, ciénagas, embalses, represas y bahias
de aguas tranquilas alimentadas por rios y canales que permitan la navegacion.

Vias generales de comunicacion por agua o vias navegables (portuario): El mar territorial, los rios,
las corrientes, vasos, lagos, lagunas y esteros navegables, los canales que se destinen a la navegacion, asi
como las superficies acuaticas de los puertos, terminales e instalaciones portuarias y sus afluentes que
también lo sean.
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3. DESARROLLO

Para los efectos de este procedimiento el término embarcacion se utilizara para referirse a nave, lancha,
bote, canoa o remolcador. Artefacto fluvial o naval se utilizara para referirse a la construccién maritima o
fluvial que flote y no tenga propulsion propia (barcaza, gabarra, planchén, ferry, bote, etc.).

Este procedimiento tiene en cuenta la clasificacion fluvial y maritima de las embarcaciones de bandera
nacional y las diferentes operaciones que desarrolla Ecopetrol en cuerpos de agua; las diferencias de
regulacion existentes entre lo fluvial y lo maritimo; y las caracteristicas de los cuerpos de agua donde se
realizan las operaciones segun el tipo de transporte requerido y el tipo de propulsiéon de la nave o
embarcacion.

3.1 CLASIFICACION DE LOS ARTEFACTOS Y NAVES FLUVIALES Y MARITIMAS

3.1.1 Clasificacion de las naves Yy artefactos navales.

3.1.11 Naves fluviales:
Las naves fluviales de acuerdo con la legislacion colombiana se clasifican en Mayores y Menores:

e Naves fluviales Mayores: aquellas cuya capacidad de transporte es mayor a 25 toneladas.
¢ Naves fluviales Menores: aquellas cuya capacidad de transporte es menor a 25 toneladas.

3.1.1.2 Las naves maritimas:
El Reglamento de Catalogacion, Inspeccion y Certificacion de naves y Artefactos Navales de Bandera
Colombiana, cataloga las naves y artefactos navales de acuerdo con cuatro tipos:

A. Segun el tipo de construccion: en los grupos y subgrupos que muestra la tabla 1 (Tomada del
Anexo “C” del Reglamento de Catalogacion mencionado).
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Tabla 1 Clasificacion de las naves maritimas de acuerdo a su construccion

GRUPO

SUBGRUPO

10 CRUCERO

23 LANCHA

5 BUQUE

16 FERRY

13 LANCHA

7 CARGA GENERAL
8 CARGA RODADA
18 GRANELERO

23 LANCHA

38 PORTA CONTENEDORES
40 REFRIGERADA
14

ESPECIALES (Sobredimensionadas)

17 GASERO

32 PETROLERO

39 QUIMIQUERO

3 BARCAZA

32 PETROLERO

17 GASERO

39 QUIMIQUERO

12 DIQUE FLOTANTE

13 DRAGA

19 GRUA FLOTANTE

43 UNIDAD PARA CARGUE DE TANQUEROS (TLU)
26 MUELLE FLOTANTE

35 PLATAFORMA DE PRODUCCION, ALMACENAMIENTO Y/O DESCARGA
33 PLATAFORMA AUTOELEVADORA

36 PLATAFORMA ESTABILIZADA POR COLUMNAS
37 PLATAFORMA SUMERGIBLE
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GRUPO SUBGRUPO

15 FACTORIA
48 PESCA BAJURA
30 PESCA ARTESANAL
31 PESCA INDUSTRIAL
11 DE BAHIA
9 DE COSTA
29 OCEANICO
51 EMPUJADOR
52 INTEGRADO A BARCAZA
| VIII.RECREOODEPORTIVAS |
23 LANCHA
28 NAVES A REMO
41 SERVICIOS PORTUARIOS
2 ASISTENCIA MEDICA
13 DRAGA
21 INVESTIGACION CIENTIFICA
24 LANCHA DE PILOTOS
54 BUQUE DE APOYO
6 BUQUE DE SUMINISTRO COSTA AFUERA
34 PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO
35 PLATAFORMA DE PRODUCCION, ALMACENAMIENTO Y/O DESCARGA
1 ARRASTRE DE CARGA FLOTANTE
47 CAPACITACION E INSTRUCCION ACADEMICA
49 SERVICIOS GUBERNAMENTALES
50 SERVICIOS NO GUBERNAMENTALES
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B. Segun el Tipo de navegacion que puedan realizar:

Aguas protegidas (AP)

Aguas no protegidas (ANP)

Costaneros o de viajes préoximos a la costa (B)

Navegacion de altura, oceanica o de viajes no préoximos a la costa (C)

La operacion de las embarcaciones catalogadas para el tipo de navegacién en aguas protegidas y aguas no
protegidas quedara sujeta a la variacion de las condiciones meteomarinas en la misma.

C. Segun el Tipo de Tréafico:
e De trafico nacional (N)
e De trafico internacional (1)

(Tomada del Anexo “A” del mismo Reglamento de Catalogacion.)

Tabla 2. CLASIFICACION NAVES DE ACUERDO AL ARQUEO BRUTO
25=50 >50=150 >150=300 =300 =400

I\
N
(0}
IV
U1
(=4
o

3.2 TIPOS DE OPERACIONES DESARROLLADOS POR ECOPETROL SOBRE CUERPOS DE AGUA.

3.2.1 Operaciones Fluviales.

Teniendo en cuenta las caracteristicas del cuerpo de agua (I6tico o léntico), el tipo de propulsiéon a utilizar
de acuerdo con la profundidad del cuerpo de agua, la capacidad de transporte requerida (cantidad de
personas o carga que se va a movilizar), el tipo de embarcacion y su material de construccién y la actividad
que se puede realizar con estas embarcaciones, se han definido ocho (8) tipos de operaciones fluviales, las
cuales se enuncian en la Tabla 3.
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Tabla 3 Tipos de Operaciones Fluviales

CARACTERISTICAS DEL CAPACIDAD DE TRANSPORTE REQUERIDA
CUERPO DE AGUA Tipo de actividad
Operaciones fluviales tipo I A - Sin Motor

Profundidad media del Capacidad de transporte: para llevar equipos con un
cuerpo de agua: peso menor o igual a 500 kilos (verificar patente de
e Loticos: < 75 navegacioén) o un maximo de 3 personas (incluyendo la

centimetros tripulacion).
e Lénticos: entre 0,20 cm

y 1 metro Tipo de embarcaciéon y su material de construccion:

bote inflable de caucho, de quilla rigida, o flexible o
mixta, lancha de fibra de vidrio, canoa de fibra de vidrio.

Operaciones fluviales tipo I B con 1 motor = 40 HP

Profundidad media del Capacidad de transporte: para llevar equipos con un
cuerpo de agua: peso menor o igual a 2 toneladas (verificar patente de
e Loticos: = 75 navegacion) o un maximo de 5 personas (incluyendo la
centimetros <1,5 mts tripulacion).
e Lénticos: 2 1 mt < 3
mts Tipo de embarcacion y su material de construccioén:

bote inflable de caucho, de quilla rigida, o flexible o
mixta, lancha de fibra de vidrio, canoa de fibra de vidrio.

Actividades mas comunes de las Operaciones fluviales Tipo | Ay | B:

e Transporte de personas

e Transporte de equipos o carga

e Batimetrias

e Sismicas

¢ Mediciones ambientales

e Inspecciones

e Reaccion: operaciones de bUsqueda y rescate

e Reaccion: respuesta a derrames de hidrocarburos o sus derivados (extension
de barreras en rios, cafos y cuerpos de agua, recoleccion de hidrocarburos,
rociado de quimicos autorizados, etc.)

e Otras
Operaciones fluviales tipo IT A con dos motores (=60 HP)
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Tabla 3 Tipos de Operaciones Fluviales

CARACTERISTICAS DEL CAPACIDAD DE TRANSPORTE REQUERIDA
CUERPO DE AGUA Tipo de actividad
Profundidad de cuerpo Capacidad de transporte: para llevar carga seca
de agua l6tico superior a (equipos, insumos, material al granel, etc.) menor o
1,5 metros igual a 3 toneladas (verificar patente de navegacion) o

un maximo de 20 personas (incluyendo tripulacién).
Tipo de embarcacion y su material de construccion:
Lancha con casco en fibra de vidrio o en acero naval.
Operaciones fluviales tipo IT B con un motor (=200 HP)

NOTA: Aplica solo para Capacidad de transporte: para llevar carga seca

actividades en el rio (equipos, insumos, material al granel, etc.) menor o

Putumayo \% sus igual a 3 toneladas (verificar patente de navegacién) o

afluentes. un maximo de 20 personas (incluyendo tripulacién).
Tipo de embarcacion y su material de construccioén:

Profundidad del cuerpo Lancha con casco en fibra de vidrio o en acero naval.

de agua l6tico superior a

1,5 metros

Actividades mas comunes de las Operaciones fluviales Tipo 11 Ay 1l B:

e Transporte de personas

e Transporte de equipos o carga

e Transporte mixto (equipos- personas)

e Batimetrias

e Sismicas

e Mediciones ambientales

e Inspecciones

e Servicio de ambulancia Fluvial (solo en emergencia si no hay bote ambulancia)

e Reaccion: operaciones de blsqueda y rescate

e Reaccion: respuesta a derrames de hidrocarburos o sus derivados (extension de barreras en
rios, cafios y cuerpos de agua, recoleccidon de hidrocarburos, rociado de quimicos autorizados,
etc.)

e Otras

Operaciones fluviales tipo IT C con 1 o 2 motores < 40 HP o = 60 HP
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Tabla 3 Tipos de Operaciones Fluviales
CARACTERISTICAS DEL CAPACIDAD DE TRANSPORTE REQUERIDA
CUERPO DE AGUA Tipo de actividad
(Solo para actividades de respuesta a derrames de hidrocarburos o sus derivados)
Profundidad media del Capacidad de transporte:
cuerpo de agua: Con 1 solo motor =40 HP: Para trasportar equipos, insumos, y
e LOticos: entre 0,20 cm demés articulos requeridos para respuesta a derrames de
hidrocarburos o sus derivados, con un peso inferior a 500 kilos
y 1,5 metros - L .
e Lénticos: entre 0.20 cm _(verlflcar pat_ente de nav_egamon? y un maximo de 3 personas,
’ incluyendo tripulacién.) Si se estan transportando solo personas,
y 3 mts por ejemplo de cuadrillas de limpieza, puede transportar hasta un
maximo de 5 personas incluyendo tripulacion.
Con 1 solo motor = 60 HP: Para trasportar equipos, insumos, y
demés articulos requeridos para respuesta a derrames de
hidrocarburos o sus derivados, con un peso inferior a 1 1/2
e Loticos: =1,5 metros toneladas (verificar patente de navegacion) y un maximo de 4
personas incluyendo la tripulacion. Si se estan transportando solo
personas, por ejemplo de cuadrillas de limpieza, puede
transportar hasta un maximo de 8 personas incluyendo
tripulacion.
Con dos motores = 60 HP: para trasportar equipos, insumos, y
demas articulos requeridos para respuesta a derrames de
hidrocarburos o sus derivados, con un peso inferior a 3 toneladas
e Loticos: >1,5 metros (verificar patente de navegacion) y un maximo de 10 personas
incluyendo la tripulacién). Si se estan transportando solo
personas, por ejemplo de cuadrillas de limpieza, puede
transportar hasta un maximo de 20 personas incluyendo
tripulacion.
Tipo de embarcaciéon y su material de construccion:
e Para cuerpos de agua léticos con profundidades superiores a
1,5 metros, lancha de fibra de vidrio.
e Para cuerpos lénticos con profundidades de agua inferiores a
3 metros, lancha de fibra de vidrio, canoa de fibra de vidrio,
o bote inflable de caucho tipo ZODIAC.

Actividad operaciones tipo 11 C:

Reacciodn: respuesta a derrames de hidrocarburos o sus derivados (extension de barreras
en rios, cafios ciénagas, lagunas etc., recoleccién de hidrocarburos, rociado de quimicos
autorizados, etc.). Incluye transporte de equipos y personas.
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Tabla 3 Tipos de Operaciones Fluviales

CARACTERISTICAS DEL CAPACIDAD DE TRANSPORTE REQUERIDA
CUERPO DE AGUA Tipo de actividad
Operaciones fluviales tipo Il D Bongos con 1 motor FB =2 40 HP
Cuerpos de agua léticos Capacidad de transporte: para llevar a bordo mas de
con profundidad = 1 tres toneladas de materiales.
metros < 2 metros Tipo de embarcaciéon y material de su construccion:

bongo construido en acero naval.
Unica Actividad autorizada: Transporte de materiales.
ATENCION: Esta prohibido el transporte de personal,

exceptuando la tripulacion
Operaciones fluviales tipo 11l A Remolcadores de 2 propulsores

Cuerpos de agua léticos Capacidad de transporte: Para llevar a bordo mas de
con profundidad = 1,5 tres toneladas. Para transportar en barcazas remolcadas
metros 0 empujadas individuales o en convoy, carga seca

(equipos, contenedores, pallets, insumos, material al
granel, etc.) o hidrocarburos y sus derivados, un peso
superior a 25 toneladas (verificar patente de
navegacion).

Tipo de embarcacion y material de su construccion:
Remolcadores, barcazas (botes, gabarras, planchones), u
otros artefactos fluviales, construidos en acero naval.
NOTA: las condiciones especiales de la legislacion
colombiana sobre el rio Magdalena, el cual tiene
jurisdiccion del Ministerio de Transporte en la extension
navegable del rio hasta 27 kilbmetros antes de su
desembocadura en Bocas de ceniza, desde donde la
jurisdiccion le compete a la DIMAR, hacen que las
embarcaciones o0 naves deban cumplir las dos
legislaciones, cuando transitan en los tramos del rio
correspondientes a cada autoridad.
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Tabla 3. Tipos de Operaciones Fluviales.
CARACTERISTICAS DEL CAPACIDAD DE TRANSPORTE REQUERIDA

CUERPO DE AGUA Tipo de actividad
Operaciones fluviales tipo 111 B Remolcadores de 1 propulsor

Cuerpos de agua léticos Capacidad de transporte: para llevar a bordo mas
con profundidad < 1,5 de tres toneladas. Para transportar en barcazas
metros remolcadas o empujadas individuales o en convoy,

carga seca (equipos, contenedores, pallets, insumos,

material al granel, etc.) o hidrocarburos y sus

derivados, con un peso superior a 25 toneladas

(verificar patente de navegacion).

Tipo de embarcacibn y material de su

construccion: Remolcadores, barcazas (botes,

gabarras, planchones), u otros artefactos fluviales,
construidos en acero naval.

Actividades mas comunes de las Operaciones Fluviales Tipo 111 Ay B:

* Barcaceo

» Transporte de equipos o carga

« Transporte de hidrocarburos y sus derivados

e Dragados

¢ Relimpias

« Reflote de naves o artefactos hundidos

¢ Buceo y Salvamento

¢ Abandono de pozos bajo el agua

e Construccion de infraestructura en riveras

¢ Instalacion de sefalizacion fluvial, boyas, balizas etc.

* Reaccidén: respuesta a derrames de hidrocarburos o sus derivados (extension
de barreras en rios, cafios y cuerpos de agua, recoleccion de hidrocarburos,
rociado de quimicos autorizados, etc.)

e Otras

3.2.2 Operaciones Maritimas.

En Ecopetrol se realizan diversas actividades maritimas, sin limitarse a las aqui enumeradas.
(Quedan por fuera del contexto de este Procedimiento las operaciones de exploracion y perforacion de
hidrocarburos mar afuera, lo mismo que las actividades de buques de apoyo a estas operaciones).

e Transporte de carga seca y carga general (equipos, contenedores, pallets, insumos, material al granel,
etc.)
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e Transporte de carga liquida (hidrocarburos transportados en tanqueros, quimiqueros, barcazas
remolcadas o empujadas con remolcadores en bahias interiores, etc.)
e Transporte de pasajeros.

Transporte mixto (carga y pasajeros): se refiere a carga seca, diferente de hidrocarburos y sus

derivados, quimicos o gases de cualquier tipo) y pasajeros.

e Abastecimiento y/o almacenamiento.

e Batimetrias

e Sismicas

¢ Mediciones ambientales

e Inspecciones

e Operaciones de buceo

e Cursos de supervivencia

e Reaccion: Operaciones de Busqueda y rescate

e Operaciones de Buceo y Salvamento

e Movilizaciéon de funcionarios de Ecopetrol o empresas aliadas.

e Control de derrames de hidrocarburos o sus derivados.

e Movilizacién de amarradores y conectadores de mangueras por medio de lanchas de transporte.
e Operaciones de mantenimiento por medio de lanchas, remolcadores y artefactos navales.
e Actividades de seguridad fisica (vigilancia) por medio de lanchas de transporte.

e Servicio de Ambulancia Maritima por medio de lanchas.

e Reaccion (Busqueda y Rescate) por medio de lanchas o botes habilitados para BYR.

o Utilizacion de remolcadores para:

0 Asistencia en maniobras de practicaje: Servicio que presta un remolcador a una nave o artefacto
naval, de acuerdo con sus caracteristicas técnicas y capacidades operacionales certificadas por la
Autoridad Maritima, para mejorar su desempefio o reducir el riesgo de accidente durante una
maniobra de practicaje, sea para su atraque, desatraque, abarloamiento, acoderamiento, cambio
de muelle, fondeo, cambio de fondeadero, reviro, entrada y salida de diques, amarre a boya, duque
de alba o pifia, movimientos dentro de areas de maniobrabilidad restringida, zarpe, escolta, o para
realizar apoyos auxiliares y complementarios.

0 Asistencia en mantenimiento de instalaciones marinas, apoyo en dragado y, manejo de anclas y
muertos de boyas: Servicio que puede prestar un remolcador de acuerdo con sus caracteristicas
técnicas y capacidades operacionales, certificadas por la Autoridad Maritima, realizando funciones
de apoyo en operaciones de dragado, acompafiamiento en maniobras de posicionamiento y tendido
de tuberias, y/o de mantenimiento de instalaciones marinas que involucre trabajos de buceo, y/o
en operaciones donde deba usar de manera continuada sus equipos de levantamiento de cargas
pesadas como gruas y/o winches para el movimiento de tuberias, anclas y muertos de boyas.

0 Combate de incendios por medio de remolcadores.

o0 Control de derrames de hidrocarburos o sus derivados.

Teniendo en cuenta las diferentes navegaciones posibles en las aguas maritimas y las caracteristicas de las
naves o artefactos navales requeridas por la actividad, hay 4 tipos de operaciones maritimas, que se
enuncian en la tabla 4.
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Tabla 4. Tipos de Operaciones Maritimas

AREA DE NAVEGACION CAPACIDAD DE TRANSPORTE REQUERIDA
Tipo de actividad

Operaciones Maritimas TIPO 1|

Navegacion Aguas Tipo de embarcacion y material de su construccion:
Interiores Protegidas N ) : e .

AP: Bahias como Ia de ave menor: tonelaje sea inferior a veinticinco (25) toneladas de
Cartagena o registro neto (TRN) o hasta dieciséis (16) metros de eslora. < 18
Buenaventura, oleaje UAB (Unidades de Arqueo Bruto)

inferior a 2 metros. Material de construccién: fibra de vidrio, acero naval o aluminio,
fibra de vidrio y caucho, aluminio y caucho.

Capacidad de transporte: Propulsién: dos motores fuera de borda, o dos motores dentro
Transporte de Personal y fuera, o dos propulsores internos; cada uno 2 60 HP., pero siempre
equipos: Méximo 20 los dos motores deben tener la misma potencia.

personas (sin incluir la Cumplimiento de todos los requisitos de DIMAR enunciados en las
tripulaciéon). Hasta de 3 resoluciones 220 de 2012 y 4215 de 2014.

toneladas de equipos. Actividad:
Transporte de personas

Transporte de equipos o carga

Transporte mixto (equipos- personas)

Batimetrias

Sismicas

Mediciones ambientales

Inspecciones

Operaciones de buceo

Cursos de supervivencia

Ambulancia Fluvial

Reaccion: Operaciones de Busqueda y rescate

Reaccion: respuesta a derrames de hidrocarburos o sus derivados
(extensiéon de barreras, recoleccion de hidrocarburos, rociado de
quimicos autorizados, etc.)

[ Otras

Operaciones Maritimas Tipo Il

Navegacion Aguas Tipo de embarcacién y material de su construccion:
Interiores protegidas Nave Mayor: Remolcador de Bahia, Costero u Oceéanico. Tonelaje superior a

éAP): Bahias como la de
artagena o Buenaventura,
oleaje inferior a 2 metros.

veinticinco (25) toneladas de registro neto (TRN) o mas de dieciséis (16)
metros de eslora; < 25 UAB Unidades de Arqueo Bruto
Material de construccién: acero naval

Navegacion en aguas Propulsion: a motores dentro, para una potencia aproximadamente 1200
interiores no protegidas HP

(ANP): Bahias como la, de Cumplimiento de todos los requisitos de DIMAR enunciados en las
Morrosquillo, Golfo  de resoluciones 220 de 2012 y 4215 de 2014.

Uraba. Golfo de Actividad:

Morrosquillo, Golfo de Apoyo en terminales maritimos para:

Uraba. Hasta 6 millas de la

linea de costa. Oleaje mayor *  Operacion de tanqueros

a 2 metros. e Apoyo a buques en atraques, zarpes y emergencias.
e Combate de incendios
Capacidad: Remolque . Control de derrames de hidrocarburos o sus derivados (extensién de
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AREA DE NAVEGACION

CAPACIDAD DE TRANSPORTE REQUERIDA
Tipo de actividad

empuje, monitores contra
incendio (Verificar patente
de navegacion).

barreras, recoleccion de hidrocarburos, rociado de sustancias etc.)
Bolard Pull fijo: = 50 tons (si se requiere para apoyo de operaciones de
zarpe y atraque de tanqueros o buques de carga)50 tons (si se requiere para
apoyo de operaciones de zarpe y atraque de tanqueros o buques de carga)

Operaciones Maritimas Tipo 111

Navegacion en aguas
interiores nOé)rotegldas
ANP), hasta 6 millas de la
linea de costa. Oledje mayor
a 2 metros. Bahia Santa
Marta. Golfo de
Morrosquillo, Golfo de
Uraba.

Navegacion costera: (B)
hasta 25 millas de la linea
de costa.

Capacidad de transporte:

Nave Menor:
Transporte de Personal 2(\;

equipos: Maximo
personas _ (sin incluir
tripulacion).

Equipos cuyo peso total no
supera las 3 toneladas, pero
el oleaje exige una nave de
cierta  robustez para la
seguridad de los operarios y
equipos.

Nave mayor: Acuerdo
certificados DIMAR.

Tipo de embarcacion y material de su construccion:

Nave menor: tonelaje sea inferior a veinticinco (25) toneladas de registro neto
(TRN) o hasta dieciséis (16) metros de eslora. < 18 UAB (Unidades de Arqueo
Bruto)

Nave Mayor: tonelaje superior a veinticinco (25) toneladas de registro neto
(TRN) o mas de dieciséis (16) metros de eslora; < 25 UAB Unidades de Arqueo
Bruto

Material de construccion: acero naval, fibra de vidrio, aluminio.

Propulsién Nave Menor: dos motores fuera de borda, o dos motores dentro
fuera, o dos propulsores internos; cada uno = 60 HP., pero siempre los dos
motores deben tener la misma potencia.

Propulsion Nave Mayor: a motores dentro, para una potencia total de
aproximadamente 1200 HP

Cumplimiento de todos los requisitos de DIMAR enunciados en las resoluciones
220 de 2012 y 4215 de 2014.

Actividad:
e Transporte de personas
Transporte de equipos o carga
Transporte mixto (equipos- personas)
Batimetrias
Sismicas
Mediciones ambientales
Inspecciones
Operaciones de buceo
Cursos de supervivencia
Ambulancia maritima
Reaccion: Operaciones de Busqueda y Rescate
Otras

Operaciones Maritimas Tipo 1V

Navegacion costera: (B)
hasta 25 millas de la linea
de costa.

Navegacion de Altura:
(C) después de 25 millas de
la linea de costa.

Tipo de embarcacion y material de su construccion:

Nave Mayor: tonelaje superior a veinticinco (25) toneladas de registro neto
(TRN), eslora = (20) metros, manga = 6 metros; Unidades de Arqueo Bruto
(UAB): <150 UAB

Nave Mayor: si el monitoreo ambiental requiere de un buque ORV
(Oceanographic Research Vessel) se pueden considerar buques entre 150 y
300 UAB.

Material de construccién: acero naval.

Propulsién: dos propulsores con una potencia total = 800 HP
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AREA DE NAVEGACION CAPACIDAD DE TRANSPORTE REQUERIDA
Tipo de actividad

Cumplimiento de todos los requisitos de DIMAR enunciados en las
resoluciones 220 de 2012 y 4215 de 2014.

Actividad:

Transporte de personas

Transporte de equipos o carga

Transporte mixto (equipos- personas)

Batimetrias

Sismicas

Mediciones ambientales

Inspecciones

Operaciones de buceo

Cursos de supervivencia

Ambulancia maritima

Reaccion: Operaciones de Busqueda y Rescate

Remolque Oceanico: para esta operacién se requiere un Bolard Pull o
Traccion a punto fijo = 50 toneladas.

e Otras

Capacidad de
transporte: Acuerdo
certificados DIMAR

3.3 DISPOSICIONES Y REGLAMENTACION.

Todas las embarcaciones y tripulaciones que operen sobre cuerpos de agua deberan cumplir con las
disposiciones y reglamentacién emitida por las entidades gubernamentales pertinentes (Ministerio de
Transporte o DIMAR de acuerdo con sus jurisdicciones). Cuando la embarcacion, por naturaleza de la
operacion, requiera transitar en ambas jurisdicciones debe cumplir ambas reglamentaciones.

En el desarrollo de operaciones con Ecopetrol, toda embarcacion debera llevar siempre a bordo la
documentacién requerida de la tripulacion, de los pasajeros y de la embarcacion de acuerdo con la
normatividad del Ministerio de Transporte o de la Dimar, segun corresponda.

3.3.1 Certificados y Documentacién de las naves y artefactos navales:

Dentro del alcance de este procedimiento, al inicio un contrato con Ecopetrol, o con una empresa aliada de
Ecopetrol, a cada empresa de transporte y a cada embarcacion le sera requerida para su revision la
documentacioén relevante referente a Licencias de Explotacion, Certificados emitidos por la autoridad fluvial
0 maritima, Seguros, Licencias de los Tripulantes y cualquier otro documento pertinente.

3.3.1.1 Embarcaciones fluviales y/o artefactos fluviales de bandera nacional:

e Permiso vigente de Operacion de la Empresa, otorgado por el Ministerio de transporte, en el cual
deben estar incluidas todas las embarcaciones que seran objeto del contrato.

e Aptitud para navegar. Para que una embarcacion o un artefacto fluvial pueda navegar por las vias
fluviales de la Republica, debera estar matriculada en el Libro de Registro de la respectiva Inspecciéon
fluvial si se trata de una embarcacion mayor o un artefacto fluvial, o en la Inspeccion Fluvial si se
trata de una embarcacidn menor, y estar provisto de la respectiva Patente de Navegacion.
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< Patente de navegacion vigente expedida por inspeccion fluvial.

e Registro de propiedad del motor.

e Certificado de inspeccién técnica y arqueo.

e Documentos de la tripulacion, de acuerdo con el nimero de tripulantes y sus cargos, especificado por
el Ministerio de Transporte de acuerdo al tipo de embarcacion.

Para empresas de transporte publico de pasajeros o carga:
e Habilitacién expedida por la Subdireccidon de Transporte.
e Permiso de operacion
e Pdlizas con coberturas en:
0 Responsabilidad civil contractual por dafios a los pasajeros o a la carga.
0 Responsabilidad civil extracontractual por dafios derivados de la actividad de transporte fluvial.
0 Cobertura de responsabilidad civil por contaminacién a las vias fluviales

3.3.1.2 Embarcaciones maritimas de bandera nacional:

Los documentos pertinentes y que deben ser llevados a bordo, respecto a las naves y artefactos maritimos
de matricula nacional son:

Licencias de navegacion de la totalidad de la tripulacion.

Patente de navegacion o permiso especial de navegaciéon (segun la clase de nave).

Patente del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura - INPA, tratandose de naves pesqueras.
Resoluciéon de autorizacion o registro de ruta (segun el trafico que realice la nave).

Documento de zarpe y demas documentos exigidos por las normas de la marina mercante vigentes,
de acuerdo con la clase de nave.

Certificado de matricula o en su defecto pasavante.

Certificado de registro de motor.

Certificado de autorizacién de capacidad méaxima de transporte de combustible

Certificados estatutarios de seguridad, navegabilidad, dotacibn minima y prevencion de la
contaminacion.

Edicion oficial de la DIMAR de los Convenios internacionales SOLAS, MARPOL y STCW.

Licencia de Explotacion Comercial de la compafia expedida por la DIMAR que la habilite para la
actividad contratada.

mJTQ@™ 0Q0 oW

x -

Todas las embarcaciones maritimas deben contar con los Certificados Estatutarios vigentes establecidos
por la normatividad legal de DIMAR, como se indica en el Anexo 1 al presente procedimiento, acuerdo al
Anexo B del Reglamento Nacional de Catalogacion, Inspeccion y Certificacion de Naves y Artefactos Navales
de Bandera Colombiana (VERSION CONSOLIDADA de las resoluciones 220 del 02 de mayo de 2012 y 415
del 25 de agosto de 2014).

Ademas de los certificados y documentos indicados en el Anexo 1, se deberan tener para revision:
. Documento de Cumplimiento vigente (5 afios), con sus respectivas verificaciones anuales.
. Licencia de Explotacién comercial vigente expedida por la Autoridad Maritima Nacional.
. Inspeccion periddica anual realizada por la Direccion General Maritima, de las organizaciones
reconocidas delegadas expresamente por la DIMAR, o de peritos maritimos licenciados por ésta.
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. Registro, habilitacion y permiso de operacion (para naves y/o embarcaciones maritimas que
transporten hidrocarburos).

3.3.1.3 Requisitos para los tripulantes de embarcaciones.

3.3.1.3.1 Requisitos para los tripulantes de embarcaciones fluviales.

En la tabla 5 se establecen los requisitos de competencia (perfiles) para los tripulantes de embarcaciones
fluviales.

En la tabla # 6 se especifican los certificados de competencia laboral del SENA requeridos para cada cargo
que aplique a los tripulantes de cada embarcacion.

Las normas de competencia laboral SENA descritas en la tabla 5 son las siguientes:

e 280604001. Administrar recursos de navegacion de acuerdo con requerimientos operativos y tipo de
maniobra.

e 280604002. Alistar equipos de cubierta de acuerdo con procedimientos técnicos y plan de maniobra.

e 280604003. Alistar maquinas de embarcaciones fluviales segin procedimientos técnicos y manuales
del fabricante.

e 280604004. Atender la guardia de acuerdo con técnicas de marineria y normativa de navegacion.

e 280604006. Mantener maquinarias de embarcaciones segln requerimientos técnicos y manuales del

fabricante.

280604008. Salvaguardar la vida humana segun procedimientos técnicos y normativa de navegacion.

280604009. Maniobrar embarcaciones menores segln normativa y plan de maniobra.

280604010. Tripular embarcaciones mayores segln normativa y plan de navegacion.

280604011. Asistir maniobras de embarcaciones de acuerdo con plan de navegacion y

requerimientos de las operaciones.

e 280604013. Coordinar operaciones en puerto de acuerdo con requerimientos del servicio y normativa
del transporte fluvial.

3.3.1.3.2 Cantidad de tripulantes por embarcacion fluvial.

La cantidad de tripulantes requeridos y los cargos se estipulan en la Resolucién Min transporte 4824 de
2013 (Por la cual se adopta el reglamento de las tripulaciones y dotaciones de embarcaciones fluviales) y
esta definido por la caracteristica de la operacién sobre el cuerpo de agua y de la embarcacion utilizada,
los cuales se encuentran referenciados en la tabla 7. En ésta se entiende por carga movilizada la carga que
la embarcacidon o convoy transporta en cada desplazamiento segun el zarpe expedido, que en ningdn caso
puede superar la capacidad transportadora de la embarcacion.

No obstante los minimos establecidos, la empresa en cumplimiento de la seguridad de la navegacion fluvial
debera determinar el aumento de tripulantes que en cada caso se requieran.
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Nota 1. La tripulacion de los remolcadores que no llevan convoy estara integrada como minimo por un
piloto y otro tripulante. Tratandose de embarcaciones en convoy sin carga deberda llevar como minimo un

capitan, un piloto, un maquinista, un contramaestre y otro tripulante.

Nota 2. La tripulacion, el volumen de carga movilizada y/o la capacidad transportadora seran verificados

por el funcionario de la Inspecciéon Fluvial de donde zarpe la embarcacion.

Para el caso de servicios ocasionales de transporte de pasajeros las tripulaciones deberan cumplir con lo
establecido en la legislacidon nacional vigente emitida por el ministerio de transporte, y paracualquier caso
en estos transportes ocasionales, el transporte debe ser realizado en empresas de transporte publico fluvial

de pasajeros, debidamente habilitadas.
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Tabla 5. PERFILES DE TRIPULANTES PARA EMBARCACIONES SOBRE CUERPOS DE AGUA FLUVIALES

Cargo Escolaridad Formacion complementaria Experiencia
Primarial Bachillerato| Certificado Cursos Emergencias fluviales Legal laboral
de salud Otros especifica
para el del cargo
trabajo y (afos)
seguridad
ocupacional.
Ayudante Si Estar certificado en competencia SENA |Para ambulancia Permiso 1
fluvial 280604008. “Salvaguardar la vida humana segin Fluvial Curso
procedimientos técnicos y normativa de | basico primeros
_ _ _ navegacion”; o en el Curso nivel operaciones auxilios
Motorista Si Si NFPA 1006 — Capitulo 16, Secciones 16.1, 16.2 Ninguno Permiso 2
Marinero Sj Si (Rescate en agua de su_perflue); u _otros_ cursos Ninguno Permiso 2
Cont T S S como: emergencias fluviales, supervivencia en el Ni G - >
_On ramaestre I I agua, hombre al agua, salvamento vy !nguno !CenC!a
Timonel Si Si supervivencia en escenarios fluviales. Ninguno Licencia 2
Maquinista Si Si Todos estos cursos tienen que ser nivel Técnico de Licencia 2
intermedio y deben estar certificados por una motores
Piloto Si Si entidad d_e tsocorr_o o nl"li(;itar a(*:recljitad_a para tal fin Ninguno Licencia 2
Capitan Sj Sj o norma internacional de equivalencia. Ninguno Dicencia 3
Nota: para escenarios maritimos y teniendo en
cuenta los cargos de esta tabla se debera
certificar los cursos OMI 1.13 Y 1.19.
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Tabla 6. CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL SENA REEQUERIDOS PARA CADA CARGO

Certificado de competencia laboral SENA vigente
Cargo 280604001 |280604002 280604003]280604004 | 280604006 | 280604008|280604009 | 280604010 |280604011 (280604013
Ayudante fluvial Si
Motorista Si Si
Marinero
Contramaestre Si Si Si Si
Timonel Si Si Si
Magquinista Si Si Si Si
Piloto Si Si Si Si
Capitan Si Si Si Si Si
Tabla 7.Tripulantes requeridos acuerdo al tipo de Operacién y Volumen de carga movilizada
Tipo de operacion fluvial g g o 4 3 g c
S5 | <= 8 c z S
Tripulaciones minimas definidas en la Resolucion 4824 de 2013 Ministerio de Transporte, 3 g ,g -g g Z g % g %’_
Capitulo 2, Articulo 3, para embarcaciones con volumen de carga movilizada: 22 s s § g = (E%' T 8
IAy B 1 1
INMA 11B,11C, IID 2
IHITAyI1IIB
Nota: El nimero en rojo indica que el otro tripulante puede ser uno de cualquiera de estos, pero 1 1 1 1 1
no mas de uno.
De 25 toneladas a 100 toneladas, como minimo por un piloto y otro tripulante.
De 101 toneladas a 400 toneladas, como minimo por un piloto, un maquinista y otro tripulante. 1 1 1 1 1
De 401 toneladas a 1.000 toneladas, como minimo por un capitan, un piloto, un maquinista y 1 1 1 1 1 1
otro tripulante.
De 1.001 toneladas a 2.000 toneladas, como minimo por un capitan, un piloto, un maquinista, un 1 1 1 1 1 1
contramaestre y otro tripulante.
Superior a 2.001 toneladas, como minimo por un capitan, un piloto, un maquinista, un 1 1 1 1 1 1
contramaestre y otros dos (2) tripulantes, siempre y cuando se desplacen en convoy menores o
iguales a nueve (9).
Superior a 2.001 toneladas que se desplacen en convoy superiores a nueve (9), como minimo 4 1 1 1 1 1
por un capitan, un piloto, un maquinista, un contramaestre y otros cinco (5) tripulantes.
34
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3.3.1.4 Requisitos para los tripulantes de embarcaciones maritimas:

Los requerimientos presentados a continuacion en este numeral deben cumplirse para las naves y/o
embarcaciones de matricula nacional bajo la jurisdiccion de la DIMAR. Todo el personal operativo de naves
y/0 embarcaciones maritimas deben contar con una licencia emitida por la DIMAR, en cumplimiento de
los requisitos establecidos por la normatividad legal vigente de:

a) Examen de aptitud fisica para la carrera del mar.

b) Escolaridad minima.

¢) Tiempo embarco minimo

d) Certificado egresado Escuela Formacion Nautica y/o centros de formacién y capacitacion (de
acuerdo con lo establecido en el REMAC)

e) Curso operador VHF marino (de acuerdo al cargo)

f) Cursos OMI (de acuerdo al cargo)

g) Verificacion de Carencia de Informes por Trafico de Estupefacientes

3.3.1.4.1 Cantidad de tripulantes:

La cantidad y tipo de tripulantes definido para cada tipo de embarcacion es el definido por la
reglamentacion vigente de la DIMAR y se encuentra relacionado en el Certificado de dotacién minima de
Seguridad de cada embarcacion (para el caso de las lanchas no se les expide este certificado, pero en el
certificado de matricula podra evidenciarse el nimero minimo de tripulantes).

Los capitanes y tripulantes de las naves deben cumplir con lo establecido en el articulo 4.2.1.3.1.8 del
REMAC o las normas que los sustituyen o modifiquen.

El personal que por la naturaleza de la actividad requiera realizar actividades operativas en las
embarcaciones sobre cuerpo de agua y no pertenezca a la tripulacion debera certificar el Curso OMI 1.19
para poder realizar dichas actividades operativas.

3.3.1.5 Requisitos para el zarpe y atraque de las embarcaciones de embarcaciones fluviales:

Todas las embarcaciones en operaciones fluviales tipo Il y 111 que se encuentren funciéon de la operaciéon
de ECOPETROL deben zarpar y atracar en los puertos autorizados por la autoridad fluvial y/o en los puertos
existentes en las instalaciones de la compafia, cumpliendo las normas vigentes del Ministerio de
transporte para la autorizacién de los zarpes.

Para las embarcaciones en operaciones fluviales tipo | que estén en funcion de la operacion de ECOPETROL
deberan definirse e identificarse los sitios de zarpe y atraque y deberéa contarse con un analisis de riesgos
completo para sus actividades, que garantice la integridad de los ocupantes de las embarcaciones y la
integridad mecanica de las mismas.

3.3.1.6 Requisitos para el zarpe y atrague de embarcaciones de embarcaciones maritimas:

Todas las naves deben zarpar y atracar en los puertos autorizados por la DIMAR, o en los puertos
existentes en las instalaciones de la comparfiia, los cuales deben cumplir con lo establecido en este
procedimiento.

Una vez las naves cuenten con el aval para operaciones en la compariia y para su zarpe inicial diario deben
realizar un registro de condiciones seguras para zarpe, de acuerdo con lo establecido por la DIMAR.
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Todas las naves en operaciones de la compafia deben cumplir con la seccion 2 del capitulo 1A del REMAC
correspondiente a los sistemas de reportes y/o notificaciones obligatorias definidas por la DIMAR o las
normas que lo sustituyan y/o complementen y a los procedimientos de zarpe establecidos en los articulos
4.2.3.8.2 al 4.2.3.8.7 del REMAC o las normas que lo sustituyan y/o complementen.

No se permitira el zarpe simultaneo de dos (2) o mas botes que han de navegar en igual direccidon o
direccion cruzada y habra un intervalo conveniente entre ellos, comenzando por el de mayor velocidad.

Para los procesos de zarpe y/o atraque en puertos dentro de instalaciones de la compafiia, los
responsables de estos deben elaborar y comunicar a todas las embarcaciones procedimientos seguros de
zarpe y/o atraque.

3.3.1.7 Permisos y autorizaciones de zarpe

Para los procesos de zarpe y/o atraque en puertos dentro de instalaciones de la compaiia, los
responsables de estos deben elaborar y comunicar a todas las embarcaciones procedimientos seguros de
zarpe y/o atraque.

Una vez las embarcaciones cuenten con el aval inicial para operaciones en la comparfiia, para su zarpe
diario todas las embarcaciones en operaciones fluviales tipo | y Il deben realizar un registro de condiciones
seguras para zarpe, la cuales se encuentran consignadas en el formato HSE-F- 138 “Registro de
condiciones seguras de zarpe de embarcaciones fluviales”.

Para el caso de embarcaciones en operaciones fluviales tipo 11l (remolcadores y barcazas) el chequeo de
condiciones seguras de zarpe debe realizarse con el Formato de Inspeccién de Seguridad de Remolcadores
y Barcazas TLH-F-196.

No se permitira el zarpe simultaneo de dos (2) o mas botes que han de navegar en igual direccion o
direcciéon cruzada y habr& un intervalo conveniente entre ellos, comenzando por el de mayor velocidad.

Los responsables de puertos en instalaciones ECOPETROL, los interventores técnicos y/o emisores de
permisos de trabajo deberan realizar por lo menos una auditoria anual a los registros de condiciones
seguras de zarpe que se estén ejecutando en las actividades que se encuentren dentro de su control
operacional.

Antes del zarpe, el funcionario responsable de la actividad debe informar a la autoridad técnica fluvial del
area:

Destino

Hora de salida

Hora estimada de arribo al sitio de destino

Hora Estimada de arribo al regreso

Numero de personas abordo

Nombre de la persona responsable de la actividad

Nombre de la embarcacién y empresa.

Sistema de comunicacion empleado. Numero ID del Avante / numero del celular de contacto/
/Indicativo de llamada (call sign) para comunicaciones VHF o UHF, etc.
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3.4 GESTION DE SEGURIDAD HUMANA Y AMBIENTAL
3.4.1 Cursos de supervivencia para funcionarios de Ecopetrol o sus empresas aliadas.

Todos los funcionarios de Ecopetrol o de empresas aliadas de Ecopetrol que deban adelantar actividades
especificas sobre cuerpos de agua fluviales o maritimos, deberan estar certificados en los cursos de
supervivencia en el mar (actividades maritimas) o de supervivencia en cuerpos de agua l6ticos (agua
dulce en movimiento como rios principales secundarios, terciarios, cafios, quebradas, etc.) o cuerpos de
agua lénticos (cuerpos de agua confinados lagos, lagunas, ciénagas).

3.4.2 Cursos de supervivencia para actividades maritimas.

Curso OMI 1.19 certificado por una entidad particular, publica o militar acreditada para tal fin o norma
internacional de equivalencia. Este curso ensefia las técnicas de supervivencia y suministra los
conocimientos necesarios para conocer y distinguir todos los elementos de seguridad y supervivencia que
se encuentran a bordo de los buques; cémo reaccionar en forma correcta ante situaciones de emergencia
abordo; que medidas apropiadas tomar para su supervivencia y la de los otros naufragos; como descubrir
y corregir deficiencias para prevenir situaciones de emergencia.

3.4.3 Cursos de supervivencia para actividades fluviales.

Curso de supervivencia en rios que instruye sobre natacion utilitaria, técnicas de auto rescate (auto
salvamento), técnicas de supervivencia, manejo de crisis en incidentes nauticos, salvamento y medidas
preventivos para evitar accidentes dentro y fuera del agua.

En Colombia existen diferentes entidades oficiales que dictan estos cursos como la Cruz Roja, los Cuerpos
de Bomberos, el Sena, la Armada Nacional, etc.

Cursos disponibles mas comunes:

e Curso basico de técnicas de rescate y supervivencia en el agua, Armada Nacional.
e Curso de emergencias fluviales, supervivencia y hombre al agua, Bomberos.

e Curso de supervivencia en el rio y hombre al agua, Cruz Roja Nacional.

Estos cursos deben ser de nivel basico (minimo 8 horas) y deben estar certificados por una entidad
particular, publica o militar acreditada para tal fin, o norma internacional de equivalencia.

La vigencia de estos cursos es de dos (2) afios calendario contados a partir de la fecha de realizacion y
aprobacion.

NOTA:

Ecopetrol no entrega avales a las instituciones publicas o privadas que dictan los cursos antes
mencionados.

La Autoridad Maritima & Nautica de Ecopetrol tiene la potestad de verificar las certificaciones vigentes de
las entidades e idoneidad de los instructores, certificaciones de los equipos empleados y el cumplimiento
del programa de instruccion de los items incluidos en este procedimiento.
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3.4.4 Proceso de Aval de las Embarcaciones

Una vez verificada la vigencia y validez de la documentacion y certificados pertinentes de todas las
embarcaciones y/o naves que vayan a operar en funcion de las actividades de ECOPETROL, estas deberan
ser avaladas, antes de su ingreso a las operaciones de Ecopetrol por la autoridad técnica definida para
cada area de negocio o proyecto de la compaiiia.

La duracion del aval de las embarcaciones fluviales y/o de embarcaciones maritimas sera maximo de dos
afios o por la vigencia del contrato con ECOPETROL para naves no propias.

El aval debera tener en cuenta todas las anotaciones consignadas en el presente numeral

3.4.5 Gestion de Seguridad y Proteccion Ambiental (MGSPA) para naves y artefactos fluviales.

Todos los contratistas de la compaiiia que operen embarcaciones y/o artefactos fluviales deben presentar
a la administracion del contrato dentro del proceso de aval de las embarcaciones, un manual y/o
procedimiento de gestion de seguridad y proteccion ambiental y/o similar, que defina las herramientas de
seguridad operacional del contratista en las operaciones al servicio de la compafiia, el cual debe ser parte
del sistema de gestion del contratista.

En este Manual y en lugares visibles cercanos a los equipos de seguridad, contra incendios y de
salvamento, habra instrucciones claras de uso de equipos de Seguridad.

Este manual debera contar en su estructura como minimo:

a) Objetivos

b) Funciones y responsabilidades

c) Andlisis de riesgos de las operaciones

d) Modelo de control de operaciones

e) Perfiles de competencia y entrenamiento de cargos criticos

f) Procedimientos de zarpe, atraque y navegacion.

) Procedimientos para respuesta a emergencias (con identificacion de escenarios).
h) Programa de ejercicios, entrenamientos, simulacros e instrucciones sobre su registro.
i) Sistema de comunicaciones

i) Planes de mantenimiento

k) Especificaciones minimas de equipos, armado y transito de convoy (si aplica)

)] Auditorias internas al sistema

3.4.6 Gestion para la Seguridad operacional de naves y artefactos navales maritimos y la Prevencion
de la contaminacion.

Las naves y artefactos navales maritimos de bandera nacional deberan cumplir con el REMAC 4, Parte 2,
Seguridad Maritima, Titulo 1, Capitulo 1, referente a “LA NORMA NACIONAL SOBRE GESTION PARA LA
SEGURIDAD OPERACIONAL DE NAVES Y ARTEFACTOS NAVALES Y LA PREVENCION DE LA
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CONTAMINACION” que se aplican de acuerdo el arqueo bruto de cada nave.

De conformidad con la aplicacion de esta norma, la compafiia responsable por la operacion y/o explotacion
de una o varias naves, debera presentar a Ecopetrol como requisito precontractual, su Sistema de Gestion
de la Seguridad, revisado y aprobado por la DIMAR, que garantice la aplicaciéon de sus principios de
seguridad y proteccion del medio ambiente, asi:

1. Para las naves con arqueo bruto igual o superior a 150 la compafiia debera presentar su sistema de

gestion de la seguridad (SGS) que incluya las siguientes prescripciones de orden funcional:

e Politicas sobre seguridad y proteccion del medio ambiente;

e Instrucciones y procedimientos que garanticen la seguridad operacional de la nave y la prevencién
de la contaminacién con arreglo a la legislacion nacional;

¢ Niveles definidos de autoridad y vias de comunicaciéon entre el personal de tierra y de a bordo y en
el seno de ambos colectivos;

e Procedimientos para notificar los accidentes y los casos de incumplimiento de las disposiciones de
la Norma Nacional de Gestion de la Seguridad (NGS);

e Procedimientos de preparaciéon claros, documentados y difundidos para hacer frente a situaciones
de emergencia; y

e Procedimientos para efectuar auditorias internas y evaluaciones de la gestion.

2. Para las naves con arqueo bruto inferior a 150:

e Plan de mantenimiento preventivo para la nave que incluya como minimo: casco, maquinaria, la
totalidad de equipos a bordo incluyendo los dispositivos de prevencion y control de incendios, los
dispositivos y equipos para prevenir la contaminacion y los dispositivos y medios de salvamento, en
el cual se controle y documente el estado de los equipos y dispositivos.

e La compafia debe contar en tierra con minimo un medio y una persona como contacto de
comunicacién permanente con la nave y las autoridades, quien debera tener conocimiento del
itinerario detallado que cumple la nave y el procedimiento para informar a las autoridades en caso de
que se pierda dicha comunicacién y/o el itinerario no se cumpla.

3.4.7 Preparacion para emergencias.

Las situaciones riesgosas mas frecuentes en la navegacion son:
Mal tiempo

Malas condiciones de visibilidad

Transito fluvial o maritimo excesivo

Desconocimiento del canal o zona navegable

Sobrecupo o sobrecarga

Navegar en horas no permitidas

Mal estado de la embarcacién o sus sistemas

No cumplir las normas de navegacion

Todas las operaciones contratadas y/o directas deben contar con un Plan de Respuesta a Emergencias
especifico para operaciones sobre cuerpos de agua, incluyendo la evaluacién y analisis de respuesta a
emergencias; y los ejercicios 0 zafarranchos, que cubran como minimo las acciones que deben tomarse
para los siguientes escenarios:
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a) Lucha contra incendio
b) Hombre al agua
c) Perdida de propulsiéon
d) Pérdida de timén o gobierno
e) Hundimiento
) Volcamiento (especialmente lanchas)
Q) Colision /abordaje
h) Via de agua (inundacién)
)] Encallamiento o varadura
1 Abandono
k) Derrame de hidrocarburos
)] Seguridad Fisica: pirateria

Se demostrara por medio de un registro sistematico la realizacion de estos ejercicios de entrenamiento,
de acuerdo con estos procedimientos cubriendo todas las Emergencias en forma regular.

Todos los escenarios de emergencia deberan ser evaluados como minimo una vez al afio y los registros y
hallazgos de los simulacros deben ser entregados formalmente a la administracion del contrato.

Las embarcaciones tripuladas en las que aplique (embarcaciones mayores) contaran con pulsadores de
accionamiento de alarma general y al menos uno debera estar en el Puente de Mando.

Todos los elementos de lucha contra incendio y de Salvamento deberan estar sefializados con carteles que
indiquen su ubicacion y de ser requerido su modo de empleo.

La preparacién ante emergencias en las operaciones sobre cuerpos de agua donde ECOPETROL tenga
control operacional debe seguir la estructura definida en la normativa de preparacidon y respuesta a
emergencias vigente de la compaiia.

3.4.8 Verificacion del cumplimiento de los requisitos para embarcaciones y tripulantes.

Se registrara para el caso de embarcaciones fluviales en el formato HSE-F-137 (Lista de chequeo aval de
embarcaciones fluviales) y para el caso de naves y/o embarcaciones maritimas en el formato HSE-F-136
(Lista de chequeo aval de embarcaciones maritimas).

Cuando una embarcacién navegue en cuerpos de aguas fluviales y maritimos la lista de chequeo para el
aval sera la de chequeo de embarcaciones maritimas.

Cuando se trate del aval de artefactos fluviales o navales (barcazas, gabarras, botes, planchones etc.)
que vayan a ser utilizados para transporte de hidrocarburos o carga, por medio empuje o remolque con
Remolcador (Barcaceo) se debera aplicar el Instructivo Operacional para inspeccion de Artefactos Navales
TLH-1-911, y el formato de inspeccion de seguridad de remolcadores y barcazas THL-F-196-V2.

3.48.1 Casco de las embarcaciones fluviales.

Para las embarcaciones en operaciones fluviales tipo | y 1l el casco de las embarcaciones debera tener las
siguientes caracteristicas:

a) Fabricacion en fibra de vidrio con relleno de poliuretano, en cantidad y calidad requerida para
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mantener el bote a flote, aln en caso de rompimiento del casco. Si es una canoa (Operaciones Tipo
1 o Il C en aguas inferiores a 1.5 metros de profundidad) podra ser en fibra de vidrio y también puede
ser empleado un bote de caucho.

b) Casco con fecha de fabricacion maxima de diez (10) afios (a partir del 5% afio de fabricacién debe
realizarse una revision anual por parte del fabricante o entidad o persona autorizada por el mismo
para certificar el estado del casco y estructura).

Las embarcaciones que se utilizan en operaciones fluviales tipo 11l son construidas en acero naval.

3.4.8.2 Casco de las embarcaciones maritimas.
Todas las naves maritimas contempladas en este Procedimiento deben cumplir con lo siguiente:

a) Fabricacion de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.3.1.2.5 del REMAC o de las normas que
lo sustituyan o complementen.

b) No se permiten en la operacion maritima de ECOPETROL naves con fabricacion artesanal en madera.

c) Las naves y/o embarcaciones maritimas que transporten hidrocarburos a granel en sus espacios de
carga, deben contar con tanques de lastre separados, con espacios que no sean tanques de carga
o destinados a contener hidrocarburos y/o mezclas oleosas. Los tanques deben estar emplazados
en la seccion de la eslora en que se hallen los tanques de carga, de acuerdo con lo establecido por
el REMAC.

3.4.8.3 Antigiiedad de embarcaciones maritimas y fluviales autorizadas para operacion.

Toda nave, lancha o embarcacion que se utilice por parte de Ecopetrol o sus empresas aliadas en
operaciones fluviales tipo I, Il A, Il B y Il C (ver tabla # 3) debe tener un maximo de 10 afos de
antigiedad.

Para las operaciones maritimas se verificara la matricula de la embarcacién y el cumplimiento de la
reglamentacion DIMAR vigente.

Los remolcadores, utilizados en servicios portuarios para Ecopetrol o sus empresas aliadas, no podran
tener una antigliedad superior a 10 afios contados desde la fecha de botadura de casco.

Cuando una embarcacion inflable o mixta (Fibra de vidrio + caucho) tipo ZODIAC, utilizada para
operaciones maritimas y/o fluviales, complete un ciclo de 10 afios de antigliedad debera ser reemplazada
por una embarcacion nueva o con un tiempo de uso, contado a partir de su fecha de fabricacién, inferior
a 10 afios.

Cuando una embarcaciéon de casco en fibra de vidrio, utilizada para operaciones maritimas y/o fluviales,
complete un ciclo de 10 afos de antigliedad, esta podra ser autorizada para operar por periodos
adicionales de un afo, previo el aval de la autoridad maritima y nautica de Ecopetrol, hasta un maximo
de 15 afios, contados a partir de su fecha de registro. Para ello el armador o empresa duefia de la
embarcacion debera entregar un informe pericial expedido por un perito naval certificado (ingeniero naval
o profesional afin), en el que conste el tipo de inspeccién que se realizé al casco y sus sistemas, pruebas
realizadas y resultado de las pruebas operativas de todos los sistemas y equipos; adicionalmente se
debera presentar el método de inspeccion utilizado, pruebas de resistencia, uso de tintas si se requiriera,
calibraciones e informe final de reparaciones realizadas.
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Cuando una embarcacion de casco en acero, utilizada para Barcaceo (Remolcador fluvial) o transporte
fluvial, complete un ciclo de 10 afios de antigliedad, esta podra ser autorizada para operar por periodos
adicionales de dos arfios, previo el aval de la autoridad maritima y nautica de Ecopetrol. Para ello el
armador o empresa duefia de la embarcacion debera entregar un informe pericial expedido por un perito
naval certificado (ingeniero naval o profesional afin), en el que conste el tipo de inspeccidon que se realizd
al casco y sus sistemas, pruebas realizadas y resultado de las pruebas operativas de todos los sistemas y
equipos; adicionalmente se debera presentar el método de inspecciéon utilizado, informe de dique si lo
hubiere, calibraciones, cambios de acero, revisiéon de cordones de soldadura y métodos de revision,
pruebas de resistencia, informe final de reparaciones realizadas y resultado de la pruebas operativas de
todos los sistemas y equipos.

3.4.8.4 Verificacion de Procesos de mantenimiento.

Dentro del aval de las embarcaciones, la autoridad técnica designada debe verificar que el motor propulsor
y todos los sistemas, equipos, areas, partes y accesorios de la embarcacion o artefacto naval o fluvial,
estén en perfecto estado general (mecanico, eléctrico, limpieza, presentacion, etc.), incluyendo la pintura,
de acuerdo con las indicaciones dadas por los fabricantes.

Para el caso de operacion contratada y dentro de los procesos de aval de embarcaciones y/o naves
definidas en el numeral anterior, los contratistas deben presentar un programa de mantenimiento para
garantizar la operacion normal y la seguridad integral de la embarcacidon y/o nave. El programa de
mantenimiento debe estar basado en las rutinas definidas por los fabricantes y debera contar como minimo
con las hojas de vida donde se lleven los registros de los mantenimientos predictivos, preventivos y
correctivos realizados.

El no cumplimiento de las rutinas y/o actividades de mantenimiento, y las fallas en su registro son
impeditivos dentro del proceso de aval de embarcaciones de ECOPETROL, y para su ingreso a las
operaciones debera solicitarse una inspeccion certificada de tercera parte por un inspector avalado por la
DIMAR o el Ministerio de Transporte (Inspeccion Fluvial correspondiente) en lo posible Ingeniero Naval,
y/0 perito naval, o profesional o técnico avalado por el fabricante del casco y del motor.

Para operaciones directas las rutinas definidas para embarcaciones y motores deben ser ingresadas a la
herramienta corporativa de planeaciéon y registros de mantenimiento de la compafiia, y a través de esta
herramienta se debe establecer el control en la ejecucion de las rutinas.

3.4.8.5 Silleteria.
El material de fabricacion de la silleteria de bancada de las embarcaciones en operaciones fluviales tipo |
y Il debe ser retardante al fuego.

La silleteria individual de las embarcaciones en operaciones fluviales tipo Il A, 11 B y 11 C debe cumplir con
lo establecido en la norma técnica colombiana NTC 4737 tipologia y requisitos generales para vehiculos
de transporte fluvial de pasajeros; la separacion entre las filas de los asientos no podra ser inferior a
sesenta y cinco centimetros (65 cm).

Para las embarcaciones que participan en operaciones fluviales Tipo 11l y las embarcaciones maritimas no
aplica norma sobre silleteria.
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3.4.8.6 Cubierta antideslizante.
La cubierta (piso) destinada al transito de personas en las embarcaciones tipo | y Il y embarcaciones
maritimas menores, debe ser antideslizante, tanto en seco como en humedo.

Las embarcaciones utilizadas en operaciones fluviales tipo Ill y las embarcaciones maritimas mayores
deben tener cubierta antideslizante en los pasillos externos e internos, escalas y puente.

3.4.8.7 Sistema de propulsion.

Es el sistema conformado por el motor propulsor, el engranaje reductor, la linea de ejes, cojinetes de
soporte (cuando apliquen), la propela o hélice, el timén, las toberas giratorias para el caso de la propulsién
azimutal, y las palas de eje vertical para el caso de la propulsion cicloidal.

Las caracteristicas de estos motores dependen del tipo y arqueo bruto de la embarcacion y en esta linea
todas las naves propiedad de contratistas y/o de la comparfiia deben seguir los mandatos de las capitanias
de puertos o las inspecciones fluviales, que establecen la correspondencia entre la potencia de los motores,
el tipo de casco y la actividad para la cual se registra la nave, al momento de la matricula.

Para el caso de lanchas de transporte maritimo todas deben contar dos motores fuera de borda de acuerdo
con lo establecido por la DIMAR; si la nave es construida en serie, se tomaran las especificaciones de
potencia establecidas por el fabricante; los motores deben contar con horémetro y éste debe estar en
perfecto estado de funcionamiento y en todos los casos es necesario que se lleve una hoja de vida del
motor y un estricto control de la trazabilidad de los repuestos instalados en las reparaciones correctivas

En términos generales el sistema de propulsion debe seleccionarse de acuerdo con las caracteristicas del
tipo de casco, consumo de combustible, eficiencia, velocidad, emisién de gases de combustién al medio
ambiente, facilidad de mantenimiento, area de operacién y vida util.

Se debe tener en cuenta que cada casco tiene un rango de eficiencia caracteristico para la seleccion del
sistema de propulsion, para lo cual debe remitirse a las especificaciones técnicas dadas por el fabricante.

En todos los casos es necesario que se lleve una hoja de vida del motor y con estricto control de la
trazabilidad de los repuestos originales instalados en las reparaciones correctivas.

Para los motores fuera de borda, los mantenimientos preventivos y correctivos que se realicen deben ser
efectuados por un taller certificado con mano de obra calificada y certificada.

Los motores fuera de borda que se utilicen deben seguir los criterios de remplazo y mantenimiento
establecidos por el fabricante y solo podran utilizarse motores con modelos de fabricacion maximo de
quince (15) afos contados a partir de la patente o registro del motor.

e Para las embarcaciones en operaciones fluviales tipo | y Il, los motores mencionados en la tabla 3,
deben ser de las siguientes caracteristicas:

o0 Para operaciones fluviales tipo I B o Il C en cuerpos de agua inferiores a 1,5 metros de
profundidad: Motores fuera de borda de dos (2) o cuatro (4) tiempos, con una potencia nominal
minima equivalente a cuarenta caballos de fuerza (40 HP).

o0 Para operaciones fluviales tipo | B o Il C en cuerpos de agua de sistemas lénticos y/o l6ticos
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donde por sus caracteristicas y las de la embarcacion, el motor de cuarenta caballos de fuerza
(40 HP) se considere muy grande, se podra utilizar un motor de menor potencia, pero esto debe
ser autorizado por la autoridad técnica dentro del proceso de aval definido en el numeral 3.2.1.5.

0 Para operaciones fluviales tipo Il A con dos motores: Motores fuera de borda de dos (2) o cuatro
(4) tiempos, con una potencia nominal minima equivalente a sesenta caballos de fuerza (60 HP);
sin embargo para estos casos la embarcacion debe tener un francobordo minimo de treinta
centimetros (30 cm), con carga plena.

e Para operaciones fluviales tipo Il B con un solo motor: Motores fuera de borda de dos (2) o cuatro
(4) tiempos, con una potencia nominal minima equivalente a doscientos caballos de fuerza (200 HP).

e Para operaciones fluviales tipo Il con 1 o 2 motores propulsores:

0 Los motores propulsores deben poseer sistemas de enfriamiento, lubricacion, evacuacion de
gases, de combustible y de filtrado.

o Debe tener todos los controles de encendido, embrague, transmisién, aceleracion, estabilizacion,
e interruptores de funcidn que tengan aplicacion segun el tipo de propulsion y que sean
necesarios para una correcta y segura operacion del motor y de la embarcacion.

0 Se deben instalar todos los instrumentos indicadores, tales como tacometros, presostatos,
termémetros, alarmas sonoras y luminosas como minimo de temperatura y presion de aceite,
necesarios para garantizar un correcto funcionamiento y preservacion de la vida util del motor y
transmision.

0 Cuando la transmision de potencia sea a través de un eje; la hélice, el eje y la chumacera de
empuje deben ser interrelacionados para el disefio, la seleccion y la aplicacion.

o0 Deben ser adecuados para las condiciones particulares ambientales del area de operacion, con el
fin de garantizar un 6ptimo y eficiente desempefio, para lo cual se debe hacer uso de los manuales
de instalacion y funcionamiento suministrados por el fabricante del motor y de la transmision, y
deben ser adecuados para aplicaciones fluviales.

3.4.8.8 Sistema de Combustible - Tanques de combustible y Combustible.

e En todas las embarcaciones, el tanque de combustible debe estar localizado simétricamente sobre la
linea de crujia en los bajos fondos de la embarcacion (si los tiene). Las embarcaciones con motor
fuera de borda tienen tanque independiente a la estructura del casco, removible y en lugares cubiertos
dentro de la embarcacion.

e En las embarcaciones en operaciones fluviales tipo Il tanto el tanque de almacenamiento, como el
tanque auxiliar (si lo tiene) deben estar ubicados hacia la popa de la embarcacién, completamente
aislados y alejados de la zona de permanencia de pasajeros y/o tripulantes.

e Los tanques de combustible, sus sistemas de llenado, valvulas y tuberias de distribucién deben ser
instalados con sus respectivas tapas de inspeccion.

e Los conductos de aireaciéon o venteo y las conexiones de llenado de los tanques de combustible deben
estar ubicados en un lugar seguro, al aire libre, distantes de las admisiones de aire y de la zona de
pasajeros; deben estar provistos de supresor de llama y chispa.

e En el tanque de combustible o en un lugar adyacente a éste se debe instalar una valvula o mecanismo
que interrumpa el suministro al motor, cuyo mando pueda efectuarse desde un sitio cercano.

e Los sensores de nivel de combustible instalados sobre los tanques deben garantizar una hermeticidad
total para que no haya pérdidas de combustible a través de ellos.

Plantilla 010 -17/04/2019 v-8 63
Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproduccién externa copia o transmision digital de esta
publicaciéon puede ser hecha sin permiso escrito. Ningln parrafo de esta publicacion puede ser reproducido, copiado o
transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con
base en la regulacién vigente.



Procedimiento para el uso y operacion de embarcaciones sobre
_,.-"" 2 cuerpos de agua

ey Sistema de Gestion HSE
b ETHGL Gerencia HSE
ENERGIA PARA EL FUTURD CODIGO Elaborado S
HSE-P-009 25/11/2022 version: 3

e Todos los componentes del sistema de combustible tales como: filtros, valvulas, venteos, mangueras
y abrazaderas, entre otros, deben ser resistentes a la corrosién, a la presion de trabajo, a la
intemperie, y deben ser compatibles con el tipo de combustible por utilizar.

e La capacidad del tanque de combustible esta determinada por la autonomia necesaria para cada caso,
es decir, la distancia maxima a la cual se quiere desplazar y regresar sin necesidad de
reabastecimiento de combustible; el consumo de combustible del motor o motores y la velocidad
maxima de la embarcacion a plena carga mas un 20 % considerado de reserva. Se calcula teniendo
en cuenta la siguiente formula:

CCM X Dmax X 1,2
Vmpc

Capacidad del tanque =

CCM:  Consumo combustible del motor (gal/ h).
Dmax: Distancia maxima por recorrer (km).
Vmpc: Velocidad maxima a plena carga (km/h).

Es importante considerar que el calculo tedrico de la formula anterior se ve afectado por aspectos
tales como: corrientes, contracorrientes y otras condiciones meteorolégicas, para la toma de
combustible adicional.

e La toma de combustible de los tanques debe garantizar que no haya pérdida de succion por efectos
de escora o trimado.

e En las embarcaciones para operaciones Tipo Il el sistema de combustible debe tener una estacion
de filtros que garantice la limpieza del combustible.

e Para embarcaciones con motor fuera de borda, el tanque de combustible debe ser el original
establecido por el fabricante. El tanque debe permanecer cerrado y sus lineas de conduccion y
accesorios deben estar perfecta y herméticamente acopladas; la capacidad del tanque sera la definida
por el fabricante del motor. Para el caso que se requiera sistema de almacenamiento auxiliar de
combustible, este debe cumplir con lo establecido en la legislacién nacional aplicable.

e El combustible para el funcionamiento del motor o los motores de las embarcaciones en operaciones
fluviales tipo I, 11 o 1l debe ser el recomendado por el fabricante del motor.

e En cada bote debe disponerse de las hojas con los datos de seguridad del combustible y demas
productos quimicos utilizados, por ejemplo, para labores de limpieza y mantenimiento mecanico;
asegurando la capacitacion del personal en su contenido y el cumplimiento de todas las normas alli
establecidas, incluyendo el uso de los elementos de proteccion personal.

[ ]
3.4.8.9 Sistema de achique - Bombas de achique o motobombas.
Toda embarcacion para operaciones fluviales debe poseer los medios necesarios para achicar
acumulaciones normales de agua de sentina (pequefias cantidades de agua que se acumulan en la sentina
debido a la pulverizacion, la lluvia, las filtraciones, los derrames y el agua procedente de los movimientos
normales de la embarcacién o de las olas rompientes). Un sistema de achique puede estar conformado
por un dispositivo de achique manual, mecanico o eléctrico, que tenga la capacidad de sacar el agua que
ingresa a la embarcacion en condiciones normales de navegacion y que por lo general se acumula en la
sentina o fondo de la nave.
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Las ambulancias fluviales y los botes BYR deben tener ademas del sistema principal, un sistema de achique
auxiliar y en lo posible un dispositivo de achique manual. Este dispositivo puede ser una bomba manual
de facil operacion y de suficiente capacidad para evacuar el exceso de agua de la sentina o de cualquier
compartimiento en caso de ser necesario o cuando la bomba de achique eléctrica falle. Adicionalmente
debe proveerse de baldes plasticos de 3,78 L para achique manual.

Un sistema de achique debe contar con desaglies, mangueras o imbornales que lleven el agua afuera de
la embarcacion.

Opcionalmente cualquier embarcacién para operaciones fluviales tipo | o Il puede tener un sistema de
achique por succion por desplazamiento de la embarcacién (bomba de vacio) y desagie apropiado para
el volumen de agua que potencialmente pueda existir en su interior en una rata de tiempo determinada.

e Embarcaciones para actividades fluviales tipo I: puede tener o no un sistema de achique
eléctrico. Si la embarcacion es demasiado pequefia y no cuenta con este sistema, siempre se debe
tener a bordo un achicador manual como un balde, recipiente, esponjas u otros elementos que
permitan sacar el agua de la embarcacion en caso necesario.

. Embarcaciones para actividades fluviales tipo 11:

o Deben tener un sistema de achique eléctrico, por lo general con bomba sumergible de encendido
automatico y manual, conectada a una manguera que evacua el agua fuera de la embarcacion. La
bomba de achique debe estar ubicada en un lugar de facil acceso para labores de inspecciéon y
mantenimiento periddico, donde el exceso de agua de la sentina sea facilmente evacuado en
condiciones normales de inclinacion de la embarcacion.

0 El punto de descarga debe estar ubicado a una altura suficiente, arriba de la linea de flotacion de
la embarcacién para evitar el reflujo del agua a través de éste y dotada de una valvula antirretorno
en la tuberia de descarga.

0 Labomba de achique debe tener el dispositivo automéatico de arranque, pero ademas debe poderse
activar a criterio del patron del bote con un interruptor de accionamiento que debe estar ubicado
en el tablero de control de la embarcacidon (consola del timén).

0o Las embarcaciones con una eslora < 9 metros deben contar con una (1) bomba de achique
sumergible en buenas condiciones y con una capacidad nominal de flujo de treinta y tres galones
por minuto (33 GPM) o 2000 galones hora. Si la embarcacion tiene una eslora superior a 9 metros
debe tener 2 bombas de achique sumergibles con una capacidad nominal de flujo cada una de
treinta y tres galones por minuto (33 GPM) o 2000 galones hora; en su defecto pueden tener una
sola bomba sumergible de 3700 galones hora (61 galones por minuto).

o0 Para embarcaciones tipo lancha con eslora superior a 15 metros se deben tener en cuenta las
indicaciones y recomendaciones del fabricante, de acuerdo con la norma del Comité Técnico I1SO /
TC 188 para embarcaciones pequefias, Norma Técnica ISO 15083: 2020 *“sistemas de achique de
sentina” (que sustituyo la norma 1583 del 2003). Este documento especifica los requisitos para el
bombeo o medios alternativos disefiados para eliminar las acumulaciones normales de agua en la
sentina embarcaciones pequefias con una eslora de hasta 24 metros. Esta norma no establece
requisitos para bombas de achique o sistemas de bombeo de achique disefiados para el control de
dafios.

e Embarcaciones para actividades fluviales tipo 111:

o0 Para el caso de las embarcaciones en operaciones fluviales tipo 11l todas debe tener un sistema

de achique de aguas de sentina.
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o El sistema de evacuacion de agua ante un ingreso no controlado de la misma a la embarcacion
debe seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante de la embarcacion.

o Si el remolcador esti en actividades de barcaceo debe tener a bordo motobombas en nimero la
capacidad de caudal suficientes, que le permitan auxiliar a la barcaza en caso de que esta tenga
una via de agua y se haga necesario su achique.

o}

3.4.8.10 Balsas Salvavidas.

Toda embarcacion maritima que opere dentro de contratos de ECOPETROL y deba navegar a mas de 12
millas de la costa, debera llevar a bordo por lo menos una balsa salvavidas con la capacidad para el total
de las personas que la nave esté autorizada a transportar, pero no inferior 6 personas. El nimero de
balsas a bordo se correspondera con el nimero de personas que participara en la actividad y las
capacidades de las balsas. Las balsas deberan cumplir con lo sefialado en el Cédigo de Dispositivos de
Salvamento IDS de la OMI, adoptado por la DIMAR acuerdo Resolucién 1018 del 18 de noviembre de
2019. En las naves que su tamafio lo permita, podran sustituirse por botes de rescate o botes auxiliares.

3.4.8.11 Reflectores.
Las embarcaciones en operaciones fluviales tipo Il y 111 deben contar con reflectores fijos o portatiles.

El reflector fijo debe ser ubicado en la proa, o sobre la cubierta de la cabina principal, y debe tener
suficiente potencia para permitir una visibilidad total minima equivalente a una distancia de mil metros
(1.000 m), medida en una noche oscura y con atmoésfera clara, con pantalla de una apertura suficiente
para albergar un globo de vidrio de quince centimetros (15 cm) de diametro por doce centimetros (12
cm) de altura libre.

Las embarcaciones maritimas deberan contar con los reflectores de acuerdo o lo dispuesto por la Dimar
en el REMAC.

3.4.8.12 Luces de Navegacion.

Todas las embarcaciones deben poseer luces de navegacidén para su correcta operacién nocturna. Las
embarcaciones en operaciones deben tener instaladas las luces de navegacion que exigen los reglamentos
nauticos y maritimos al respecto y como minimo las siguientes:

e Los interruptores de funcionamiento deben estar ubicados en el tablero de mando.

e Luz de estela: una (1) luz de color blanco ubicada en la popa, que emita los rayos sin interrupcion en
un arco de horizonte de ciento treinta y cinco grados (135°). Debe estar fijada de forma que sea
visible desde la proa hasta veintidos puntos cinco grados (22,5°) a popa del través de cada costado
de laembarcacioén.

e Luces de posicidn:

e Una (1) luz de color verde ubicada a estribor, que emita un rayo en un arco de horizonte de ciento
doce grados (112°), el cual partira de la proa hacia estribor.

e Una (1) luz de color rojo ubicada a babor, que emita un rayo sin interrupcion en un arco de horizonte
de ciento doce grados (112°), el cual partira de la proa hacia babor.

Las luces verde y rojas anotadas anteriormente se deben instalar hacia la proa de los costados
derecho e izquierdo respectivamente, a igual altura. Indicando, en lo posible, el mayor ancho de la
embarcacion.
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Estas luces deben estar colocadas de tal forma que se evite el cruce de los rayos de luz en la proa.

3.4.8.13 Sistema GPS (Sistema de posicionamiento global).

Todas las embarcaciones en operaciones fluviales tipo Ill deben contar con un sistema GPS fijo que
permita ubicaciéon de la nave y/o embarcacion en tiempo real y su seguimiento a través de paginas web
o aplicaciones en teléfonos inteligentes. El sistema GPS debe contar como minimo con las siguientes
funcionalidades:

e Ubicacién en tiempo real.
e Registro de velocidades de operacion.
e Alarma de panico

Para el caso de embarcaciones sobre cuerpos de agua en operaciones fluviales tipo | o Il el sistema GPS
podra ser portatil, pero debera garantizar las funcionalidades minimas mencionadas en este numeral. En
operaciones de transporte de personal o donde ECOPETROL tenga control operacional, el contratista debe
suministrar un usuario y clave de acceso, a la administracion del contrato.

Los dispositivos de posicionamiento y seguimiento remoto de las naves y/o embarcaciones maritimas
dentro del alcance dentro del alcance de la resolucién 228 de 2002 de la DIMAR, deben cumplir las
especiaciones técnicas definidas por el REMAC. Para los restantes tipos de embarcaciones maritimas y/o
naves no incluidas en la anterior resolucién deben contar con un sistema GPS fijo y/o portatil que permita
ubicacion de la nave y/o embarcacion maritima en tiempo real y su seguimiento a través de paginas web
o0 aplicaciones en teléfonos inteligentes. El sistema GPS debe contar como minimo con las siguientes
funcionalidades:

) Ubicacion en tiempo real
o Registro de velocidades de operacion.
. Alarma de panico

3.4.8.14  Sistema eléctrico — Baterias.

e Todos los cables utilizados en los sistemas eléctricos de las embarcaciones deben ser del tipo flexible,
resistentes a ambientes corrosivos, a la humedad, a la luz solar, a liquidos combustibles y a los
lubricantes.

e Todo el sistema eléctrico de la embarcacién debe estar conectado a “Tierra”, ya sea a través del
terminal negativo del motor (masa) o de cualquier parte conductora instalada sobre la superficie
humeda del casco.

e Todos los circuitos instalados en las embarcaciones deben estar protegidos mediante fusibles
seleccionados de acuerdo con la corriente del circuito y estar provistos de un corta circuito
independiente del motor, al cual se debe poder acceder facilmente para su eventual sustitucion.

e La instalacion de cables en una embarcacion se debe hacer por medio de tuberia o apantallado, y en
caso de que se requiera que atravesar mamparos o cubiertas estancas, debe hacerse a través de un
pasamamparos estanco. Deben estar fabricados de materiales retardantes al fuego.

e La embarcacion debe poseer un banco de baterias para el sistema de encendido de los motores
(embarcaciones Tipo | y I1) y, si es del caso, otro para la alimentacién de corriente de los demas
circuitos instalados (embarcaciones Tipo Il11, ambulancias fluviales y botes de BYR).

e La capacidad de las baterias est4 determinada por el pico de corriente maximo conforme con lo
establecido en el calculo de carga eléctrica, con la totalidad de los equipos y sistemas energizados,
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verificada mediante prueba fisica.

e El compartimiento de las baterias, en caso de ser cerrado, debe poseer suficiente ventilacion para
evitar la acumulaciéon de gases.

e El sistema eléctrico debe tener interruptores principales, al menos uno por cada banco de baterias,
para permitir el corte inmediato de suministro de energia al sistema cuando esto sea necesario; debe
permitir que los bancos de baterias sean seleccionados independientemente o conmutados entre si.

e Para las embarcaciones Tipo Il el sistema de generacion de energia y carga de las baterias se debe
hacer a través del alternador de los motores propulsores.

e El sistema de baterias en las embarcaciones en operaciones fluviales tipo | y I, debe estar asegurado
y protegido de la lluvia; en las embarcaciones en operaciones fluviales tipo Il el sistema de bateria
debe mantenerse siempre en las condiciones establecidas por los fabricantes.

3.4.8.15 Sistema de comunicaciones.

Toda embarcaciéon que opere dentro de contratos de ECOPETROL debe contar con un sistema de
comunicacion en linea entre todas las embarcaciones, supervisores y coordinadores del servicio, el cual
debe ser compatible con los sistemas de comunicacion de ECOPETROL S.A. o del definido para el proyecto
u operacion alineado al proceso de respuesta a emergencia.

Los equipos de comunicacidon portatiles utilizados en embarcaciones sobre cuerpos de agua deben ser
resistentes al agua; diariamente debe hacerse prueba de comunicaciones para verificar el estado del
equipo, dejando constancia en la minuta de la embarcacion.

Toda embarcacion que opere en actividades fluviales tipo Il y 1l debe tener un sistema de
telecomunicacion multicanal y programable, que le permita establecer contacto con su central, base o red
de coordinaciéon, cumpliendo con la reglamentacién vigente de la autoridad competente.

En embarcaciones para actividades fluviales tipo Ill, toda embarcacion con capacidad remolcadora
superior a 150 toneladas debe mantener en servicio un equipo de radio comunicaciones de capacidad y
frecuencias determinadas y asignadas para cada caso por el Ministerio de Comunicaciones, en
coordinacion con el Ministerio de Transporte.

Las embarcaciones en operaciones fluviales tipo IlIl deben mantener una guardia continua en las
frecuencias apropiadas cuando la embarcacion esté en operacion.

Las antenas para todos los sistemas de comunicacion deben ser las apropiadas para las potencias de
salida de los equipos, deben estar instaladas conforme lo indican las instrucciones del fabricante y
localizadas a alturas y distancias entre si que garanticen la optimizacion de su uso y el minimo de
interferencias.

Todas las naves maritimas deben contar con un sistema de comunicaciones VHF base y para naves con
arqueo bruto igual o superior a 50 toneladas de registro bruto, con MMSI y VHF portéatil. Los sistemas de
comunicaciéon deben cumplir con lo establecido en la seccidn 3 del capitulo 1A del titulo 3 del REMAC o de
las normas que lo sustituyan y/o modifiquen.

3.4.8.16 Marcaciones y sefiales.
Cada embarcacion fluvial debe llevar adecuadamente ubicados e instalados como minimo:
a) Marcaciones: Dos (2) avisos iguales de identificacién, con el nombre de la embarcacion y el nUmero
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de la patente de navegacion, una (1) en el costado de babor y una (1) en el costado de estribor,
ambas en la proa, en caracteres de quince centimetros (15 cm) de altura y dos puntos cinco
centimetros (2.5 cm) de ancho, en color visible.

b) Placa de identificacion: Toda embarcaciéon debe poseer una “Placa de Identificacion” proporcionada
por el fabricante y fijada a la embarcacion, que contenga como minimo la siguiente informacion:

Logotipo o nombre del fabricante.

Referencia o modelo de la embarcacion.

Numero de serie de la embarcacion.

Capacidad maxima de carga de la embarcacion expresada en kilogramos (kg).

Capacidad maxima de personas en la embarcacion.

Potencia maxima del motor permitido para la embarcacion expresado en vatios (W) o Horse

Power (HP).

e Toda embarcacion debe llevar grabado el niUmero de serie otorgado por el fabricante. Este nUmero
de serie debe ir ubicado en el casco, en la cara externa del yugo de popa, por encima de la linea
de francobordo y en alto o bajorrelieve (no con pintura), para evitar que se borre o deteriore con
facilidad.

c) Avisos de advertencia: Toda embarcacion debe llevar avisos de “NO FUMAR” y “USE EL CHALECO
SALVAVIDAS” y su respectivo simbolo, ubicado estratégicamente en letras con altura minima de 7
mm, en fondo blanco y letra roja. Cualquier otro aviso o sefial que el fabricante considere
indispensable instalar en la embarcacién como alerta o precaucidon en el manejo de los sistemas de
esta, también esta condicionado al tamarfo de letra indicada en el parrafo anterior.

d) Todas las embarcaciones excepto en operaciones fluviales tipo | deben llevar:
e La bandera nacional izada en un lugar visible, de acuerdo con la reglamentaciéon nacional vigente.
e Avisos sefialando la ubicaciéon de las salidas de emergencia y demas sistemas de seguridad.
e Una (1) bandera de color rojo, de cuarenta centimetros (40 cm) por sesenta centimetros (60
cm), para ser utilizada cuando se requiera pedir auxilio.
e Las hojas plastificadas y visibles con los cédigos de sefiales sonoras y de auxilio.

Las embarcaciones maritimas deberan ser sefalizadas de acuerdo con lo estipulado en el REMAC vigente.

3.4.8.17 Sistema fondeo y amarre (Anclas /cadenas/cabos).

Toda embarcacion utilizada en actividades fluviales tipo Il y Ill, y en actividades maritimas debe estar
provista de un equipo de fondeo adecuado que permita ser activado con rapidez y seguridad; debe constar
de un ancla (cuando sea necesaria), cadenas o cables, bozas, un molinete u otros dispositivos (cuando
sea aplicable) para dejar caer el ancla o elevarla y para mantener la embarcacion fondeada en todas las
condiciones de servicio previsibles.

El equipo de fondeo consta por lo general de un ancla y cuerda y/o cadena, de material resistente a la
corrosion cuyo peso, diametro y longitud puede ser determinado teniendo en cuenta el peso y tamafio de
la embarcacion.

La Tabla 8 muestra el sistema de fondeo mas comun aconsejable para lanchas hasta 24 metros de eslora.
Para las demas naves el sistema de fondeo debe utilizarse de acuerdo con sus caracteristicas de
construccion y disefio.
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Tabla 8. SISTEMA DE FONDEO PARA LANCHAS HASTA 24 MTS DE ESLORA

ESLORA ANCLA CADENA CADENA/ CABO
(metros) (Kg) Diametro CABO Diametro (mm)
(mm) Longitud
minima
<3 3.5 6 no obligatoria 10
5 6 6 no obligatoria 10
7 10 6 1 eslora 10
9 14 8 1 eslora 12
12 20 8 1 eslora 12
15 33 10 1 eslora 14
18 46 10 1 eslora 14
21 58 12 1 eslora 16
24 75 12 1 eslora 16

Todas las embarcaciones deben estar provistas de un equipo de amarre adecuado que permita sujetarlas
sin riesgo, en todas las condiciones operacionales, tales como tornillo ojo de amarre, cuerda de amarre,
bitas, pasacabos, cornamusas y bichero.

Para el amarre o atraque de la embarcacién en muelles o puertos se debe proveer a la embarcacion como
minimo de dos cuerdas o cabos cuya longitud debe ser por lo menos igual a la eslora del casco, y cuyo
esfuerzo admisible a traccién del material empleado garantice como minimo el arrastre del peso total de
la embarcacién con carga mas un factor de seguridad igual o menor al factor de seguridad de la bita o
cornamusa de la embarcacion, pero no debe ser inferior a tres veces el peso total.

Se deben instalar como minimo cinco cornamusas para el amarre de la embarcacion, ubicadas dos de la
parte media a proa, a babor y estribor, una en la cubierta, sobre la linea de crujia y dos de la parte media
a popa, a babor y estribor. El tamafio de estas cornamusas debe ser acorde con respecto al tamario de la
embarcacion.

Las embarcaciones para actividades fluviales tipo |1, deben tener instaladas por lo menos tres (3) tornillos
ojo de amarre, en material resistente a la corrosion, acorde con el tamafio y peso de la embarcacion,
ubicados uno en proa sobre la roda de la embarcacion, debajo de la borda, y dos en popa sobre el espejo
0 yugo de popa. Todos los tornillos ojo de amarre deben estar ubicados por encima de la linea de flotacion
de embarcacion con carga maxima. Estos tornillos deben permitir las labores de remolque de la
embarcaciéon (remolcar y ser remolcada) en casos de emergencia, asi como permitir que la embarcacion
sea fijada al remolque o cualquier otro medio de transporte.

3.4.8.18 Amarre o fondeo de las barcazas.
Si las barcazas estan atracadas, deberan amarrarse con guayas o cabos, de sus bitas o cornamusas, a las
bitas del muelle.

Si la barcaza va a fondearse se deben utilizar anclas o pesos muertos de anclaje, con un amarre resistente,
preferiblemente cadena, pero se pueden también utilizar guayas de acero o cabos.
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Si la barcaza utiliza ancla debe tener a bordo instalado un molinete o cabrestante mecanico, eléctrico o
hidraulico con la capacidad suficiente para izar el ancla.

Si utiliza el peso muerto, este debe instalarse en el fondo del rio, y debe tener un amarre con guaya, cabo
0 cadena, que utiliza una boya, para ser ubicada, recogida y amarrada a la barcaza.

Eslabdn de conexién tipo Kenter o Lira Eslabon de conexion tipo Giratorio

El tren de fondeo debe estar conformado por cadena eslabonada y un eslabén tipo lira o tipo giratorio
anclado al peso muerto.

Diferentes tipos de pesos muertos utilizados para anclaje

La tabla # 9 es una guia atil para determinar el peso del muerto o del ancla, el tamafio del grillete lira, y
el grosor de la cadena o el cabo, en funcién de la eslora y el desplazamiento de la embarcacion.
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Tabla 9. Calculo pesos de Anclas/Muertos/Diametros de Cadenas /Guayas

Caracteristicas de la Embarcacion Peso muerto /7 Ancla Eslabon tipo Lira Cadena Cabo
Eslora Maxima Desplazamiento recomendada Didmetro Diametro Diametro
< 5.50m 800Kg 6Kg - 121b 8mm 6mm 10mm
6,50m 1.000Kg 8K - 17Ilb 8mm 6-7mm 10mm
7,50m 2.000Kg 10Kg - 22Ib 10mm 8mm 14mm
9m 3.000Kg 12Kg - 26lb 10mm 8mm 14mm
10,50m 4.500Kg 14Kg - 31lb 10mm 8mm 14mm
12,50 8.000Kg 16Kg — 35Ib 12mm 10mm 18mm
16m 12.000Kg 20Kg - 44lb 12mm 10mm 18mm
18m 16.000Kg 24Kg - 50lb 16mm 12mm 22mm
20m 20.000Kg 34Kg - 75Ib 16mm 14mm 24mm
25m 30.000Kg 40Kg - 88lb 16mm 14mm 24mm
> 25m > 30.000Kg 60Kg - 140Ilb 18mm 16mm 28mm

Si la barcaza requiere fondeo de peso, se deberan presentar estudios y/o certificaciones que garanticen
la estabilidad de esta con respecto a la carga dinamica que sostendra; estos calculos deben estar
respaldados por un profesional idbneo como un Ingeniero Naval y/o Perito Naval.

3.4.8.19 Barandas de las barcazas.
Para evitar la caida de personas al agua, toda barcaza al servicio de Ecopetrol y su grupo Empresarial
debe contar con barandas perimetrales cuyos requisitos se muestran en la tabla 10:

Tabla 10. REQUISITOS DE LAS BARANDAS EN LAS BARCAZAS

TIPO DE REQUERIMIENTO MEDIDA
Minimo 200 libras (90,8 kg) de carga puntual en
Resistencia estructural de la baranda el punto medio del travesafo superior de la

baranda aplicada en cualquier direccion

Alturas de la baranda (Desde la superficie en
donde se camina y/o trabaja, hasta el borde
superior del travesafo superior)

Ubicacioén de travesarnos intermedios horizontales| Deben ser ubicados a maximo 48 cm entre si
Aquella que garantice la resistencia minima
solicitada

1, 20 metros minimo sobre la superficie de
trabajo

Separacion entre soportes verticales

Otras condiciones de las barandas son:

a) Las barandas deben ser de material con caracteristicas de agarre, libre de riesgos cortantes o
punzantes.

b) Cuando las barandas sean utilizadas como medida de restriccion, deberan ser fijas.

¢) Las barandas nunca deberan ser usadas como puntos de anclajes para detencion de caidas, ni para
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izar cargas.

d) Cuando en una superficie en donde se camina y/o trabaja, se determine instalar barandas, estas
deben colocarse a lo largo del borde que presenta el peligro de caida de personas y objetos.

e) Las barandas podran ser reemplazadas por cualquier otro sistema que garantice las condiciones
estructurales y de seguridad establecidas en esta resolucion.

Para el acceso de personal hacia la barcaza, es indispensable la instalacion de compuertas que posean
un seguro tal, que al estar cerradas mantengan la proteccion de la baranda perimetral.

El equipo de seguridad de una barcaza sera el del remolcador que la remolque; sin embargo si el artefacto
naval trasporta elementos o sustancias especiales y/o mercancias peligrosas, los elementos de seguridad
adicionales seran requeridos por la autoridad técnica fluvial o Profesional PRE si es el caso.

3.4.9 Medidas de seguridad para actividades nauticas y maritimas.

3.4.9.1 Monitoreo de las condiciones meteoroldgicas.

Antes de iniciar las actividades nauticas y/o maritimas, y durante todo el tiempo que éstas demanden,
se debe monitorear el pronéstico de las condiciones meteorolégicas en:

Tabla 11. Direcciones electrénicas para monitoreo de condiciones meteorolégicas.

Direcciones electrénicas sugeridas para monitoreo meteorolégico requerido en la ejecucion de:

Actividades Nauticas Actividades Maritimas

Ecopetrol S.A. (Habilitado solo para funcionarios)
http://10.136.30.140/alerts/alerts1.shtml

Centro de Investigaciones Oceanograficas e Hidrograficas
-CIOH — DIMAR.

https://www.cioh.org.co/meteorologia/PreCaAltamar.php

Centro de Investigaciones Oceanograficas e Hidrograficas
del Pacifico -CCCP — DIMAR

https://www.cccp.org.co/arope/Altamar.php

IDEAM
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/pronobig-portlet/html/pronobig/view.jsp

Unidad Nacional para la Gestion de Riesgos y Desastres UNGRD
https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Circulares.aspx

El oportuno y preciso monitoreo de las condiciones climaticas y alertas metoceanicas permitira conocer la
informacion meteoroldgica relevante y necesaria de los diferentes fenédmenos (como por ejemplo: Lluvias,
deslizamientos, vendavales, tromba marina, ciclén, huracanes y otras que pudieran presentarse)
permitiendo conocer, diariamente, los potenciales escenarios de riesgo y tomar las medidas pertinentes
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que permitan salvaguardar la vida humana, las operaciones y activos de Ecopetrol y su grupo empresarial
tanto en escenarios maritimos como en escenarios fluviales.

3.4.9.2 Control de la velocidad de las operaciones fluviales:

La velocidad de la embarcacion debe adecuarse a las condiciones locativas de operacion y especialmente
a las condiciones de navegacion del cuerpo de agua por el que se transita. En todo caso la velocidad
maxima permitida sera de veinticinco nudos (25 Knots).

Las embarcaciones menores provistas de propulsion mecanica disminuiran su velocidad durante la
navegacion hasta el limite que permita el gobierno de la embarcacion en los siguientes casos:

¢ Cuando se aproxime una embarcaciéon mayor o un convoy que estén navegando, caso en el cual debe
orillarse y tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar un naufragio mientras son
rebasados.

e Cuando exista riesgo de colision.

e Cuando reciba sefiales de alarma.

e Cuando realice maniobras de cruce.

¢ Cuando sea sobrepasada por otra embarcacion.

e Cuando se aproxime a otras embarcaciones menores que se encuentren amarradas o en marcha.

e Cuando navegue frente a instalaciones de obras hidraulicas o portuarias donde se encuentren
unidades flotantes como dragas, gruas, campamentos flotantes, trasportadores, embarcaciones
cautivas o cruces subfluviales.

e Cuando por causa de niebla o humo se disminuya la visibilidad, en este caso debe emitir las sefiales
reglamentarias para evitar colisiones.

e Al arribar o al zarpar, hasta tanto no supere la zona portuaria o de muelle y canal o punto de arribada.
e Al navegar por un puerto o muelle, con o sin presencia de embarcaciones.

e Por indicacion de la autoridad fluvial, naval, militar o de policia.

Las embarcaciones mayores provistas de propulsion mecanica disminuiran su velocidad durante la
navegacion hasta el limite que permita el gobierno de la embarcacion en los siguientes casos:

e Cuando se verifiquen los cruces.

¢ Cuando se verifiquen las pasadas, debe disminuir su velocidad hasta que sea rebasada.
e Cuando en su trayectoria se encuentre con una embarcacion en sentido opuesto.

¢ Siempre que navegue frente a un puerto, haya o no embarcaciones atracadas a este.

e Cuando navegue frente a instalaciones de trabajos hidraulicos o portuarios, donde se encuentren
unidades flotantes como martinetes, dragas, campamentos o similares.

e Cuando por causa de niebla o humo se disminuya la visibilidad. En estos casos se deberan emitir
constantemente sefiales sonoras para evitar colisiones.
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3.4.9.3 Control de la velocidad de las operaciones maritimas:

La velocidad de operacion de las naves esta definida por reglamentacion de la DIMAR y depende de las
zonas de transito de las naves asi:

Veinticinco (25) nudos, en bahias internas y canales de acceso. Asi mismo, y treinta (30) nudos, en aguas
maritimas y fluviales de jurisdicciéon de la Direccion General Maritima a menos que se cuente con
autorizacién especial para ello. Las velocidades ingreso a puertos estan definidas por cada capitania, por
lo que es responsabilidad del capitan y/o patréon conocerlas y cumplirlas.

3.49.4 Dotacién de seguridad basica para embarcaciones en operaciones fluviales:

3.4.9.4.1 Dotacién de seguridad basica para embarcaciones en operaciones fluviales Tipo | o Il
(embarcaciones menores).

e Extintores de Incendios.

e Chalecos salvavidas.

e Dos (2) anillos o aros salvavidas que cumplan con las especificaciones descritas en el Capitulo 11 del
Caédigo para Equipos de Salvamento SOLAS vigente (SOLAS Life Saving Appliance Code), en las cuales
se resalta que deben ser de color naranja de alta visibilidad, cuyo diametro exterior no sea mayor a
800mm ni menor a 610 mm, didmetro interior no menor a 400mm, construidos con materiales
inherentemente flotantes, ser capaz de soportar al menos de 14,5kg en agua dulce por un periodo
de 24h, tener una masa no inferior a 2,5kg y provistos de una cuerda o cabo flotante que cumpla con
las especificaciones descritas en laregla 111/7.1.2 SOLAS y en el parrafo 2.1.4 del Cédigo para Equipos
de Salvamento SOLAS vigente (SOLAS Life Saving Appliance Code), en las que se destaca que debe
tener una longitud de por lo menos dos veces la eslora de la embarcacién, nunca inferior a 15 metros,
con un diametro no inferior a 8 mm, una resistencia a la rotura no inferior a 5 kN, de baja elongacion
y superior resistencia a la abrasion y eficiencia en sistemas de trabajo mecanicos.

e Una (1) caja de herramientas incorporada al casco, de acuerdo con lo establecido por la normatividad
nacional vigente, la cual debe contener la herramienta mas usual y basica para las labores de
mantenimiento, chequeos y/o reparaciones de emergencia de los motores y sistemas instalados en
la embarcacion, y del casco.

¢ El juego de herramientas debe incluir entre otros: destornilladores de pala y estrella, alicate o pinzas
de mango aislado, juego de llaves boca, juego de llaves mixtas, llave de bujia, tijeras corta-todo, una
llave de expansién, martillo, linterna de mano y un elemento cortante (que garantice minimo el cortar
cables). Los tamaros y dimensiones deben estar de acuerdo con los elementos de fijacion y accesorios
instalados en la embarcacion, y definidos por el fabricante de esta.

e Debe llevar como repuestos los siguientes elementos: bujia, propela, cinta aislante, pines de acero o
platinas, pasadores, fusibles, y repuestos para las diferentes luces.

e Un (1) bichero con longitud minima de tres (3) metros para acercar o alejar la embarcaciéon, recoger
elementos, objetos o ayudar a acercar naufragos.

¢ Recipientes para achicar agua, en lo posible balde de 3,4 litros.

¢ Recipiente con agua potable, para el caso en que el bote sirva de ambulancia.

e Sistema de ancla adecuado para la embarcacion (debe tener una longitud igual o superior a la eslora
de la embarcacion, y esta cuerda debe ser certificada por el fabricante para aguantar el peso de la
embarcaciéon y que lo pueda sostener).

e Dos (2) remos adecuados.
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e Para cuerpos de agua lénticos de menos de 1,5 metros de profundidad una vara de fingar puede
reemplazar los remos.
e Una (1) cuerda con longitud minima de veinte metros (20 m) y de mena resistente apta para amarre
o remolque.
¢ Recipientes para la recoleccion separada de residuos sélidos.
e Equipo para emitir y/o trasmitir sefiales de socorro o auxilio:
o Dos (2) bengalas (de color rojo o blanco, protegidas de la humedad por medio de un estuche
hermético de color de alta visibilidad).
o Dos (2) luces de socorro (Distress Light) con una autonomia igual o mayor a 40 horas, y un rango
de visibilidad minimo de 5 millas nauticas (9.26 km).
0 Una bandera roja de 40X60 cm
o Silbatos, luces, radio, teléfono.

3.4.9.4.2 Dotacion de seguridad basica para embarcaciones en operaciones fluviales Tipo Il
(embarcaciones mayores)

e Extintores de Incendios

e Chalecos salvavidas
Dos (2) anillos o aros salvavidas que cumplan con las especificaciones descritas en el Capitulo 11 del
Cédigo para Equipos de Salvamento SOLAS vigente (SOLAS Life Saving Appliance Code), en las cuales
se resalta que deben ser de color naranja de alta visibilidad, cuyo diametro exterior no sea mayor a
800mm ni menor a 610 mm, diadmetro interior no menor a 400mm, construidos con materiales
inherentemente flotantes, ser capaz de soportar al menos de 14,5kg en agua dulce por un periodo
de 24h, tener una masa no inferior a 2,5kg y provistos de una cuerda o cabo flotante que cumpla con
las especificaciones descritas en laregla 111/7.1.2 SOLAS y en el parrafo 2.1.4 del Cédigo para Equipos
de Salvamento SOLAS vigente (SOLAS Life Saving Appliance Code), en las que se destaca que debe
tener una longitud de por lo menos dos veces la eslora de la embarcacién, nunca inferior a 15 metros,
con un didmetro no inferior a 8 mm, una resistencia a la rotura no inferior a 5 kN, de baja elongacién
y superior resistencia a la abrasion y eficiencia en sistemas de trabajo mecanicos.

e Sistema de ancla adecuado para la embarcacién (debe tener una longitud igual o superior a la
eslora de la embarcacion, y esta cuerda debe ser certificada por el fabricante o un perito naval,
para aguantar el peso de la embarcacién y que la pueda sostener).

e Una (1) cuerda o guaya con longitud minima de veinte metros (20 mts) y de mena resistente apta
para amarre o remolque.

¢ Recipientes para la recoleccion separada de residuos sélidos.

e Equipo para emitir y/o trasmitir sefiales de socorro o auxilio:

o Dos (2) bengalas (de color rojo o blanco, protegidas de la humedad por medio de un estuche
hermético de color de alta visibilidad).

o Dos (2) luces de socorro (Distress Light) con una autonomia igual o mayor a 40 horas, y un rango
de visibilidad minimo de 5 millas nauticas (9.26 km).

0 Una bandera roja de 40X60 cm

o Silbatos, luces, radio, teléfono.

e Equipo control de averias: toda embarcacidon que realice actividades fluviales tipo Ill, debe poseer
materiales y elementos necesarios para controlar vias de agua, por efecto de colisién o encallamiento.
Como minimo debe mantener tablas, listones, serrucho, clavos, martillo, alambre, cortafrio, cufias de
madera, lazos o cabos o drizas adecuadas al tamafio de la embarcacion, baldes pléasticos, linterna de
mano, lonas y trozos de lamina de caucho o elastobmeros. Este material debe ser controlado como
material de repuesto y lo que se consuma debe ser reemplazado de inmediato.
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3.4.9.4.3 Dotacion de seguridad para artefactos fluviales (barcazas/planchones/ferrys):

Una barcaza es un artefacto fluvial, sin propulsién propia, de fondo plano, que se emplea para el transporte
fluvial de mercancias, carga general, equipos y pasajeros, utilizando para su empuje o remolque un
remolcador (barcaceo).

Las barcazas deben disponer de dos (2) anillos o aros salvavidas que cumplan con las especificaciones
descritas en el Capitulo Il del Codigo para Equipos de Salvamento SOLAS vigente (SOLAS Life Saving
Appliance Code), en las cuales se resalta que deben ser de color naranja de alta visibilidad, cuyo diametro
exterior no sea mayor a 800mm ni menor a 610 mm, diametro interior no menor a 400mm, construidos
con materiales inherentemente flotantes, ser capaz de soportar al menos de 14,5kg en agua dulce por un
periodo de 24h, tener una masa no inferior a 2,5kg y provistos de una cuerda o cabo flotante que cumpla
con las especificaciones descritas en laregla 111/7.1.2 SOLAS y en el parrafo 2.1.4 del Cédigo para Equipos
de Salvamento SOLAS vigente (SOLAS Life Saving Appliance Code), en las que se destaca que debe tener
una longitud de por lo menos dos veces la eslora de la embarcacion, nunca inferior a 15 metros, con un
didmetro no inferior a 8 mm, una resistencia a la rotura no inferior a 5 kN, de baja elongacién y superior
resistencia a la abrasion y eficiencia en sistemas de trabajo mecéanicos

El equipo de seguridad de una barcaza sera el del remolcador que la remolque; sin embargo si el artefacto
naval trasporta elementos o sustancias especiales y/o mercancias peligrosas, los elementos de seguridad
adicionales seran requeridos por la autoridad técnica fluvial o Profesional PRE si es el caso.

3.4.9.4.4 Requisitos especificos de seguridad para las embarcaciones maritimas:

El equipamiento para naves y/o embarcaciones maritimas esta definido por el Anexo 12 del REMAC segun
al tipo de arqueo bruto (AB) de la nave. También esta consignado en el Anexo A “EQUIPAMIENTO DE
LAS NAVES Y ARTEFACTOS NAVALES”, del Reglamento Nacional de Catalogaciéon, Inspeccion y
Certificacion de Naves y Artefactos Navales de Bandera Colombiana, el cual se incorpora en este
Procedimiento como Anexo 2 “Equipamiento de las naves y artefactos navales”. La tabla 12 indica el
equipo general que deben tener las naves maritimas de acuerdo con su Arqueo Bruto.

La tabla 13 indica el equipamiento minimo de seguridad acuerdo al lugar en que se navega (Aguas
protegidas, Aguas no protegidas, Navegacion costanera y Navegacion de altura).
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Tabla 12. Equipamiento general de las embarcaciones maritimas de acuerdo su arqueo bruto (Norma DIMAR)
ELEMENTO ARQUEO BRUTO
No.
<25 >25=< 50 >50 =150 |>150
1 Marcas de identificacion. A la altura de media cubierta el nombre de la nave en letras de Sl Sl Sl Sl
contraste con el color del casco, de manera que sea facilmente visible y de tamafo.
2 Cuadernillo de estabilidad NO NO Sl N}
3 Compéas magnético Sl Sl Sl Sl
4 GPS Sl Sl Sl Sl
5 VHF Portétil NO NO Sl N}
6 VHF Base Naves mayores de 50 UAB con MMSI Sl Sl Sl Sl
7 Sistema AIS VHF Tipo B Sl Sl Sl Sl
8 Pito NO NO Sl N}
9 Luces de navegacion Sl Sl Sl Sl
10 Sistema de fondeo Sl Sl Sl Sl
11 Aros salvavidas. Con driza y para naves mayores de 50 UAB 2 con Luz de encendido en caso 2 2 4 4
de emergencia.
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Tabla 12. Equipamiento general de las embarcaciones maritimas de acuerdo su arqueo bruto (Norma DIMAR)
ELEMENTO ARQUEO BRUTO
No.
<25 >25=< 50 >50 <150 | >150

12 Sistema de comunicaciones internas Puente- Maquinas NO NO Sl Sl

Chaleco Salvavidas. La cantidad minima igual al maximo namero de pasajeros y
13 tripulantes autorizados. Deberan estar disponibles para su uso inmediato en caso de Sl Sl Sl Sl

emergencia
14 Bengalas de socorro 2 2 3 4
15 Luz de socorro alcance 10NM 2 2 2 2
16 Reflector de mano Sl Sl Sl Sl
17 Remos 2 NO NO NO
18 Bichero Sl NO NO NO
19 Silbato marino Sl Sl NO NO

Botiquin. Equipamiento: Venda, curitas, apodsitos, esterilizados, gasa esterilizada,
20 esparadrapo, tijeras, ganchos para vendajes, crema antiséptica, pinzas, algodén, agua Sl Sl Sl Sl

oxigenada, termémetro, caladril o sulfato de plata.
21 Camilla rigida y cuello ortopédico NO Sl Sl Sl
22 Fuente de energia eléctrica de emergencia Bateria o planta auxiliar. NO Sl Sl Sl
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Tabla 12. Equipamiento general de las embarcaciones maritimas de acuerdo su arqueo bruto (Norma DIMAR)
ELEMENTO ARQUEO BRUTO
No- <25 >25< 50 |>50 <150 |>150
22 Bombas de achique A partir de 50 U.A.B. minimo 2 bombas de achique. Sl Sl Sl Sl
23 Alarma general y/o megéafono NO Sl Sl Sl
24 Tablero de alarmas de luces de navegacion NO NO Sl Sl
25 Sefializacion rutas de evacuacion NO NO Sl Nl
26 Sistemas de ventilacion en los espacios de maquinas NO NO Sl Sl
27 Dispositivo de alarma de maquinas NO NO Sl Sl
28 Sistema de alarmas de motores: Temperatura, lubricacion etc. NO NO Sl Sl
29 Valvulas remotas de cierre rapido del sistema de combustible de los propulsores NO NO Sl Sl
30 Deteccion y alarma contraincendios NO NO Sl Sl
31 Detector de humo NO NO Sl N}
32 Sistema de extraccion de humo NO NO Sl Sl
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Tabla 12. Equipamiento general de las embarcaciones maritimas de acuerdo su arqueo bruto (Norma DIMAR)
ELEMENTO ARQUEO BRUTO
No.

<25 >25=< 50 >50 <150 | >150
33 Hidrantes NO NO NO Sl
34 Mangueras con boquilla contraincendios NO NO NO Sl
35 Extintores portatiles10 Libras multipropésito 2 3 4 5
36 Sistemas fijos de extincion de incendios Activacion a control remoto NO NO Sl Sl
37 Alarmas de alto nivel sentinas NO NO Sl Sl
38 Plano de seguridad y contraincendios NO NO Sl Sl
39 Cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia NO NO Sl Sl
40 Plan de mantenimiento NO NO Sl Sl
41 Célculo de arqueo Sl Sl Sl Sl
42 Sistema de manejo de aguas aceitosas NO Sl Sl Sl
43 Balsa Salvavidas Si Si Sl Sl
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Tabla 12. Equipamiento general de las embarcaciones maritimas de acuerdo su arqueo bruto (Norma DIMAR)

ELEMENTO ARQUEO BRUTO
No.
<25 >25=< 50 >50 =150 |>150
44 BALIZA EPIRB Sl Nl Sl Sl
Tabla 13. EQUIPAMIENTO MINIMO DE SEGURIDAD SEGUN AREA DE NAVEGACION
ITEM AGUAS AGUAS NO NAVEGACION COSTANERA NAVEGACION DE ALTURA
(*=recomendado) PROTEGIDAS PORTEGIDAS
DISTINTIVOS 1. Bandera de 1. Bandera de Colombia 1. Bandera de Colombia 1. Bandera de Colombia
Colombia 2. Marcas de identificacion 2. Marcas de identificaciéon 2. Marcas de identificacion
2. Marcas de 3. Numero de identificacion 3. Ndmero de identificacion 3. Numero de identificacion
identificacion del casco - NIC del casco - NIC del casco - NIC
3. Ndmero de
identificacion
del casco - NIC
NAVEGACION 1. Compéas magnético 1. Compéas magnético 1. Compéas magnético 1. Compéas magnético
2. Luces de 2. Luces de navegacion 2. Luces de navegacion 2. Luces de navegacion
navegacion 3. GPS 3. GPS 3. GPS
4. Ecosonda 4. Radar de 9 GHZ 4. Radar de 9 GHZ
5. Ecosonda 5. Ecosonda
6. AIS—B 6. AIS—B
7. Carta electrénica (*) 7. Dispositivo de
8. Cartas de navegacion seguimiento satelital
9. Derrotero de las costas y areas | 8. Carta electronica (*)
insulares del Caribe y Pacifico 9. Cartas de navegacion
Colombianos (recomendado) 10. Derrotero de las costas y areas
10. Codigo internacional de insulares del Caribe y Pacifico
sefales (*) Colombianos (*)
11. Tabla de sefales de auxilio (*) | 11. Codigo internacional de sefiales (*)
12. Guia Nautica Turistica de 12. Tabla de sefales de auxilio (*)
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Tabla 13. EQUIPAMIENTO MINIMO DE SEGURIDAD SEGUN AREA DE NAVEGACION

ITEM AGUAS AGUAS NO NAVEGACION COSTANERA NAVEGACION DE ALTURA
(*=recomendado) PROTEGIDAS PORTEGIDAS
Colombia (*) 13. Guia Nautica Turistica de Colombia
13. Compas de puntas ™)
14. Reglas paralelas 14. Compas de puntas
15. Binoculares 15. Reglas paralelas
16. Binoculares
COMUNICACIONES VHF portatil VHF base con LSD integrado | 1. VHF base con LSD integrado a 1. VHF base con LSD
a antena de GPS antena de GPS integrado a antena de GPS
2. HF con LSD integrado a antena | 2. HF con LSD integrado a antena de
de GPS o Teléfono satelital GPS o Teléfono satelital
EQUIPO DE 1. Chalecos salvavidas | 1. Chalecos salvavidas 1. Chalecos salvavidas 1. Chalecos salvavidas
SEGURIDAD 2. Remos (2) 2. Aros salvavidas (1) 2. Aros salvavidas (2) 2. Aros salvavidas (2), 01 con luz de
3. Bichero 3. Bichero 3. EPIRB encendido automatico.
4. Silbato 4. Remos (2) 4. Pito 3. EPIRB
5. (1) Extinguidor 5. Silbato 5. Botiquin 4. Pito
multipropdésito de 10 6. Extintor multipropdsito de | 6. Extintores multipropdsito de 10 | 5. Botiquin
Ib 10 1b (1) Ib (3) 6. Extintores multipropésito de 10 Ib (3)
6. Botiquin 7. Botiquin 7. Linterna 7. Linterna
7. Linterna 8. Linterna 8. Reflector de mano 8. Espejo o heliégrafo
8. Espejo o heliégrafo 9. Espejo o heliégrafo 9. Bengalas de socorro (4) 9. Reflector de mano
9. Achicador 10. Reflector de mano 10. Espejo o heliégrafo 10. Bengalas de socorro (8) al menos 2
10. Equipo de fondeo 11. Bombas de achique 11. Bombas de achique con paracaidas
12. Fuente de energia 12. Balsas salvavidas 11. Bombas de achique
eléctrica de emergencia 13. Fuente de energia eléctrica de | 12. Balsas salvavidas
13. Juego de herramientas emergencia 13. Fuente de energia eléctrica de
14. Equipo de fondeo 14. Juego de herramientas emergencia
15. Equipo de fondeo 14. Juego de herramientas
15. Equipo de fondeo
PREVENCION DE Recipiente para 1. Recipiente para basuras 1. Recipiente para basuras 1. Recipiente para basuras
LA basura 2. Tanque/recipiente de 2. Tanque de retencién de aguas 2. Tanque de retencién de aguas sucias
CONTAMINACION retencion de aguas sucias sucias 3. Tanque de retencién de aguas oleosas
3. Tanque de retencién de aguas
oleosas
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3.4.9.4.5 Medidas de seguridad para barcaceo.

Todas las actividades que involucren el uso de barcazas y/u otros artefactos fluviales, como abandonos,
construcciones en la ribera desde el rio, reflotamientos de embarcaciones, trabajos de izaje con gruas
instaladas en barcazas, trabajos con martinetes, traslado de cargas, equipos, taladros etc. deben adelantar
el respectivo analisis de riesgos.

Una vez realizado este y si es pertinente de acuerdo con las medidas de prevencion y mitigacion establecidas
para los riesgos identificados, y previa la verificacion de la autoridad designada por Ecopetrol, se deben
observar las siguientes medidas de seguridad en el lugar de actividad de las barcazas:

Contar con los remolcadores suficientes en nimero y potencia para el control de las barcazas utilizadas
en la actividad.

Contar con un bote de rescate tripulado permanentemente y con rescatistas calificados a bordo, aguas
abajo.

En época de lluvias tener observadores aguas arriba a los dos lados del rio, con sistema de
comunicaciones para alerta sobre una posible creciente.

Contar con ambulancia fluvial.

Establecer un sistema de fondeo seguro para la barcaza.

Establecer un poligono de seguridad alrededor del lugar del trabajo, que debe ser sefializado con boyas
o balizas luminicas y sefales espéciales de tope, aguas arriba y aguas abajo, con el fin de alertar sobre
la actividad a las embarcaciones que transitan por el rio de dia y de noche. Estas boyas deben poder
soportar las condiciones naturales del rio y del ambiente donde seran instaladas. Inicialmente seran
usadas para sefializar las actividades (ocupacién temporal del cauce) y deberan ser acondicionadas e
instaladas como sefializacion definitiva adicional al monumento permanente.

Las boyas/balizas deben seguir la norma establecida en el “Manual Gnico de Sefalizacion Fluvial”
(Resolucion Min transporte 3767 de 2013) y deben ser fondeadas.

El monumento también debera tener una luz de tope como indica el Manual en mencién.

Establecer los puntos en las orillas para la instalacion de vallas. De acuerdo con el Manual mencionado,
en las orillas del rio se deben instalar dos vallas; unas aguas arriba y otras aguas abajo siguiendo lo
estipulado en el mismo manual. Estas vallas deben poder soportar las condiciones naturales del rio y del
ambiente donde seran instaladas. Inicialmente seran usadas para sefializar las actividades (ocupacion
temporal del cauce) y deberan ser acondicionadas e instaladas como sefializacion definitiva adicional al
monumento permanente.

Se debe tener un plan de inspeccion y mantenimiento trazable, permanente y sisteméatico tanto de las
boyas y luces del monumento como de las vallas.

Ademas de otros planes de emergencia debe tenerse un plan de emergencia especifico y entrenado para
rescate de “hombre al agua”.

Establecer mecanismos y/o estrategias informativas que garanticen a las embarcaciones que transitan
por el rio ser informadas oportunamente de Ilas actividades que se estan realizando con la
barcaza/barcazas, rio arriba y rio abajo de su transito para que tomen las medidas de seguridad
adecuadas

Se debe determinar la velocidad (metros por segundo) y direccién del flujo del rio antes de una maniobra
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fluvial para asegurar la integridad de la operacion de posicionamiento. Registrar en la bitacora.
e Se debe realizar un plan de estiba de las cargas y equipos a transportar en los bongos o barcazas, con
su distribucién, verificado por el contramaestre del remolcador.

3.4.9.5 Medidas de seguridad en Actividades de Transporte de Personal.

3.4.9.5.1 Transporte de Personal en cuerpos de agua fluviales.

Las operaciones exclusivas de transporte de personal en cuerpos de agua fluviales deben realizarse con
empresas de transporte publico fluvial legalmente constituidas y habilitadas por el Ministerio de Transporte.

Las embarcaciones utilizadas deben como minimo tener las siguientes caracteristicas (operaciones fluviales
tipo I B, Il Ay Il B):

a) Cabina cerrada, con techo rigido o flexible de lona u otro material.

b) Cabina que debe ser impermeable al paso de agua, polvo, gases, vapores, humo o cualquier otro agente
que sea nocivo 0 molesto para los ocupantes.

c) Pasadizo central para la libre circulacién de los pasajeros.

d) Compartimientos para guardar el equipaje de mano.

e) Bodega para el equipaje general de los pasajeros, independiente de la cabina.

f) Puertas de entrada y de salida de facil acceso.

g) Salidas de emergencia sefalizadas.

h) Tablero volante (conduccion de la embarcacion).

i) Linea de francobordo sefialada

3.4.9.5.2 Transporte de personal en cuerpos de agua maritimos.

El servicio de Transporte de Pasajeros Maritimo (TPM) sera prestado exclusivamente por empresas de
transporte maritimo habilitadas y con permiso de operacién para tal fin y debe cumplir con la normativa
establecida en la resolucion 0576 DIMAR del 15 de septiembre 2015 y en el REMAC.

Las naves de transporte de personal deben cumplir las siguientes disposiciones de seguridad:

e El aprovisionamiento de combustible de las naves se debe efectuar sin pasajeros a bordo y solamente
en los lugares autorizados.

e Se prohibe el traspaso de combustible entre naves de TPM en cualquier condicion.

e Las naves de TPM solamente podran ser operadas por las tripulaciones autorizadas por la Autoridad
Maritima.

e Atender las instrucciones emitidas por la Autoridad Maritima Nacional sobre precauciones y medidas
de seguridad relacionadas con las condiciones meteomarinas.

e La manipulacién de cabos y defensas en los embarcaderos sera efectuada exclusivamente por personal
calificado.
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3.4.9.5.3 Autorizacion de ingreso a bordo.

Ninguna persona que no haga parte de la tripulacidon podra ingresar a la embarcacién sin la autorizacién del
motorista o capitan o piloto, segun aplique; los tripulantes deben impedir el acceso a la embarcacion a
aquellas personas que no presenten la debida identificacion hasta que esta se verifique y se confirme la
respectiva autorizacion.

3.4.9.5.4 Acomodacion de pasajeros a bordo embarcaciones menores a 25 toneladas.

Para el caso de los pasajeros (personal no operativo) estos deben ubicarse en los puestos de manera
distribuida para lograr el adecuado equilibrio de la embarcacién, segun las indicaciones que el capitan o piloto
y/0 motorista y deben permanecer sentados durante el desplazamiento de la embarcaciéon sobre el cuerpo
de agua.

3.4.9.5.5 Prohibiciones cuando se transporta personal.

. Toma de Combustible: Abastecer de combustible la embarcacidon con pasajeros a bordo o suspender
un recorrido con pasajeros para realizar su abastecimiento.

. Transporte de Mercancias Peligrosas: Transportar productos explosivos, inflamables, téxicos ni, en
general, aquellos considerados como peligrosos para la salud, integridad fisica o seguridad de la
embarcacion.

. Remolque o Empuje: Remolcar o empujar otro tipo de embarcaciéon, exceptuando los casos
enunciados en este documento, que se refieren a situaciones de emergencia, o actividades de
barcaceo.

. Traspaso de personal: El traspaso de personal de una embarcacion a otra sin estar en puerto seguro,
salvo exista un caso de emergencia en la que esta accién permita salvaguardar la vida de cualquier
persona u otros casos enunciados en este documento.

. Alcohol y drogas: No se permite el embarque de pasajeros o tripulantes en estado de embriaguez o
bajo el efecto de sustancias psicoactivas o alucindgenas, ni el consumo de bebidas embriagantes o
de sustancias psicoactivas o alucinégenas a lo largo del transporte u operacion sobre el cuerpo de
agua, excepto los medicamentos ordenados por prescripcion médica y que no pongan en peligro la
operacion sobre el cuerpo de agua.

. Armas y municiones: Se prohibe el transporte de armas o municiones, partes, repuestos o
alucinégenos, o cualquier otro elemento prohibido por las autoridades.

. Navegacion con un francobordo menor al francobordo minimo: No obstante su capacidad, toda
embarcacion menor debe conservar un francobordo minimo de treinta (30) centimetros. Las
embarcaciones mayores y barcazas y otros artefactos navales deben conservar el francobordo de
acuerdo con su capacidad de carga por disefio, sin pasarse de las lineas de Plimsoll o marcas de
francobordo y arqueo (ver anexo 17 del REMAC 4) especificas para calado en agua dulce y agua salda
segun el caso, se prohibe navegar con un francobordo menor al francobordo minimo.

3.4.9.5.6 Requisitos para puertos o muelles maritimos y/o fluviales fijos en tierra.

Los puertos y muelles fijos en tierra habilitados para atraque de embarcaciones que transporten pasajeros
en actividades de Ecopetrol o sus empresas aliadas deben cumplir con:
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e La cubierta en los embarcaderos y/o muelles, y pasillos de acceso destinado para el transito de
pasajeros debe ser antideslizante, tanto en seco como en humedo.

e Para el acceso de personas del limite de puerto hacia a las embarcaciones o viceversa deberan contarse
con barandas o pasamanos, los cuales deben estar libres de corrosion y de bordes que puedan afectar
a las personas.

e Los embarcaderos y/o muelles de embarque-desembarque de pasajeros deben ser ubicados teniendo
en cuenta el nivel que presente el cuerpo de agua y los peligros presentes tanto en tierra como en
agua, tales como tanques de almacenamiento, lineas y equipos eléctricos, otras embarcaciones,
remolcadores, planchones, etc., garantizando unas condiciones seguras para los usuarios.

e Se debe definir una linea limite al borde de puerto para transito restringido del personal.

e El puerto debe contar con avisos de sefializacion y prevencion minimos como:

o] Senales de peligro.

o] Reglas de utilizacion del puerto.
o] Servicios

o] Horarios.

Para puertos que tengan simultaneidad de operaciones de transporte de pasajeros y carga debe contarse
con protocolos y medidas de prevenciéon para la simultaneidad de operaciones.

3.4.9.5.7 Muelles flotantes fluviales asegurados a tierra.

Teniendo en cuenta que muchas de las actividades nauticas de Ecopetrol se realizan en sitios donde no hay
muelles o embarcaderos que brinden condiciones seguras, se hace necesaria la utilizaciéon de muelles
flotantes.

Estos deben contar con las facilidades y los aditamentos necesarios que garanticen su operatividad durante
todo el afio, incluyendo épocas de maximos niveles del rio en que se desarrolle la actividad, permitiendo el
embarque y desembarque de pasajeros de una manera adecuada y segura.

Los muelles flotantes deben cumplir con especificaciones avaladas por un perito naval (ingeniero naval) o
empresa certificada para este tipo de estudios, teniendo en cuenta sin limitarse a:

a) Estructura del muelle y flotadores:
e Capacidad para soportar de forma segura y estable, manteniendo un francobordo minimo de 30
centimetros, un maximo de 20 personas
e Chasis construido en perfiles de alta aleacion de aluminio naval, preparado para la instalacion de
Flotadores de Roto moldeo
¢ Flotadores de polietileno roto moldeado de alta resistencia
e Defensas adaptadas a la geometria del muelle, con la capacidad de amortiguacion correspondiente al
peso de las embarcaciones a recibir, pueden ser rectangulares para atracar al costado, o en U que
permite atracar a los lados o para mayor seguridad dentro de la U.
b) Accesorios y cubierta:
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©)

d)

Cubierta de aluminio o madera
Techo
Cornamusas resistentes al tiro de por lo menos 3 toneladas en cualquier direccién, para su remolque,
amarre a puntos fijos en tierra 'y amarre de las embarcaciones que atraquen en él.
Barandas y pasamanos en aluminio naval (minimo de un metro de altura), fijadas con tornilleria de
acero inoxidable.
Portalén o pasarela en aluminio marino, para unir el embarcadero con tierra, con barandas a ambos
lados y pasamanos. Ancho suficiente para traslado de pacientes en camilla o silla de ruedas. Debe
incluir rodillos para el descanso sobre el médulo flotante. La longitud de este debe ser calculada de
acuerdo con las condiciones fisicas del terreno.
Polipastos manuales para el izaje y arriado de la pasarela.
Malacates o cabrestantes manuales para dar tension a las guayas de amarre del embarcadero flotante
a dos puntos fijos en tierra, para su ubicacion firme y estable en cualquier orilla del rio.
Aros salvavidas, certificados, para reaccidn en caso de hombre al agua durante el embarque o
desembarque del personal.
Sistema eléctrico:
El muelle debe contar con capacidad de iluminacién ya sea con paneles solares o un sistema de
conexioén eléctrica a tierra.
El cableado eléctrico debe estar completamente recubierto de caucho y dentro de una tuberia que
evite corrosion, desgaste o contacto con alguna persona. La instalacion debera certificarse por un
ingeniero electricista.
Sefalizacion:
El muelle debe tener sefializacion que identifique las zonas de transito restringido al personal.
Para muelles fluviales, se deberé contar con luces blancas que no encandilen (numeral 6.6 Manual
Unico de Sefializacion Fluvial Resolucion 3767 del 2013) que indique la ubicacién del muelle flotante,
a navegantes, pescadores, y cualquier embarcacién que se aproxime en horas nocturnas.
Debe contar con avisos de sefializacidon y prevencién minimos como:

i.  Areas restringidas

ii. Sefiales de peligro.

iii. Reglas de utilizacion del Embarcadero.

iv. Servicios

V. Horarios.

Nota: la dotacién de los muelles se debe hacer considerando la seguridad humana que tenga el sitio,
previendo el hurto de los elementos.

3.4.9.5.8 Requisitos para embarque y desembarque de personal en sitios no habilitados.

Para actividades nauticas en campo que se desarrollen en lugares donde no hay embarcaderos habilitados,
como orillas de ciénagas u orillas de rios donde se debe embarcar o desembarcar personal de funcionarios
de Ecopetrol o de empresas aliadas, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones de seguridad:

Verificar que la embarcacion este firmemente asegurada a la orilla en la posicion méas adecuada para el
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embarque/desembarque, que sera determinada por el patron de la embarcacion (ya sea de proa, de
popa o de costado).

e Cerciorarse que el sitio de embarque/desembarque en la orilla es firme o estable para impedir caidas o
resbalones al momento de aproximacion a la embarcacion o del desembarque de esta.

e Las personas que van a embarcar/desembarcar deben portar adecuadamente el salvavidas y llevar libres
las dos manos, teniendo cuidado en todo momento de donde poner los pies a bordo para evitar caidas.

e Embarcar siempre con zapatos adecuados y de suela antideslizante.

e Las personas que van a embarcar/desembarcar no deben llevar equipaje. Cualquier equipaje debe ser
subido por el personal de la tripulacion y estibado correctamente en la embarcacion antes del embarque
de los pasajeros. La tripulacion se debe encargar del desembarque del equipaje o la carga una vez hayan
desembarcado todos los pasajeros.

3.4.9.5.9 Uso del Chaleco salvavidas.

Los chalecos salvavidas deben utilizarse, debidamente colocados, siempre que se esté trabajando en
actividades a bordo de embarcaciones (canoas, lanchas, remolcadores, barcazas, etc.).

También se deben utilizar siempre que se esté dentro de una franja de 10 pies de ancho desde la orilla del
cuerpo de agua o desde la linea de seguridad de puertos y embarcaderos.

Los chalecos deberan ser usados y asegurados de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el
fabricante y es responsabilidad de la primera autoridad de la nave y/o embarcacién advertir sobre su uso
adecuado y sobre el porte obligatorio a todos los ocupantes de la embarcacion.

Los chalecos salvavidas a usar en las operaciones de ECOPETROL en cuerpos de agua deben estar disefiados
y construidos bajo lo definido en la norma ISO o su equivalente norma EN de la Comunidad Europea.

Las embarcaciones deben estar dotadas de chalecos salvavidas, en un nimero igual o mayor al de los
ocupantes, en tallas de acuerdo con las edades y estaturas de los ocupantes; de manera tal que cada
tripulante y pasajero de una embarcacion debe tener un chaleco salvavidas, provisto de una luz activada por
algun sistema apropiado o cintas reflectantes y silbato, los cuales ademas deben ostentar el nombre de la
embarcacion o nimero de patente. A bordo debe haber instrucciones especificas para el uso chaleco
salvavidas.

Todos los chalecos deben estar debidamente etiquetados, indicando claramente: nombre del fabricante, tipo
de equipo, talla, flotabilidad minima, instrucciones para su uso, modelo, nUmero de serie, mes y afio de
fabricacion y pictograma de la norma ISO relacionada.

Durante actividades de transporte de personal en cuerpos de agua, los pasajeros deben utilizar el chaleco en
todo momento, colociandoselo antes de subir a la embarcacion y quitandoselo una vez haya bajado de ésta.
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3.4.9.5.10 Chalecos salvavidas.

Todas las embarcaciones de aplicacién maritima o nautica deben contar con chalecos salvavidas, en un
ndmero igual o mayor al de los ocupantes, en tallas de acuerdo con las edades y estaturas de los ocupantes.
Para embarcaciones que operen en aguas maritimas protegidas y aguas no protegidas, los chalecos
salvavidas podran ser de tipo Il o Ill (de acuerdo con lo establecido por la DIMAR). Para la navegacion
costanera y de altura tipo I, deben estar marcados con pintura permanente con el nombre y matricula de la
embarcacioén, y contar con cintas reflexivas en la parte superior tanto en pectorales como en espalda, con su
respectiva luz, que se activen al contacto con el agua de mar. Los chalecos deben cumplir las normas I1SO
12402-2, 1ISO 12402-3 o I1SO 12402-4 segun corresponda.

3.4.9.5.11 Tipos de chalecos autorizados.

Los requisitos mencionados a continuacion son de aplicacion obligatoria para todo el personal que labore
o realice transito sobre cuerpos de agua maritimos o nauticos.

El personal operativo que realice actividades sobre cuerpos de agua, y que haya realizado el taller de
uso e inspeccién de chalecos de este tipo, podra utilizar chalecos salvavidas de inflado automatico Norma
ISO 12402-2 con una flotabilidad de 275 Newton, de una o dos camaras. Estos son de nylon con
revestimiento de poliuretano que se inflan con una botella de CO2 en cuatro segundos tras la inmersién
en el agua. También se puede inflar manualmente tirando del cordén que lleva incorporado. Asimismo,
cuenta con un tubo para insuflarlo mediante soplido, un silbato y una anilla de izado. Esta dotado de
cintas de nylon y una hebilla para sujecion.

Se le puede afnadir una luz de seguridad disefiada para activarse automaticamente cuando la bateria se
sumerge en agua salada (también funciona con agua dulce, pero es menos eficaz). La luz es visible hasta
a 1,2 km de distancia, (o hasta mas de 3 km si cuenta con una luz LED de alta intensidad) y funcionara
durante un minimo de 8 horas, en funcién del tipo de bombilla y bateria instaladas.

Para el caso especifico de transporte de personal los chalecos que se suministren a los pasajeros deben
cumplir la Norma 1SO 12402-3, con una flotabilidad de 150 Newton. Este chaleco esta destinado a uso
general. Puede girar a una persona inconsciente a una posicion segura con la boca y nariz fuera del agua

Para fines especificos como operaciones en escenarios de construccion y/o proyectos similares previo
analisis de riesgo y medidas de prevencion de la actividad especifica, la cual debe estar avalada y
aprobada por la autoridad técnica del area y por el profesional PRE asignado, se podran utilizar chalecos
con certificacion Norma I1SO 12402-4 con una flotabilidad de 100N. Este nivel esta destinado para
quienes pueden esperar ser rescatados, pero mas probable en aguas abrigadas. No debe ser usado en
aguas turbulentas.

Para actividades de busqueda, salvamento y rescate, por parte de nadadores expertos (rescatistas) se
puede usar el chaleco Norma ISO 12402-5 con una flotabilidad de 50 Newton.

Para la utilizacion de este tipo chalecos se debera certificar la capacidad de nado del funcionario a través
de una institucion reconocida y curso nivel operaciones NFPA 1006 - Capitulo 16, Secciones 16.1, 16.2
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(Rescate en agua de superficie), u otros cursos que contemplen en su pensum emergencias fluviales,
técnicas de auto salvamento (auto rescate), supervivencia en el agua, hombre al agua, salvamento
acuatico y/o supervivencia en escenarios fluviales; estos cursos tienen que ser nivel intermedio y deben
estar certificados por una entidad de socorro o militar acreditada para tal fin o norma internacional de
equivalencia.

3.4.9.5.12 Aros Salvavidas.

Deben cumplir con las especificaciones descritas en el Capitulo Il del Cédigo para Equipos de Salvamento
SOLAS vigente (SOLAS Life Saving Appliance Code), de las cuales se resalta que deben ser de color naranja
de alta visibilidad, con guirnalda y cuatro bandas reflectivas equidistantes, estar marcados con pintura
permanente el nombre de la embarcacion, con diametro exterior no mayor a 800mm, didmetro interior no
menor a 400mm, construidos con materiales inherentemente flotantes, ser capaz de soportar a flote
permanente al menos 14,5kg en agua dulce por un periodo de 24h, tener una masa no inferior a 2,5kg y
estar acompafiados de una cuerda o cabo debe ser flotante y cumplir con las especificaciones descritas en la
regla 111/7.1.2 SOLAS y en el parrafo 2.1.4 del Cdédigo para Equipos de Salvamento SOLAS vigente (SOLAS
Life Saving Appliance Code), dicha cuerda o cabo debe tener auna longitud de por lo menos dos veces la
eslora de la embarcacion, sin ser inferior a 27,5 metros con un diametro no inferior a 8 mm, una resistencia
a la rotura no inferior a 5 kN, de baja elongacion y superior resistencia a la abrasion y eficiencia en sistemas
de trabajo mecanicos

3.4.9.6 Botiquin.

Toda embarcacion debe contar a bordo con un botiquin que tener como minimo: analgésicos, antidiarreico,
antieméticos (para el mareo), crema para quemaduras, blogueador solar, desinfectante, agua oxigenada,
vendas, algodon, curitas, apdsitos, gasas, esparadrapo, tijeras, ganchos de alfiler, pinzas y termémetro.

3.4.9.7 Cartas de navegacion.
En navegacion maritima la embarcacion debera tener las correspondientes al area donde efectue la actividad.

3.4.9.8 Bichero.
Debe ser portada por las naves con eslora menor a siete (7) metros, en las cuales su utilizacion sea practica.

3.4.9.9 Espejo o Heliégrafo.

Debe ser portada por todas las naves, este es un instrumento para hacer sefiales telegraficas por medio de
la reflexién de un rayo de sol en un espejo plano movible de diversas maneras. El espejo, preferiblemente
debe ser de lamina metalica pulida.

3.4.9.10 Remos.
Debe ser portada por las naves con eslora menor a siete (7) metros, en las cuales su empleo sea practico.

Plantilla 010 -17/04/2019 v-8 90
Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproduccion externa copia o transmision digital de esta
publicacién puede ser hecha sin permiso escrito. Ningun parrafo de esta publicacién puede ser reproducido, copiado o
transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con
base en la regulacion vigente.



Procedimiento para el uso y operacién de embarcaciones sobre
A=) cuerpos de agua

TR Sistema de Gestion HSE
: —PETRDL Gerencia HSE

ENERGEA PARA EL FUTURO CODIGO Elaborado o
HSE-P-009 25/11/2022 version: 3

3.4.9.11 Fuente de energia eléctrica de emergencia.

Debe ser portada para soportar los equipos de navegacidon y comunicaciones en caso que se requiera, puede
ser una bateria de respeto.

3.4.9.12 Juego de herramientas.

Todas las embarcaciones deben portar, como minimo, un juego de llaves de boca fija, destornillador de pala,
destornillador de estrella, llave para bujias (si aplica), cinta aislante, llave expansiva, pinzas, cuchillo.

3.4.9.13 Sistema de retencién y manejo de residuos oleosos, aguas sucias y basuras.

Toda nave debe contar con un recipiente para basuras. Las naves que efectien navegacion maritima en
aguas no protegidas y naveguen por tiempo mayor a 12 horas deben contar con un tanque/recipiente para
retener residuos liquidos a bordo. No estan obligadas a instalar equipo filtrador de hidrocarburos.

3.4.9.14 Tanque/recipiente de retencidon de aguas sucias.
Para naves que dispongan de servicio sanitario.

3.4.9.15 Tanque de retencién de aguas oleosas.
Para naves con motores internos.

3.4.9.16 Sistema de propulsion.

Es el conjunto conformado por el motor propulsor, el engranaje reductor, la linea de ejes, cojinetes o bujes
de soporte, hélice, las toberas para el caso de la propulsién azimutal, y las palas de eje vertical para el caso
de la propulsion cicloidal.

Para todos los casos en las naves sefialadas en este numeral el conjunto de propulsidon deben contar con dos
motores Las caracteristicas de estos motores dependen del tipo y arqueo bruto de la embarcacion y en esta
linea todas las naves propiedad de contratistas y/o de la comparia deben seguir los mandatos de las
capitanias de puertos que establecen la correspondencia entre la potencia de los motores, el tipo de casco y
la actividad para la cual se registra la nave, al momento de la matricula.

Para el caso de lanchas, deben contar dos motores fuera de borda de acuerdo con lo establecido por la
DIMAR; Si la nave es construida en serie, se tomaran las especificaciones de potencia establecidas por el
fabricante; los motores deben contar con horémetro y éste debe estar operativo al 100% y en todos los
casos es necesario que se lleve una hoja de vida de cada uno de los motores y un estricto control de la
trazabilidad de los repuestos instalados en las reparaciones correctivas.

3.4.9.17 Balsas Salvavidas.

Toda embarcacion maritima que opere dentro de contratos de ECOPETROL y deba navegar a mas de 12
millas de la costa, debera llevar a bordo por lo menos una balsa salvavidas con la capacidad para el total de
las personas que la nave esté autorizada a transportar, pero no inferior 6 personas. El nUmero de balsas a
bordo se corresponderéa con el niUmero de personas que participara en la actividad y las capacidades de las
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balsas. Las balsas deberan cumplir con lo sefialado en el Cédigo de Dispositivos de Salvamento IDS de la
OMI, adoptado por la DIMAR acuerdo Resolucion 1018 del 18 de noviembre de 2019. En las naves que su
tamano lo permita, podran sustituirse por botes de rescate o botes auxiliares.

3.4.9.18 Sistema de evacuacion de agua de la nave.

Toda embarcacion debe contar con los definidos en el certificado de dotacion minima emitido por la DIMAR,
o la inspeccion Fluvial.

3.4.9.19 Sistema de comunicaciones.

Todas las naves y/o embarcaciones navales maritimas deben contar con un sistema de comunicaciones VHF
base y para naves con arqueo bruto igual o superior a 50 toneladas de registro bruto, con MMSI y VHF
portatil.

Los sistemas de comunicacion deben cumplir con lo establecido en la seccion 3 del capitulo 1A del titulo 3
del REMAC o de las normas que lo sustituyan y/o modifiquen.

Toda embarcacién que opere dentro de los contratos de ECOPETROL S.A., debe contar con un sistema de
comunicacion en linea entre todas las embarcaciones, supervisores y coordinadores del servicio, el cual debe
ser compatible con los sistemas de comunicacion de ECOPETROL S.A. y/o del definido para el proyecto u
operacion alienado al proceso de respuesta a emergencia

3.4.9.20 Dispositivos de posicionamiento y seguimiento remoto.

Los dispositivos de posicionamiento y seguimiento remoto de las naves y/o embarcaciones maritimas dentro
del alcance de la resolucion 228 de 2002 de la DIMAR, deben cumplir las especiaciones técnicas definidas
por el REMAC. Para los restantes tipos de embarcaciones maritimas y/o naves no incluidas en la anterior
resoluciéon deben contar con un sistema GPS fijo y/o portéatil que permita ubicacion de la nave y/o
embarcacion maritima en tiempo real y su seguimiento a través de paginas web o aplicaciones en teléfonos
inteligentes. El sistema GPS debe contar como minimo con las siguientes funcionalidades:

e Ubicacion en tiempo real.
e Registro de velocidades de operacion.
e Alarma de panico.

3.4.9.21 Marcaciones y sefales.

Todas las embarcaciones que operen dentro de contratos de ECOPETROL S.A., deben poseer las marcas y
sefiales de conformidad con el numeral 1 del articulo 1 de la Resoluciéon DIMAR 520 de 1999.

Las naves y/o embarcaciones maritimas dedicadas al transporte de cargas sélidas, liquidas y al granel, deben
realizar y pintar una marca de linea de carga, dicha marca debe ser permanente, estar en alto relieve y
cumplir con lo establecido en el anexo No. 17 del REMAC.
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3.4.9.22 Luces de trabajo.
Las definidas en el certificado de dotacién minima emitido por la DIMAR o la respectiva Inspeccién Fluvial.

3.4.9.23 Embarcaciones de uso exclusivo de transporte de personal.

Las actividades con naves y/o embarcaciones dedicadas al transporte exclusivo de personal deben realizarse
con empresas de transporte publico habilitadas por el Ministerio de Transporte a través de las Inspecciones
Fluviales o por la Dimar a través de la respectiva licencia de explotacién comercial; las naves maritimas
deben cumplir con lo establecido en el anexo 38 del REMAC dependiendo del arqueo bruto y/o la normatividad
legal vigente para este tipo de transporte.

3.4.9.24 Extintores de incendios y sistema contraincendios.
Dependiendo del tipo de embarcacion deberan contar con los siguientes sistemas de extincién de incendios:

a) Lanchas de pasajeros: 02 de 10 Ib multipropdsito.

b) Buques menores de 25 UAB: 01 de 10 Ib multipropésito y 01 de 10 Ib para el espacio de maquinas
(Espacios reducidos), 01 que puede ser CO2 o en su defecto multipropdsito.

¢) Naves de tipo lancha 25 a 50 UAB: 02 de 10 Ib multipropésito y 01 de 10 Ib minimo para el espacio de
maquinas de CO2 o en su defecto multipropdsito.

d) Naves tipo buque de 25 a 50 UAB un extinguidor de 10 Ib cada 12 m lineales o por espacio, y por cada
espacio de maquina 01 de 10 Ib minimo de CO2 o en su defecto multipropdsito.

e) Naves de 50 UAB en delante de acuerdo con el criterio anterior o por disefio de construccion al concepto
de una organizacion reconocida (Sistemas de extincion de incendios para naves y/o embarcaciones
maritimas seran determinados por una compafia especialidad y avalada por DIMAR).

3.4.9.25 Uso de casco.

Todo el personal que labore, tripule o transite por remolcadores, barcazas o artefactos navales, o muelles y
embarcaderos en la franja de 10 pies al borde del agua, debe portar casco de seguridad, el cual debe cumplir
con lo establecido en la norma NTC 1523 vigente.

3.4.9.26 Medidas de seguridad para Transporte de Mercancias peligrosas.

Nunca se podran transportar mercancias peligrosas en embarcaciones que se estén empleando para el
transporte de pasajeros.

Las mercancias peligrosas a bordo de embarcaciones y/o naves deben estar debidamente marcadas o
etiquetadas, asi como estibadas, segregadas y almacenadas, de forma segura y apropiada, de acuerdo con
su naturaleza, para evitar riesgos de derrame, inhalacién, emanacioén, incendio o explosion, de acuerdo con
lo dispuesto normatividad legal vigente de transporte de mercancias peligrosas y la normativa legal vigente
sobre sistemas globalmente armonizados. Si se realiza transporte de explosivos, estos deben ir separados
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de los detonadores y estibados en pafioles adecuados que permaneceran firmemente cerrados.

Para el transporte de mercancias peligrosas deben contar con servicios de escoltas en jurisdicciones donde
esta establecido el servicio de asistencia en maniobras de practicaje en control de la DIMAR, para ello debe
cumplirse con lo establecido en el anexo 25 parte 3 del REMAC.

3.4.9.27 Transporte de hidrocarburos y sus derivados.

e Cuerpos de agua maritimos o fluviales bajo jurisdiccién de la DIMAR: Todas las naves deben cumplir
con lo establecido en el anexo 39 del REMAC (las que apliquen para las naves y embarcaciones
definidas en los alcances de este Procedimiento).

e Cuerpos de agua fluviales bajo jurisdiccion del Ministerio de Transporte: Todas las embarcaciones
deben cumplir lo consignado en el DECRETO 1079 de 2015 (mayo 26) Decreto Unico Reglamentario
del Sector Transporte.

¢ Toda embarcaciéon que transporte hidrocarburos debera cumplir el requisito de doble casco
establecido por la autoridad competente, dentro de los plazos previstos por esta.

e Toda embarcacion debe contar con planchadas o accesos seguros con superficie antideslizante y
barandilla de 90 cm de altura minima y en buenas condiciones.

e Cada tripulante debera utilizar equipo de protecciéon personal (EPP) que sea acorde a la actividad que
esté realizando.

e Toda embarcacion debera tener disponible a bordo equipos portatiles como un explosimetro y un
analizador de oxigeno con certificado de calibracion vaélida, asi como un analizador de gases (si
correspondiera) para SH2, CO, CO2 o C6H6. En cualquier caso deben ser del tipo antiexplosivos y la
tripulacion debe estar familiarizada con su uso.

e Cuando se opere con cargas inflamables, se mantendran, durante toda la operacién en Puerto, las
aberturas de la habitabilidad de la embarcacién cerradas.

¢ No se permitira el acceso a espacios confinados a menos que se siga un procedimiento de ingreso a
espacio confinado que cumpla con lo estipulado en el capitulo 10 del Cédigo ISGOTT vigente, ademas
de contar con un equipo de respiracion autbnomo con un juego de botellines de respeto, con linterna
antiexplosiva con bateria suficiente acuerdo a lo establecido en el item 8.3 de ISGOTT.

e En caso de que hubiera maquina de soldar a bordo, deberé encontrarse en un lugar acondicionado
para efectuar este tipo de trabajos y tener instrucciones de uso correspondiente, ademas de un
procedimiento/permiso de trabajos en caliente.

e Las tuberias sobre cubierta deberan tener plataforma de paso. Las otras zonas de transito seran
marcadas en forma clara y con pintura antideslizante.

e Las embarcaciones tripuladas dispondran de camilla adecuada para evacuar una persona inconsciente
y manta ignifuga.

e Exhibiran sobre cubierta avisos de seguridad y de prevencion de la contaminacion tales como:

Prohibicion de fumar y lugares donde esta permitido.

Restriccién de uso de mecheros/encendedores.

Prohibicion de uso de luces descubiertas.

Restriccién de acceso a personas sin autorizacion.

Carga peligrosa.

Restriccion del uso de teléfonos moviles o equipos no antiexplosivos.

O 0O O0OO0OO0Oo
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O Medidas de prevenciéon de la contaminacion (prohibicién de arrojar basuras).

3.4.9.28 Requisitos para embarcaciones en actividades de Control de Derrames de Hidrocarburos o sus
derivados en cuerpos de aguas fluviales.

En caso de requerirse por emergencia la contratacion de embarcaciones para respuesta a un derrame de
hidrocarburos o sus derivados en cuerpos de agua léticos, con profundidades inferiores a 1,5 metros, se
podran utilizar las embarcaciones para Actividades Fluviales Tipo | (ver Tabla 6).

Cuando la profundidad del cuerpo de agua sea superior a 1,5 metros, y siempre y cuando se vea superada
la disponibilidad de embarcaciones con dos motores, se puede recurrir a embarcaciones con un solo motor,
siempre y cuando estas cumplan con los requerimientos establecidos para Operaciones Fluviales Tipo Il C,
contemplados en este procedimiento (ver tabla 6).

3.4.9.29 Requisitos para embarcaciones en operaciones fluviales tipo Il B con un solo motor.

Para el caso que se requieran contratar por parte de Ecopetrol o una de sus empresas aliadas, embarcaciones
para ser utilizadas en actividades especificas (sismicas, abandonos, inventarios de flora y fauna, monitoreos
ambientales, etc.) con el fin de transportar funcionarios en rios con mas de 1,5 metros de profundidad, en
embarcaciones con capacidad maxima de 20 pasajeros (incluyendo tripulacion) y que utilicen un solo motor
> a 200 HP; y cuando el tiempo de viaje sea superior a 90 minutos, se debera contar con otra embarcacion
auxiliar navegando en conserva de la embarcacion principal, tripulada por un piloto, de las mismas
caracteristicas de la embarcacion principal, que pueda ser utilizada para remolcar la lancha principal en caso
de falla del motor.

La lancha secundaria o auxiliar debera tener un motor de las mismas caracteristicas de la lancha principal,
con su respectiva revision técnico-mecanica. Debe contar a bordo con remos, un bichero (vara de madera
de 3 mts), un anillo salvavidas con un cabo de 15 mts y un cabo adicional de 20 mts para remolcar de ser
necesario la lancha principal, y tanque de combustible. No se requiere que esta lancha cumpla con todos los
requisitos establecidos en el Formato Aval Embarcaciones Fluviales HSE-F-137, en caso de dafio de la lancha
principal dicha lancha tiene la funcién de asegurar que la lancha principal arribe a la orilla, donde se pueda
reparar y/o se reciba la ayuda requerida. No se utilizara la lancha secundaria para regresar con pasajeros al
puerto de salida.

Antes de realizar las actividades se debe programar un simulacro real de remolque por parte de la lancha
secundaria a la lancha principal, dicho ejercicio requiere del acercamiento de la lancha secundaria a la lancha
principal, y verificando el proceso de acercamiento, amarre y remolque de la lancha principal hasta la orilla
mas proxima, con el fin de practicar y evaluar la maniobra que se debe realizar en caso de emergencia.

3.4.10 Uso de los Extintores de incendios.

Los Extintores de incendios para las actividades fluviales y maritimas contempladas en este procedimiento
deben cumplir la norma ICONTEC NTC 2885 (diciembre 16 de 2009) sobre extintores portatiles contra
incendios. Deben ser multipropésito, con capacidad de extinguir toda clase de incendios (A: Madera, papel,
telas, algodén - B: Pintura, liquidos y gases inflamables - C: Equipos eléctricos, motores, cables). Su
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ensamble debe cumplir la norma Icontec 652 980 1446 1916 y NFPA 10 (National Fire Protection Association)
vigente.

Las embarcaciones fluviales deben tener a bordo extintores portatiles como indican las diferentes normas
expedidas por el ministerio de Transporte.

Las embarcaciones maritimas deben utilizar los extintores portatiles y sistemas de contraincendios exigidos
por la Dimar de acuerdo con el Reglamento Maritimo Colombiano (REMAC).

3.4.10.1 Extintor de incendios para naves y artefactos navales fluviales.

Las embarcaciones para operaciones fluviales tipo | y Il (embarcaciones menores) deberan contar con un
(1) extintor de incendios con capacidad de diez (10 Lb), de presién incorporada, Listado UL — Underwriters
Laboratories, con una clasificaciéon multipropdsito, 1A:10B: C, bajo la norma NFPA 10 (National Fire Protection
Association) vigente, con fecha de la dltima revisién o recarga, fecha de vencimiento vigente, con su
respectivo soporte y que esté en buenas condiciones.

Las embarcaciones para operaciones fluviales Tipo IlIl (embarcaciones mayores) deberan contar como
minimo dos extintores con las caracteristicas anteriormente descritas; ademas deberan tener una bomba de
lucha contra incendios, debidamente identificada, que estara siempre disponible en cualquier condicion. Esta
bomba debera ser de dedicacion exclusiva, esto es, no se permitira el uso de una bomba de contra incendios
con maniobra para trasvase de combustibles, achiques, etc. El sistema dispondra al menos de un hidrante
con sus respectivas mangueras de incendio y con acople rapido.

Las barcazas deben tener por lo menos dos extintores de incendio durante el momento de operaciones. El
equipo general seréa el del remolcador que la propulse; sin embargo si el artefacto naval trasporta elementos
0 sustancias especiales y/o mercancias peligrosas, los elementos de seguridad adicionales seran requeridos
por la autoridad técnica fluvial o Profesional PRE si es el caso.

3.4.11 Uso de rescatista.

Dentro del analisis de riesgo de cualquier actividad nautica (fluvial o maritima) teniendo en cuenta factores
como la duracion de la actividad, distancias a recorrer, caracteristicas del cuerpo de agua (corriente, caudal,
profundidad, ancho etc.), estado del clima, dificultad de la actividad, entre otros, se debe establecer si se
amerita contar con uno o mas rescatistas calificados que acomparien la operacion. En caso de que la actividad
sea contratada sera de responsabilidad del contratista, el suministro del rescatista o rescatistas requeridos.

3.4.11.1 Perfil ocupacional de un rescatista.

e Certificado vigente en competencia laboral de Salvamento Acuético otorgado por el SENA o Institucién
reconocida de socorro y/o emergencias o norma y/o instituciéon equivalente internacional,

e Formacioéon en el Curso avanzado de Primeros Auxilios,

e Formacion de curso basico de contraincendios Clase 1,

e Experiencia minima de 2 afios como Rescatista Acuatico,

e Estar certificado en cualesquiera de estos tres cursos, que deben ser de nivel avanzado (mayor o igual
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60 horas) y estar certificados por una entidad de socorro o militar acreditada para tal fin o norma

internacional de equivalencia:

0 Curso nivel operaciones NFPA 1006 — Capitulo 16, Secciones 16.1, 16.2 (Rescate en agua de
superficie;

0 Curso de Respuesta a Emergencias Fluviales (dictado por la Cruz Roja, Defesa Civil y Bomberos
Nacionales);

0 Curso de Técnicas de Rescate y Supervivencia Acuatica (Dictado por la Armada Nacional); estos
cursos implican temas como supervivencia en el agua, rescate de hombre al agua, salvamento y
supervivencia en escenarios fluviales, maniobras en embarcaciones de rescate, etc.

En caso de que este rescatista vaya a desempefiarse en una actividad maritima, deberéa estar certificado en
los siguientes tres cursos de la OMI:

OMI 1.19: Técnicas de Supervivencia Personal
OMI 1.23: Suficiencia en el Manejo de Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (que no sean
botes rapidos).

3.4.11.2 Evaluacion de la Capacidades Fisicas y Acuaticas del Rescatista.

Todo rescatista acuatico, como minimo debera demostrar las siguientes habilidades acuaticas:

Ser capaz de nadar 200 metros libres.

Tener capacidad de nadar en apnea durante por lo menos diez metros.

Tener capacidad de vadeo (sostenerse sin salvavidas, en posicion vertical en el agua con la cabeza afuera
durante 5 minutos)

Prueba de arrastre cuerpo a cuerpo: ser capaz de sostener, cargar y arrastrar en el agua a una persona
en “peso muerto”, por lo menos en un recorrido de 20 metros.

Ademas de lo anterior el rescatista debera pasar una prueba de trote continuo de tres kilbmetros.

3.4.11.3 Equipo del rescatista.

1 radio VHF resistente al agua (IP 67, IP 68, IP 69), con dos baterias.

1 cuchillo para rescate acuético o actividades acuaticas.

1 par de guantes NRS o similares.

1 par de guantes para manejo de cuerdas.

1 bolso de almacenamiento de equipo.

1 pito fluorescente.

1 Par de botas para buceo y/o actividades acuéaticas (rescue).

1 Par de aletas de ajuste graduable especiales para actividades de rescate acuatico.
1 careta con su respectivo tubo de respiracion ajustable al casco.

1 traje para rescatista en neopreno cortos o largos de 1 mm de espesor.
1 casco para rescate acuético.

1 chaleco salvavidas para rescate acuatico.

1 Par de binoculares de largo alcance.

1 arnés de rescate.
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3.4.11.4 Uso de Botes inflables.

Para algunas actividades fluviales enumeradas en este procedimiento se podran utilizar botes inflables tipo
ZODIAC con una capacidad minima de 4 personas, flexible o mixto (caucho + fibra de vidrio), para actividades
profesionales (no de recreo). Cuando se utilicen estos se debe verificar que tengan una resistencia a la
temperatura entre -5 hasta 60 grados Celsius; lo mismo que su buena condicion de flotabilidad,
constatandose antes de iniciar la actividad, que no tenga escapes de aire y que tenga la presion de trabajo
indicada. Deberad cumplir todas las medidas de seguridad estipuladas en este procedimiento para
embarcaciones fluviales.

Si el bote a utilizar es un bote mixto (semirrigido) debera tener patente de navegacion y certificado de
inspeccion vigentes y expedidos por una inspeccion fluvial.

3.4.12 Uso de bote de busqueda y rescate (BYR).

Dentro del andlisis de riesgo de cualquier actividad nautica (fluvial o maritima) con el uso de barcazas
fondeadas (operaciones de abandono, construccion, reflote, fondeo de boyas, etc.), remolcadores, botes,
apoyando trabajos en orillas, muelles, etc. teniendo en cuenta factores como la duracion de la actividad,
distancias a recorrer, caracteristicas del cuerpo de agua (corriente, caudal, profundidad, ancho etc.), estado
del clima, dificultad de la actividad, posibles crecientes por lluvias aguas arriba (en rios o cafos) entre otros;
se debe establecer si se amerita contar con un bote de blUsqueda y rescate posicionado aguas abajo (en el
rio) o en inmediaciones del trabajo mar afuera durante toda la actividad. Esto sera verificado por el
profesional PRE fluvial o autoridad técnica de Ecopetrol designada.

En caso de que se determine la necesidad de utilizar este bote, ademés de la tripulacion, a bordo debe estar
siempre un rescatista calificado (ver numeral 3.2.4).

3.4.12.1 Bote de Busqueda y Rescate Maritimo.

Un bote de rescate para el mar es un bote disefiado con caracteristicas especializadas para buscar, rescatar
y salvar la vida de personas en peligro en el mar. Son embarcaciones de alta velocidad, gran maniobrabilidad
y poco calado, apropiadas para actuar en circunstancias en que la rapidez de respuesta juega un papel
fundamental. Las mas comunes de 15 a 22 metros de eslora, alcanzan velocidades superiores a los 30 nudos.
Por lo general son construidos en aluminio y con bordas bajas adecuadas para recoger naufragos del agua,
ademas de dar remolques y asistencias. Gracias a su rapida respuesta y versatilidad, su mision es resolver
directamente la emergencia o como apoyo a otros medios de intervencion. Por lo general tiene capacidad de
maniobrar en mares en categorias superiores a 4 y hasta mar 8 en la escala de vientos de Beaufort (tabla
14).
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Tabla 14. Escala anemométrica de Beaufort

0 <de 1 0-2 Calma Calm La mar esté cOmo un e5pejo.

1 1-3 2-8 Ventolina Light air La mar empieza a nzarse.

2 4-6 7-1 Brisa muy débil 'I;f'g‘e‘za Olas pequenas que no llegan a romper.

3 7-10 12-18 Brisa débil, fiop ganm Olas cuyas creslas empiezan a romper. Boreguillos disper-

0020 508

Bonacible, bisa Moderate

4 11-16 20-29 odicada e Olas un poco largas. Numerosos borreguilios

5 17-21 30-39 Bnisa fresca, fres- Fresh Olas moderadas y alargadas. Gran abundancia de borregui-
quito breeze lios y eventuaimente algunos fociones:

Comienza la formacitn de olas grandes. Las crestas de

—_
Fresco, Brisa fuerte, | Str _l'n
L 22-27 40 - 50 moderado mm espuma blanca se ven por doquier. Aumentan oS fociones y
la es menores.
Frescachén, viento La espuma es arrastrada en direccion del viento. La mar es
7 28-33 51-61 fuere Near gale gruesa "I
Temporal, viento Olas altas con rompientes. La espuma es arrasirada en
g i e duro S nubes blancas "l
Temporal fuene, Swong Olas muy gruesas. L astrad
9 4147 75-87 vienlomuyduro | Gale La mar empwza a ruge. Los rociones dificultan fa visbiikdad -m
Olas muy gruesas con crestas empenachadas. La superficie
10 48- 55 88- 101 Temporal duro Storm 6 b5 i paroce b Visibilidad reducida, La mar ruge. ‘
" 56-63 102-117 Temporal muy duro, | Violent Olas excepcionalmente grandes (los buques de mediano "'“
borrasca Storm tonelaje se plerden de vista). Mar completamente blanca.
Temporal huraca- Elaire esta lleno de espuma y de rociones. La visibildad es —‘“
s el > nado Humicane | oo nula. Se imposibilita loda navegacion
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Los botes de BYR Maritimo deben aproximarse en su disefio a las caracteristicas generales que muestra la
tabla 15:

Tabla 15. CARACTERISTICAS GENERALES BOTES BYR MARITIMOS
DIMENSIONES

Eslora Entre 15 y 22 metros

Manga Entre 5y 6,5 metros

Puntal Alrededor de 2 metros

Calado medio Alrededor de 1,5 metros
DESEMPERNO

Velocidad maxima > 30 nudos

Autonomia >340 millas nauticas

ACOMODACIONES

2 tripulantes
4 rescatistas
Capacidad de transporte de supervivientes de 10 a 40

PROPULSION

2 motores diésel Aprox. 1700 KW

2 propulsores Chorro de agua (Water Jet)
AUXILIARES

Bote Zodiac Opcional

Compuerta para desembarco
Pescante para manejo de carga
Transporte en camillas 2

Balsa salvavidas para 6 personas

SISTEMA ELECTRICO
2 generadores de aproximadamente 8 KW accionados por el motor principal
Red 2530/50 Hz, 24 VCC

Los botes de BYR maritimo deben ademas cumplir con todo lo establecido en este procedimiento

3.4.12.2 Botes de Busqueda y Rescate Fluviales

Para los rios estos son embarcaciones de fibra de vidrio (casco rigido) con capacidad de buscar, rescatar y
salvar la vida de personas en peligro en el rio; adicionalmente deben tener la capacidad de efectuar
actividades de prevencion y atencion de desastres en zonas de dificil acceso; deben tener capacidad de
transporte de equipos y personal especializado en el desarrollo de este tipo de misiones.
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Los botes de BYR fluvial deben aproximarse en su disefio a las caracteristicas generales que muestra la
Tabla 16:

Tabla 16. CARACTERISTICAS GENERALES BOTES BYR FLUVIALES
DIMENSIONES

Eslora > 10 metros
Manga > 2,5 metros
Puntal > 1,5 metros
Calado medio > 0,64 metros
DESEMPERNO

Velocidad maxima 20 nudos (46 Km/h)
Autonomia 5 horas

Radio de accion 500 km

ACOMODACIONES

2 tripulantes

4 rescatistas

Capacidad de transporte de supervivientes de 1 a 10
PROPULSION (cualquiera de las tres opciones)

2 motores diésel dentro fuera > 350 BHP

2 propulsores Water Jet

2 motores fuera de borda > 100 HP
AUXILIARES

Bote Zodiac

Compuerta para desembarco

Pescante para manejo de carga

Drone para monitoreo zona de desastre
SISTEMA ELECTRICO

Planta eléctrica DC Baterias 360 A/h@12 VDC

O Planta eléctrica AC Generador 4 kW, 120 VAC

Es importante que este tipo de botes para los rios tenga carpa o cabina desmontable, o en su defecto que
éstas solo cubran la consola de mando, de tal forma que quede un espacio adecuado para el rescate en
toda el area del bote delante y detras de la consola de mando, lo cual facilita las maniobras requeridas.

Cada bote de salvamento y rescate debera cumplir con lo establecido en este procedimiento para
embarcaciones fluviales o maritimas aplicable a su tamafio y funcién; sin embargo por ser un bote de
trabajo especializado debera contar ademas con los siguiente elementos, los cuales deben ser revisados
por el profesional PRE o autoridad técnica de Ecopetrol designada, al momento de verificar el Plan de
Respuesta a Emergencia, revisando que elementos aplican y justificando la exclusion de aquellos que no
apliquen.
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3.4.12.3 Equipos requeridos a bordo de los botes BYR fluviales y maritimos.

Ademas de los implementos de seguridad contemplados para las lanchas o embarcaciones en este
Procedimiento, el bote de BYR debera contar con los siguientes equipos a bordo:

e 1 o 2 reflectores instalados sobre la parte superior de la cabina, direccionables desde dentro de la
cabina.

1 o 2 reflectores de mano resistentes al agua

Sistema de perifoneo (micréfono y altavoces)

Sistema de comunicaciones VHF

2 luces estroboscopicas de emergencia

2 camillas FEL tipo Najo plasticas.

1 una camilla tipo capullo (sked)

1 bolso botiquin tipo BLS o trauma (dotado), impermeable.

Los botes BYR para rescate fluvial deberan ademas tener a bordo los siguientes elementos:

e 2 Cintas tubulares de 12 metros de longitud.

e 2 cuerdas de 11 o 12 mm de diametro por 15 metros, para rescate acuatico con su respectiva bolsa
de lanzamiento.

2 cuerdas de 12 mm de didmetro por 50 m de longitud para rescate acuatico con su respectivo bolso.
12 mosquetones cada uno con una resistencia minima de 75 kN.

6 poleas dobles de rescate

6 frenos para cuerda tipo GIBS.

4 pufios de acero tipo JUMAR.

El bote de rescate debe ser para labores exclusivas de prevencion y control de emergencias y debe ser
aprobado por profesional PRE del area y la autoridad técnica pertinente.

Si la actividad exige varios frentes de trabajo, la empresa aliada responsable de las actividades
constructivas y/o operativas, tendra que presentar dentro del plan de emergencias y contingencias un
estudio para garantizar la respuesta oportuna en caso de caida de un hombre o varios hombres al agua;
por esto se debera sustentar el calculo de la cantidad de botes de salvamento y rescate que la actividad
requiere, de acuerdo a los tiempos de respuesta, cobertura y cantidad de trabajadores expuestos.

Estos botes deben permanecer preferiblemente operativos, disponibles y en servicio de reserva en lugar de
patrullar en el agua, y siempre deben estar tripulados (Tripulaciéon minima: Timonel y marinero y ademas
del rescatista calificado) listos a reaccionar en el menor tiempo posible en caso de una alarma.

Los botes de rescate deben contar con equipo de comunicaciones enlazado en linea entre todas las
embarcaciones a las que se esté prestando la seguridad, los supervisores y coordinadores de la actividad.

El bote de rescate debe tener cabina o carpa desmontable Unicamente para cubrir la consola de control,
facilitando de este modo las labores de rescate en las cubiertas de proa y popa.
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3.4.13 Empleo de Sistemas de buceo.

Cuando se utilicen sistemas de buceo, estos deben reducir al minimo todo riesgo al personal. La utilizacion
de los sistemas de buceo, asi como los correspondientes certificados, deben ajustarse a lo estipulado en el
Cédigo de Seguridad para Sistemas de Buceo adoptado por la Organizacion Maritima Internacional, a través
de la Resolucion A. 831(19) de 1995, reporte 411 de IOGP (Recommended practices for diving operations)
y demas normas técnicas que la modifiquen o adicionen.

El personal de buzos debe contar con la experiencia y titulacion necesaria para realizar su actividad. Si se
trata de personal extranjero, debe haber homologado, previamente, sus titulos ante la Direccion General
Maritima.

3.4.14 Uso de ambulancia fluvial.

Dentro del analisis de riesgo de cualquier actividad fluvial teniendo en cuenta los riesgos inherentes
identificados, y especialmente la distancia desde el lugar de la actividad hasta el centro médico mas cercano
y las facilidades cercanas que permitan o no el acceso al uso de ambulancias terrestres (vias terrestres
aledanas), se puede requerir la presencia de una ambulancia fluvial en el lugar de la actividad.

Las ambulancias fluviales deben cumplir con la norma ICONTEC NTC 5211 del 2003.

Esta norma clasifica las ambulancias en ambulancias transporte asistencial basico (TAB), destinadas al
traslado de pacientes cuyo estado real, o potencial no precisen cuidado asistencial especializado durante el
transporte; y en ambulancias de transporte asistencial medicalizado (TAM), destinadas al traslado de
pacientes cuyo estado potencial es de alto riesgo y requieren equipamiento, material y personal especializado
durante el transporte.

De acuerdo con el analisis de riesgo se considerara la posibilidad del uso de la TAB o de la TAM, segln sea
requerido.

El bote ambulancia debera cumplir con todas las normas enunciadas en este Procedimiento; sin embargo por
ser una embarcacion de trabajo especializado debera contar ademas con los elementos que especifica las
normas lcontec aqui mencionadas, las cuales establecen los requisitos que deben cumplir las ambulancias y
los métodos de verificacion.

3.4.14.1 Tripulacion de la Ambulancia Fluvial.

La tripulaciéon debe estar conformada por un (01) motorista nautico, un (01) ayudante fluvial y un (01) auxiliar
de enfermeria, a continuacion se describen los cargos mencionados.

Motorista nautico de la ambulancia fluvial: debe tener licencia expedida por la Inspecciéon Fluvial pertinente,
demostrar una experiencia minima certificada de dos (2) afios como tal en el servicio fluvial y haber tomado
al menos un (1) curso de salvamento acuatico en los dos (2) udltimos afios en una entidad reconocida, lo cual
debe estar debidamente certificado.
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Objetivo del cargo: Operar la embarcaciéon tipo ambulancia y transportar a cualquier persona que requiera
movilizacidon a causa de algun incidente, accidente o enfermedad subita y requiera de una remision a los
Centros de Prestacion de Atencion Médica (clinicas).
Funciones del cargo:
e Transportar a los pacientes que por accidente sea necesario remitir a un centro de salud.
e Revisar y comprobar el funcionamiento general de la ambulancia.
e Hacer seguimientos y asegurarse que la ambulancia se encuentre completamente dotada.
e Realizar los mantenimientos de la ambulancia de acuerdo con los lineamientos previamente
establecidos.
e Verificar que la ambulancia cuente con las herramientas necesarias para el correcto desarrollo de las
actividades.
e Llevar el control de distancia recorrida y consumo de combustible, cambio de aceite y en general de
la embarcacion.
e Realizar los preoperacionales de la embarcacion antes de iniciar su operacién diaria.
e Reportar oportunamente y por escrito al jefe inmediato y/o Interventor técnico, cualquier incidente o
dafio en la embarcacion.

Ayudante fluvial: debe tener licencia expedida por la Inspeccion Fluvial pertinente, demostrar una experiencia
minima certificada de dos (2) aflos como tal en el servicio fluvial y haber tomado al menos un (1) curso de
salvamento acuéatico en los dos (2) ultimos afios en una entidad reconocida, lo cual debe estar debidamente
certificado. Ademas debe contar con certificado de formacién en primeros auxilios.

Funciones del cargo:

Ademas de apoyar al Motorista en la operacidon de la embarcacion debe estar capacitado para apoyar en caso
necesario a los enfermeros en la atencién de los lesionados.

Auxiliar de enfermeria: al momento del zarpe para traslado de un paciente debe ir a bordo de la ambulancia
fluvial una auxiliar de enfermeria, técnico o tecndélogo en atencién prehospitalaria. Ademas de las
certificaciones que lo acrediten para su labor a bordo, debe tener curso de supervivencia en el rio.

Objetivo del cargo:

Debera contar con habilidades para entrenamiento y capacitacion de personal, experiencia en la prestacion
de primeros auxilios y manejo de lesionados, conocimiento de normas bésicas para uso ambulancias y
habilidades para liderar e integrar equipos de trabajo.

Funciones del cargo:

e Ejecutar los procedimientos definidos para las curaciones, acciones de estabilizacion de personas
lesionadas o con afectaciéon de salud y demas procedimientos basicos incluidos dentro de los primeros
auxilios.

e Brindar a bordo los primeros auxilios a los pacientes que deban ser trasladados en caso de una
emergencia, accidente o incidente.

¢ Mantener en completo orden y condiciones de uso el material de dotacion de la ambulancia.

e Realizar periédicamente el inventario de insumos para la atencion basica dentro de la ambulancia fluvial
y asegurar la reposicion de estos de acuerdo con rotacion y/o vencimiento.

e Reportar las actividades diarias en el libro bitacora definido para tal fin.

e Velar por el buen uso de la ambulancia y su dotacion.
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3.4.14.2 Dotacion y equipos minimos dentro de la ambulancia fluvial.

En cuanto a la dotacién de ambulancia, se debe dar cumplimiento con la dotacién especifica de las
ambulancias de Traslado Asistencial Basico (TAB) de la NCT No. 5211 de 2003, a saber:

Camilla principal con sistema de anclaje.

Camilla secundaria para inmovilizacion espinal y correas para asegurar el paciente.

Tabla espinal corta o chaleco de extraccion vehicular.

Atril porta suero de dos ganchos.

Silla de ruedas portatil, liviana y plegable, con una capacidad de carga de minimo 120 kg. Permitiendo
el lavado y desinfeccidon sin deteriorarse. Deber&a tener minimo dos cinturones de sujecion para el
paciente y para su transporte al interior de la ambulancia.

Monitor de Signos Vitales con minimo monitoreo de Presién Arterial no invasiva, brazaletes adulto y
pediatrico, frecuencia cardiaca y oximetria de pulso.

Un tensidmetro adulto.

Un tensidmetro pediatrico.

Un fonendoscopio adulto.

Un fonendoscopio pediatrico.

Pinzas de Maguill.

Tijeras de material o corta todo.

Un termdmetro clinico.

Un termdémetro infrarrojo digital

Una perilla de succion.

Una rifionera.

Un pato mujeres.

Un pato hombres.

Una lampara de mano (linterna) con baterias de repuesto.

Una manta térmica aluminizada.

Sistema de oxigeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de minimo tres (3) metros
cubicos permanentes disponibles. Adicionalmente debe presentar sistema portatil de oxigeno de
minimo 0.5 metros cubicos para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro
de oxigeno al paciente.

Aspirador de secreciones eléctrico con dispositivos para succién de repuesto (cauchos de succion
/latex), con sondas de aspiracion de varios tamarios.

Conjunto para inmovilizacion que debe contener inmovilizadores cervicales graduables adultos (2) y
pediatrico (2), inmovilizadores laterales de cabeza, férulas de cartdon o de plastico o maleables para el
brazo, antebrazo, pierna y pie; vendas de algoddn, vendas de gasa, vendas triangulares y vendas
elasticas (varios tamafos).

Contenedores para la clasificacion y segregacion de los residuos generados.

3.4.14.3 Medicamentos, Dispositivos e Insumos Médicos.

Guantes desechables.
Apoésitos de gasa y apdsitos de algodon.
Ganchos de cordén umbilical estériles o similares.
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Cinta de esparadrapo y cinta de microporo.

Sabanas para la camilla.

Cobija para el paciente.

Tapabocas.

Un dispositivo autoinflable de bolsa valvula mascara con reservorio de oxigeno para adultos.
Un dispositivo autoinflable de bolsa valvula mascara con reservorio de oxigeno pediatrico.
Una mascara oxigeno de no Reinhalacion con reservorio para adulto.

Una mascara oxigeno de no Reinhalacién con reservorio pediatrica.

Una mascara de oxigeno simple para adulto.

Una mascara de oxigeno simple pediatrica.

Céanula nasal de oxigeno para adulto.

Céanula nasal de oxigeno pediatrico.

Dos (2) mangueras o conectores de oxigeno.

Aditamento supraglético de varias tallas adulto y pediatrico.

Un sistema ventury o multiventury con diferentes fracciones inspiradas de oxigeno.
Mascaras de oxigeno para sistema ventury adulto y pediatrico.

Dos (2) vasos humidificadores simples.

Dos (2) vasos humidificadores ventury.

Una microcamara de nebulizacion con mascarilla para adulto.

Una microcamara de nebulizacion con mascarilla pediatrica.

Recipientes debidamente rotulados para almacenamiento de residuos peligrosos biosanitarios y
cortopunzantes de acuerdo con las normas vigentes.

Gafas de bioproteccién, elementos de desinfeccion y aseo.

Soluciones: (Suero Salino Normal 0.9% 500cc (6 un.), Hartman o Lactato Ringer 500cc (4 un), dextrosa
en agua destilada al 10% 500cc (1 unid), dextrosa en agua destilada al 5% 500cc (2 un).
Catéteres venosos de diferentes tamarios.

Pericraneales o agujas tipo mariposa de diferentes tamanos.

Equipos de micro goteo (3) y de macro goteo (6).

Torniquetes para acceso V.

Un torniquete para control de hemorragias.

Jeringas desechables de diferentes tamafos (1cc a 50 cc.).

Frascos con jabén antiséptico y quirdrgico.

Elementos de desinfeccién y aseo.

4. CONTINGENCIAS
No aplica.
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Anexo 1. CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS DE LAS NAVES MARITIMAS ACUERDO A SU GRUPO.

(Tomado del Reglamento de Catalogacion, Inspeccion y Certificacion de naves y Artefactos Navales de Bandera
Colombiana: descrito por las resoluciones de DIMAR 220 de mayo 2 de 2012 y 415 de agosto de2014).
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Tabla 1: CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS NAVES GRUPO 1 — PASAJE

GRUPO| -DE PASAJE
ARQUEO ERUTO
<150 | >150<300 >300 2400 2500 OBSERVACIONES
aP|anP| B| c|ar|ane B[ c|adane| B| ¢ B| c|aR ANP)
NoO. Certificados Permanentes
1 |certificado de maticula xl x Ixlxdxl x Pl sl x el xlx] x Ixlxlx] La Potencia de las maquinas propulsoras principales deben aparecer
en KW
2 |Documentro de Inscripeion X Sélo para Bicicletas, Kayaks, tablas de windsurf, gusanos y naves a
remo.
3 |Certificado de arqueo - ITC/E9 o= - - X X x| x]ox x| x|x| ox [x|x|x| x Previo caleulo de arqueo segin ITC/69.
Alas lanchas no se les expide este certificado, pero en el certificado
4 |Cerfificado de dotacion minima de seguridad. x| x Ixlxl x| o Pxlsl sl x Il xlxl x xlxl x| x de matricula debe aparecer el numero minimo de tripulantes. No
aplica para bicicletas, Kayaks, tablas de windsurf, gusanos y naves a
remo.
5 |Certificado de nimero maximo de pasajeros x| x x| x| % x| x] % [x]x|x| x| x]x|[x] x No aplica para bicicletas, Kayaks, tablas de windsurf, gusanos
naves 3 remo
& |certificado de Reaistro de Motor wl 2 lelsel el = Loelael el x Ll xlsel o loelsel x| x No aplica para bicidetas, Kayaks, tablas de windsurf, gusanos y
naves aremo.
No. Certificados Definitivos
Aplica para toda embarcacién de mas de 24 metros de eslora total
1 |Certificado de francobordo Lo X R R R R X XXX X XXX X previo cdlculo de francobordo, asfsu arqueo bruto sea inferior a 150y,
asignacidn de |ineas de carga
Las embarcaciones >150 UAB deben llevar el Suplemento P. Para las
2 |Certificado de seguridad para bugue de Pasaje X| X | X|X]X| X [X|X|X] X |X[X]X]|] X |X|X]X] X embarcacidn de pasaje <150, llevardn un inventario de elementos y|
equipos, en reemplazo del Suplemento P.
3 |Certificado de Gestion de la Seguridad o= o e x] ox x| x| x] x| x|x|x| X
4 |Documento de Cumplimiento de Gestion de Seguridad x| x| xfxfx] % [ xx[x] x| x| x|[x| x |x[=|x] x Los buques deben llevar una copia abordo
5 | Certificado de prevencion de la contaminacion por hidrocarburos Sl x fx]x]x] ok x| x| x| x| xfx|x] x Suplemento A. Para las embarcaciones de menos de 400 UAB, seles
emitird_Documento de cumplimiento
6 |Certificado de prevencion delacontaminacion por aguas sucias I I I I I R I D I I I A R IR Ademdés aplica para embarcaciones que lleven mas de 15 personas a
bordo.
7 |Certificado de prevencion de la contaminacion por basuras ===l - - - R X [ XX x| X Se acepta Documento de Cumplimiento contaminacién porbasuras
8§ |Certificado de Cumplimiento sistema registadorde datos de latravesia | - | - |- -|-| - |-|-[-| - |-|-|-| - |-|-| -| -
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Tabla I'l: CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS NAVES GRUPO Il — TRANSPORTE MIXTO

GRUPO II-DE 'miuspom MIXTO

ARQUEO BRUTO
<150 >150= 300 >300 2400 2500 OBSERVACIONES

aP|anp|B|c|ar|anp|B|c |ar|anp| B|c [aPlanP|B [c|aPlanF|B | C
 No. Certificados Permanentes
1 |Certificado de matricula x| x |x | x Pl xl sl o Dl xl sl % Pelsl el % 1% lx La potencia de las maguinas propulsoras principales deben
: apareceren KW
. 2 |Certificado de arqueo - ITC/69 - - - x| x |x|x]x| x [x|x[x]| x |x]|x|[x]| x |x]|x|Previocdlculo de arqueo segin ITC/69
' 3 |Certificado de dotacidn minima de seguridad. w | x L] x| % [xle] ] x {x] el x |x|x|x| x [x|x|? 25 !anchas no se les expide este certificado, pero en la
] matricul a debe aparecer el numero minimo de tripulantes
. 4 |Certificado de nimero maximo de pasajeros x| x |x )| |l ox |xfx]oe| ox pxfx]e| ox |x|x
. 5 |Certificado de Registro de Motor x| x |x x| ox | xx] x| o [x]xfx| o x pxxfx] o [x]x
 No. Certificados Definitivos
. . Aplica para embarcaciones de mas de 24 metros de eslora previo
- 1 |Certificado de francobordo oo e e x Db ] e L] ]| x [ x| x [ x [k [FREEP cema: ' previ
: calculo de francobordo yasignacion de lineas de carga.
. 2 |Certificado de seguridad de construccién -1 - |- ) |xfxfx] ox |xfx]x| ox pxfx|x| ox |x|x
« 3 [Certificado de seguridad del equipo -1 - |- )] o |xfxfx ] ox |xfx]xa| ox pxfx| x| ox |x|x
. 4 |Certificado de seguridad radioeléctrica -1 - |- x| ox |xfxfx] ox |xfx]x| ox pafx]x| x |x|x
: Inventarioc de Elementos y Equipo incluye seguridad de
: construccion, inspeccion de equipo contraincendio, de seguridad
. & |Certificado de seguridad x| x |x =1 - 1-1-1-1 - 1-1-1-1-1-1-1-| - |-|-|radiceléctrica, de maquinaria y de eguipo de seguridad.
Prevencion de la contaminacion. Gestion de la seguridad del
bugue.
. 6 |Certificado de Gestidn de la Seguridad -1 - |- w o |l ox |xfx]e| ox pxfx]e| ox |x|x
. 7 |Documento de Cumplimiento de Gestién de Seguridad x| x |x x| ox |x[xfx| x |x[x]x| x |x|x]x| x |x|x|La embarcacién debe llevar una copia a bordo.
. 8 |Certificado de prevencion de la contaminacién por hidrocarburos -1 - |- ) o |xfxfx ] ox |xfx]x| ox pxfx| x| ox |x|x SUD,'?",‘EMO.A.‘ para embarcalac?nes de menos de 400 UAB, se les
. emitird Certificado de cumplimiento
- 9 |Certificado de prevencion de la contaminacién por aguas sucias -1 - |- B I I N I R S A SR A P S S R Adbemdas aplica para embarcaciones que lleven mas 15 personas
. a borgco.
- 10 |Certificado de prevencion de la contaminacidn por basuras -1 - |- B I N I IR I (R ' O ' 8 I I B :e acepta Documento de Cumplimiento de contaminacidn por
: asuras
- 11 |Certificado de Cumplimiento sistema re gistrador de datos de la travesia -1 - |- B N I S I B I S I I I I I N P B
- 12 |Certificado de proteccion del buque - - ]- - - -1-1-1 - 1-1-1-1 - 1-|-1-]| - |x|x|S6loTréfico Internacional
. 13 |Registro Sindptico Continuo -1 - |- -1 - 1-1--) - === - 1-1-1-| - |x|x|S6lo Trafico Internacional
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Tabla 111: CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS NAVES GRUPO 111 — CARGA
GRUPOTI- DECARGA

ARQUEO BRUTO
>1505300 | >30 | 2400 OBSERVACIONES
ANP| B c jAaNP(B| ¢ c
. Certificados Permanentes
1 |Certificado de maticula X x |xjx xfx X [x X [La potencia de las maquinas propulsoras principales deben aparecer e
2 |Certificado de arqueo - ITC/69 x| % |xfx x| x| x |x x|Previo caleulo de argueo segin ITC/63
3 |Certficado de dotacidn minima de seguridad. v lely tlx r bz Alas Iandnas'nose Ie‘s .e:q:ide e§te certificado, pero enla matricula debd
aparecer el nimero minimo de tripulantes
4 |Certificado de Reqistro de Motor Xl x|x]x x| x X [x X
lo Certificados Definitivos
1 |certficado de francobordo o v Il xlx  x ; Aplica para embarcaciones de mds de 24 metros de eslora previo cdleuld
de francobordo yasignacion de lineas de carga.
2 |Certificadode seguridad de construccion x| % |x]x x|x X [x X
3 |Centificado de sequridad del equipo X x|x|x Afx X [x X
4 |Certificado de sequndad radioelectrica X fx]x x| X X |x X
Inventario de Elementos y Equipo Incluye Seguridad de Construccidn
5 | Certificado de Seguridad IR . . ) |nspa_ccié|_1 de equip_o tontraincenﬁdic. de Segu_ri-dad Radioele’:t_rica_ fﬂa
maquinaria y de equipo de seguridad). Prevencion de la contaminacion
Gestion de Seguridad del bugue.
6 |Cerificado de Gestidn de la Seguridad x| ox fx]x x| x| x| x |x X
7 |Documento de Cumplimiento de Gestion de Seguridad x| x fx]x x| x| x] x|x X |La embareacion debe llevar una copia abordo
8 |Certificado de prevencién de la contaminacién por hidrocarbures ] X fx|x X[ X X |x Suplemento 4, para. r.1aves de menos ce 400 UAB, se les emitig
Documentd de Cumplimiento
9 [Certificado de prevencion de la contaminacidn por aguas sucias 1] ox fxfx xxfx| x|x x|Ademas aplica para embarcaciones que lleven mas 15personas a bordo
10 | Certificado de prevencidn de la contaminacion por basuras -1 -1-1- -|- X [x X [Se acepta Documento de Cumplimiento de contaminaddn por basuras
11 |Certificado de Cumplimiento sistema registrador de datos de latravesia - -|-]- -1-1-] - |- X
12| Cerlificado de proteccion del buque -1 -1-1- -|- - |- x |Solo Trafieo Internacional
13 |Registro Sindptico Continuo -l - 1-]- -|- - - X |Sélo Trafico Internacional
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Tabla IV: CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS NAVES GRUPO IV TANQUEROS

GRUPO IV- TANQUEROS (PETROLEROS, GA SEROS, QUIMIQUEROS)

ARQUED BRUTO
<150 >150< 300 >300 2400 2500 OBSERVACIONES
B|C B|C|AP| B|C|APJANP|B|C lPhll’B c

Ho. Certificados Permanentes

1 |certificado de matricula wl % bl sl o Dl el x| x 1x ol x Delwlxl % 1xlx La potencia de las maguinas propulsoras principales deben aparecer en
KW

2 |Certificado de arqueo - ITC/69 S o- - X x| ox [x K| X | x[x| %] % |x]|x|Previo cdlculo de argueo segun ITC/69

3 |Certificado de dotacién minima de seguridad. Kok (xpe] o) x [x{x] k] ox [xxfx | x |ux[ x| K [K]K

4 |Certificado de Registro de Motor K ow fxfe] ] o (xfx]x] x|x WX | xfufu] oK |x|x

No. Certificados Definitivos

1 |certificado de francobordo ol e w el el x Ix )l x Lelal x| x xlx Aplica para embarcaciones de rl'wés de 24 metros de eslora previo cdlculo
de francobordo y asignacidn de lineas de carga.

2 |Certificado de seguridad de construccidén - ox xe x| x| x W X | xfufu] K |x|x

3 |Certificado de seguridad del equipo - ox xfex] x| x WX | xfufu] oK |x|x

4 |Certificado de seguridad radioeléctrica - x xfe] x| X |x WX | xfufx] K |x|x
Inventario de elementos y equipo. Incluye seguridad de construccin,)

5 |Certificado de seguridad wlwIxlal =1 = -1-1-1 -1- oot o) s L] linspeccién de equipo contraincendio, de seguridad radioeléctrica, de
maguinaria y de equipo de seguridad. Prevencidn de la contaminacidn v
Gestidn de Seguridad del bugue.

6 |Certificado de Gestin de la Sequridad o= ] x| ox (x| x| x| X |x|x

7 |Documento de Cumplimiento de Gestién de Seguridad o ox fufef ] x jxfx]x] x|x W X | x|x| x| ¥ |[X]|X|La Embarcacion debe llevar una copia abordo

8 |Certificado de prevencidn de la contaminacidn por hidrocarburos o x fufef ] ox jxfx]x] x|x WX | xfufu] ox|x|x

9 |Certificado de prevencion de la contaminacion por SNL -l ] w ek ow (e x|x] ok (ux|x] K [x Aplica a todas la_s _"3“95 que ransporten sustandas nodes liquidas 2
granel, incluye quimigueros ygaseros

10 |Certificado de prevencidn de la contaminacidn por aguas sucias - ox xex] ox|x WX | xfula] oxx|x

11 |Certificado de prevencidn de la contaminacidn por basuras B R ) ) I I I I I I X | % |x|x|[ x| x |¥|%|Se acepta Documento de Cumplimiento de contaminacién porbasuras

12 |Certificado de Cumplimiento sistema registrador de datos de la travesia N R N R LS

Certificado de aplitud para transporte de Hidrocarburos,gases licuados, i i i i ;
13 p p P g wl bl sl Ll el Tl el Lkl s % Ll x Synorte ge Certificado de .a.ntltud [h|drocarburr>s]. Certificado prueba
SNL, elc. hidrostética de mangueras utilizadas en |a operacidn.

14 |Ceriificado de sequro CLC I IR I I O I B I 0 IV B wlox [xlxl xl x lxlx Pgra embarcaciones que transporten mds de 2000 toneladas de
hidrocarburos como carga

15 |Certificado de proteccion del buque -t - e - e | - R x| Séle Trafico Internacional

16 [Registro Sindptico Continuo B3 R S 1 I B ) I I R I = = |-]-|-| - |%|%|S6le Trifico Internacional
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Tabla V: CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS NAVES GRUPO V ARTEFACTOS NAVALES

GRUPO V-ARTEFACTOS NAVALES
ARQUEO BRUTO
£150 >150< 300 >300 2400 2500 OBSERVACIONES
anA B|c [aP|anp| B[ ¢ [aRaNP) B|c |aplane| B| clarlanAB |
Ho. Certificados Permanentes
. . | i ipdé irdal
1 |Certificado de matricula e . sl x| x bl sl % el x| x L lx El documento de inscripddn se expedird a los menores de 25 UAB gue no
realicen tansporte maritimo.
2 (Certificado de arqueo- TC/69 -] xpxxf x| x]x] x| x| x|x] x| x |x|x|Previo Calaslo de Argueo segtin ITC 6%
Solamente se determina la tripulacion minima a los artefactos navales
3 |Certificado de dotacion minima de seguridad. X [x]x|x x| x| x| x |x|x[x| x |x|x|x| x |x|X|tangueros, teniendo en czenta ademas que para los menores de 150 UAB,
este dato se registra unicamente en el certificado de matricula.
No. Certificados Definitivos
" Corificad ‘ x| x |x X wlelxl x el x Ll x| % Lxlx Ver Res.Slf! de— 2000, ademas aplica parla nanz's de n’jas de 24 metros de
ertificado de francobordo eslora previo cilculo de Francobordo y asignacion de lineas de rga.
2 (Certificado de seguridad para unidades mdviles de perforacion mar adentro| - | X | x - x| - o x| - x [ x]x|-| x |x]x
Inventario de Elementos yEquipo Incluye Prevendon por la contaminacion,
3 |Certificado de seguridad X| x| x[x|x x{x[x| x | x]x| x| x| x|x][ x| x |x[x|Seguridad de Construccién, inspeccién de eguipo contraincendio, de
Seguridad Radioeléctrica, de maguinaria y de equipo de seguridad).
4 |Certificado de Gestion de la Seguridad - -] x xfx] x| x| xpxfx] x| x]x| x| o |x|x
5 |Documento de Cumplimiento de Gestién de Seguridad X x [x]x|x x| x| x| x |xfx|x] x|x]x| x| x [x|x|la Embarcacion debe Ilevar una copia abordo
Solamente para los artefactos navales gue transporten hidrorburos no
6 |Certificado de prevencion de la contaminacidn por hidrocarburos X ox [x]|x|x xpxf x| x| x]x| x| x| x|x] x| x |x|[x|se expide forma B, porgue dentro del inventarios de elementos y equipos
serelacionan los elementos de prevencion por contaminacion.
7 |Certificado de seguro CLC R . Aot oot || |Para las naves gue transporten mas de 2000 toneladas de hidrocarburos
oMo carga.
Certificado de Aptitud para fransporte de Hidrocarburos gases licuados, Soporte de Certificado de aptitud (hidrocarburos): Certificado prueba
8 X |x|x|x xfx] x| x |xfx| x| x| x]x| x| x |x|x
SNLetc hidrostatica de mangueras utilizadas enla operacion.

Vi
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Tabla VI: CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS NAVES GRUPO VIl REMOLCADORES

GRUPO VII- REMOLCADORE S
ARQUEO BRUTO
<150 | >150¢300 | >a00 2400 2500 OBSERVACIONES
anp|B|c 8| c[ap|anF{B|c B[C Blc

HNo. Certificados Permanentes

La potencia de las méguinas propulsoras principales deben aparecer en
1 |Certificado de matricula K| XXX X] X X[ X| X | X [X]X]X| X |X{X|X| X [X|X|Kkw. EI dato de pasajeros dependiendo del subtipo se incluird en la

matricula.
2 |Certificado de arqueo- ITC 69 X[ ) x fxxpxfox fagx] ] x [ X|X] X | X [X]|X|previo cAlculo de a rqueo segiin ITC 69
3 |Certificado de dotacién minima de seguridad. o feafxf w Jupaaox x| ox |ufx]a] x|x|x
4 |Certificado de Registro de Motor ol o e w e ax ox x| x| ox x|l x] ox |x|x
5 |Certificado de potencia de motores principales W ok el x ] ok [ x| o fux] x| x [x]x| x| x [%]x[Permanente hasta tanto los motores no sufran cambios representativos
Ho. Certificados Definitivos
1 |Certificado de francobordo o bl x bl e Dl x| x (% Aplica para embarcaciones de més de 24 metros de eslora previo cdlculol

de francobordo
2 |Certificado de seguridad de construccidn - e o )] ox Jxfx]x] ox [x]x
3 |Cerlificado de seguridad del equipo - e x| ox e x| ox Jxfx]x] ox |x]x
4 |Certificade de seguridad radioeléctrica - o ) ox e X |afx]x] K [K|x
§ | Certificado de aptitud para buques de apoyo yio suministro mar adentro | - | % [x|x|-| x |x|x| -] x |x|x| - | x |x[x] - | x |x|x|Arlica cuando el remolcador pretends prestar estos senicios

Inventario de elementos y equipo incluye seguridad de constructidn,
6 |Certificado de seguridad P xf-f - 0-1=1-1-1-1"1-1 -1-1-1-1]-|-|-|inspeccién de equipo contraincendio, de seguridad radioeléctrica, de

maquinaria yde equipo de seguridad. Prevencidn de la contaminacidn.

7 |Certificado de Gestion de la Sequridad

8 |Documento de Cumplimiento de Gestion de Sequridad )| ox e ] x| x ] x fxxf x| x| x|x] x| x |x]x|La nave debe llevaruna copia abordo

9 |Certificado de prevencidn de la contaminacidn por hidrocarburos - e ok e xx]ox [xxfx] ox x|x| x| x [x]x|Suplemento A para naves con argueo bruto superio a 400.
Para naves de menos de 400 UAB, se les emitird Documento de

10 |Certificado de prevencion de la contaminacién por aguas sucias o= === s = s ] e x] ] x [x) X |cumplimiento. Ademds aplica para embarcaciones que lleven més de 15
personas a bordo

11 |Certificado de prevencidn de la contaminacion por basuras = - xx]x] ok xfx]x] x fx|x{x| x |x]x[x]| x [x]x|Se acepta Documento de Cumplimiento de contaminacidn por basuras.

12 | Certificado de proteccion del buque === -0 - 0-1-1-=0 - 1-1=1 -1 - 1-|-1-] - |x]x|56lo Tréfico Internacional

13 [Registro Sindptico Continuo -1 -1-1- - - -1=1 -1 -|-]-] -1 - | x| x|56lo Tréfico Intemacional

14 | Cerlificado de Cumplimiento sistema registrador de datos de latravesia | - | - |-{-|-| - [-|-)-| - |-|-]-| - |-|-|-| - [*]|=x

15 [Certificado bollard pull oo x) ox paxa] x faxfx| o x| x| x| x [x]x|Adicionalmente teneren cuenta Norma de Remolcadores

VII
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Tabla VI1: CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS NAVES GRUPOVIII RECREO O DEPORTIVAS

GRUPO VIIl- DE RECREO O DEPORTIVAS
ARQUEOQ BRUTO
£150 | >1505300 >300 2400 2500 OBSERVACIONES
AP|aNP(B|c|AP|ANP{B| |APANP B | [AP|aNP(B[c|APaNP(B|C
No. Certificados Permanentes
La Potencia de las maqguinas propulsoras principales deben aparecer,
1 |Certificado de matricula XX XX x KPP X[ XXX 0| X X)X X X (X Xlen KW, El dato de pasajeros dependiendo del subgrupo se incluird en
13 matricula.
2 Documentro de Inscripcion X Solo para bicicletas, kayaks, tablas de windsurf, gusanos y naves 2
remo.
3 |Certificado de arqueo - ITC/89 - - -]l x ] % f x| x]x] x| x |x[x] x| x |x|x|Previo clculo de arqueo segin ITC/8S.
A las naves de menos de 50 UAB no se les expedira este certificado,
4 |Certificado de dotacion minima de sequridad. x| x| xfxf x X[x| x| x |x[x] x| x [x[x] x| x [x|X|pero el nimero minimo de tripulantes debera aparecer registrado en
el certificado de matricula
5 |Certificado de Re gistro de Motor X x [x]x| x el fa ) x fxx] x| o fxfxf x| x x| x
No. Certificados Definitivos
1 |Certificado de seguridad x| x llel x el b el el b tall x g ] |Les naves >150 UAB deben llevar el Suplemento P. Para las naves de
trafico internacional €150 UAB, llevaran un inventario de elementos y
. . L . Para las embarcaciones de menos de 400 UAB, se les emite
2 |Certificado de prevencion de la contaminacion por hidrocarburos BRI X R x| fxfxfx [ oxjxfx]x] x |x|x o
Documento de cumplimiento
Ademas aplica para embarcaciones que lleven mas 15 personas a
3 |Certificado de prevencidn de la contaminacidn por aguas sucias - - - - -1-1 - - [-]-] % | x |x|*] x| x |X|X|borde. Se excluyen |as lanchas que hagan tréficos con duracién menor
a dos horas
4 |Certificado de prevencion de la contaminacién por basuras <] - -1 -1 - -1-1 x| x Ix|x] x| x |x|x|Se acepta Documento de Cumplimiento de contaminacion por basuras
5 |Certificado de Cumplimiento sistema registrador de datos de |atravesia -l -1 - -I-1-1-1-1-1-1-1-[-| -] - [x|x|Selo tréfico internacional

VI
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Tabla VI11: CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS NAVES GRUPOIX SERVICIOS ESPECIALES

GRUPO IX- SERVICIOS ESPECIALES

ARQUEO BRUTO

<150 >150< 300 >300 2400 =500 OBSERVACIONES
ap|anp|B|c|ap|anp| 8| c [ap|anp| 8| c|ap|anp|B] c|aP|ane|B|C
Nr Certificados permanentes
La Potenda de las maquinas propulsoras prindpales deben aparecer en
1 |Certificado de matricula x| o fafaxf o f o foe) x| x| ox [xfx] x| x |x|x]| x| x [x|x|kw. £l date de pasajeros dependiendo del subgrupo se incluird en Iz
matricula
2 |Certificado de arqueo - ITC/69 |- LA x ] ok x| x| x| x| xx] x| x [ x| x| x| x |x|x|Previo calalo de arqueo segin ITC/63.
A las naves de menos de 50 UAB no se les expedira este certificado, pero|
3 |Certificado de dotacion minima de seguridad. x| x| x|x| x| x x| x| x| x |x|x] x| x|x|x| x| x |x|x|el nimero minimo de tripulantes debera aparecer registrado en el
certificado de matricula
4 |Certificado de niimero maxmo de pasajeros )| o || ] x| x| x| x| x| x| x| x| x |x ::;Li;‘;ndo se transporten mis de 12 personas a bordo fuera de l2
5 |Certificado de Regsitro de Motor | x| x] o] o faf x| x| x x| x) x| x| x|x] x| x |x]x
Nr Certificados Definitivos
1 sl s B sl sl x Dl s s Tl e | Aplica para Naves de mas de 24 metros de Eslora-Previo Calculo de
Certificado de francobordo BN Francobordo y asignacién de lineas de carga.
2 |Certificado de sequridad de construccidn HEEEREIE AL IR LI X | x| x| x| x |x
3 |Certificado de sequridad del equipo A NN EI RS L EIRIR AL x | x| x] x |x
4 . _— Y I
Certificado de seguridad radioeléctrica R R R R R R RN R R
5 x| x |xlx Incluye Prevencion de la contaminacion y Gestion de |a Seguridad del
Certificado de seguridad buque.
6 |Certificado de seguridad para unidades mdviles de perforaciénmar adentro | - | x |x[x| - | x |x]| x| - | x [x|x] - | x [x[x] -] x |x|x
7 S ox x| -] ox x| x| - x [ x|x|] -] x| x[x] -] x |x|[x
Certificado de aptitud para buques de apayo yo suministro mar adentro
Inventario de elementos yequipo incluye seguridad de construccion,
" ” i inspeccién de equipo contraincendio, de seguridad radioeléctrica, de
8 |Certificado de Gestion de la Seguridad -] x| ] x| x|l x| [ x| | x| ] x| 2R aviee ) ' eune ! e
magquinaria y de equipo de seguridad. Prevencidn de |a contaminadén.
Gestion de Seguridad del bugue.
9 |Documento de Cumplimiento de Gestion del Seguridad X ox x| x| x| x Ix[ x| x| x [x][x] x| x |x[x] %] x [x]|x[Las embaraciones deben llevar una copia abordo.
10 [Certificado de prevencion de la contaminacién por hidrocarburos |-l ] x| x| x| ox | x| x| x| x| x[x] x| x |x[x
11 |Centificado de prevencién de la contaminacién por aguas sucias - Ll - o - el x| %[ x| x| x| X[X]|Aplica para naves gue llenven mas de 15 pasajeros a bordo.
12| Certificado de prevencion de la contaminacion por basuras -1 - -] -] - - -l k] x| x| x| x| x [x|x|Se acepta Documento de Cumplimiento de contaminacién por basuras
12 | Certificado de Cumplimiento sistema registador de datos de la ravesia Ll - e e
14 | Certificado de proteccion del buque - -t-r-t -ttt - - -l - -|-1 -] - [x|x|solo Trafico Internacional
15 |Registro Sindptico Continuo N I e e - - - x| x|Sélo Trafico Internacional
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Anexo 2. EQUIPAMIENTO DE LAS NAVES Y ARTEFACTOS NAVALES.

(Tomado del Reglamento de Catalogacion, Inspeccion y Certificacion de naves y Artefactos
Navales de Bandera Colombiana: descrito por las resoluciones de DIMAR 220 e mayo 2 de 2012
y 415 de agosto de2014.)
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ARQUEO BRUTO
EQUIPAMIENTO ESTABLECIDO

<25 >25<50 | >50<150 | >150<300 >300 >400 >500
1 Marcas de Identificacién (Nota 38) Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2
2 Francobordo y Lineas de Carga (Nota 23) Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2
3 Sistema de Fondeo (Ver Nota 30 para lanchas) Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1
4 Propulsion (Nota 29 para lanchas) Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1
5 |Sistema de prevencion de la corrosion tanques de lastre ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q1, Q2
6 Medios de remolque de emergencia para buques tanque ~ ~ ~ ~ ~ ~ P
7 Procedimientos de remolque de emergencia (Nota 8) (Nota 45) Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1,Q2
8 Medios de acceso a espacios de carga y otros espacios (Nota 46) ~ ~ ~ Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 S, Q1,Q2
9 Manual de acceso a la estructura del buque (Planos de medios de acceso) ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
10 |Experimento de Inclinacién (Nota 39) Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2
11 |Cuadernillo de estabilidad (Nota 27) ~ ~ Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 S, Q1,Q2
12 |Dobles fondos (Buques de Pasaje y que no sean buques Tanque) ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
13 |Mampara estanco (Nota 20) Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2
14 |Mamparo de colisién (Nota 20) ~ ~ 1, 1V Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 S, Q1,Q2
15 |Cartilla control de averias ~ ~ ~ Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 S, Q1, Q2
16 [Planos y cuadernillos de control de averias ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
17 |Sistema de achique de sentinas Q1 Ql Q1,Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 S, Q1,Q2
18 |Bombas motorizadas para colector de achique ~ Q1,Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 S,01,Q2
19 Sistema de vigilancia y notificacion de la apertura y cierre de puertas para _ _ _ _ _ _ s
bugue de Pasaje
20 |Sistema de deteccion de inundaciones para buque de Pasaje ~ ~ ~ | | | |
21 |Detectores de nivel de agua en bodegas de carga con una Unica bodega ~ ~ ~ ~ Q1 Q1 S,Q1
Vélvulas de seguridad contra explosiones del carter (cilindro>200mm -
22 vol>0,6m3-) engr]notores de combusriién interna ( - - - Q1 Q1 Q1 S, Q1
Dispositivos de parada para maquinas con sistemas turboaolimentados y alta
23 |revoluciones - ~ = Q1,Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 S, Q1,Q2
24 |Caracteristicas/ Maniobrabilidad del Buque/Curva Evolutiva ~ ~ ~ ~ ~ ~ QL,s
25 |Sistema de gobierno principal y Sistema de gobierno auxiliar ~ ~ ~ ~ ~ S,Q1,Z S,Q1,Z
26 [Valvulas de desahogo del sistema hidraulico ~ ~ ~ Q1 Q1 Q1 S, Q1
27 §i7s)tema de comunicaciones internas (Puente-Maquinas-Servomotor) (Nota _ _ _ o1 o1 o1 s, 01
28 |Indicadores de funcionamiento de dispositivos de aparato de gobierno ~ ~ Vil \l Vil \l S, Q1
29 ]Control de las maquinas telemandadas desde el puente de navegacion ~ ~ ~ ~ ~ Q1 S, Q1
20 Dispositivo de parada de emergencia de maquinas telemandadas desde el ~ ~ ~ ~ ~ ~ s, 01

puente de navegacion
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EQUIPAMIENTO ESTABLECIDO ARQUEO BRUTO
<25 >25<50 | >50<150 | >150<300 >300 >400 >500

1 |Calderas de vapor y sistemas de alimentacién de calderas ~ ~ ~ ~ ~ ~ S, Q1, Q2
2 |Sistemas de tuberias de vapor ~ ~ ~ ~ ~ ~ S, Q1,0Q2
3 |Medios para evitar sobrepresiones en los sistemas de aire comprimido ~ ~ ~ Q1, Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 S, Q1,Q2
4 |Sistemas de ventilacion en los espacios de maquinas ~ Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 S, Q1,Q2
5 |Dispositivo de alarma para maquinistas ~ ~ ~ Q1 Q1 S,0Q1
6 |Instalaciones eléctricas ~ Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 S, Q1,Q2
7 |Fuente de energia eléctrica principal y red de alumbrado ~ Q1 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 S,Q1, Q2
8 |Fuente de energia electrica de emergencia para buque de Pasaje ~ U | | | | S
9 |Fuente de energia eléctrica de emergencia otros buques ~ ~ ~ Q1 Q1 Q1 S,Q1, Q2
10 |Medios de arranque automatico de los grupos electrégenos de emergencia ~ ~ Q1 Q1 Q1 Q1 S, 01
11 |Sistema de alarmas de motores: temperatura, lubricacién, etc. ~ ~ Q1, Q2 Q1, Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 S, Q1,Q2
12 |Prescripciones para maquinas, calderas e instalaciones eléctricas ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
13 |Tablero de alarmas de luces de navegacion y posicion (Nota 20) ~ ~ ~ Q1 01,02 01,02 S, 01,02
14 |Tanques de combustible liquido, hidrocarburos, lubricantes y otros ~ ~ Q1,Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 S, Q1,Q2
15 |Vélvulas de cierre rapido de tanques de combustible-remotas (Nota 35) ~ ~ Q1, Q2 Q1, Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 S, Q1,Q2
16 |Indicadores de nivel de combustible ~ ~ ~ ~ ~ ~ S, Q1
17 |Tuberias de combustible ~ ~ Q1, Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 S, Q1,Q2

Sistema de encamisado con recolector de fugas para tuberias exteriores de
18 abastecimiento de combustible a presion (Nota 23) - - I Q1 Q2 Q1. Q2 Q1. Q2 QL. Q2
19 |Proteccién de superficies con altas temperaturas (Nota 44) ~ ~ Q1, Q2 Q1, Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 S, Q1,Q2
20 |Dispositivo de alarma de alta temperatura ~ ~ ~ ~ ~ ~ S, 01

Medidas relativas a los combustibles gaseosos utilizados para fines
21 domeésticos (Nota 26) - QL QL QL Q1 Q1 QL
22 |Elementos diversos de las fuentes de ignicion e inflamabilidad ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
23 |Zonas de carga de los buque Tanque ~ ~ P1, P2 P1, P2 P1, P2 P1, P2 P1,P2,S
24 ]Zona de carga donde se transporte gas propano (Nota 33) Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2
25 [JRespiracion de los tanques de carga ~ P1, P2 P1, P2 P1, P2 P1, P2 P1, P2 P1,P2,S
26 |Sistema de ventilacién en las camaras de bombas de carga ~ ~ P1, P2 P1, P2 P1, P2 P1, P2 P1,P2,S
27 [|Medidor portétil de oxigeno y de vapores inflamables ~ ~ ~ ~ ~ P1, P2 P1, P2,S
o8 Medidas relativas a la medicién de gases en espacios del doble casco y del - _ _ - _ _ P1 P2, S

doble fondo
29 Sistema y equipo fijo de deteccion de gases de hidrocarburos en espacios de _ _ _ _ _ _ S

doble casco
30 [Proteccion de las cdmaras de bombas de carga en los buques Tanque ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
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EQUIPAMIENTO ESTABLECIDO ARQUEO BRUTO
<25 >25<50 | >50<150 [ >150<300 >300 >400 >500

1 |Medios que limitan la posibilidad de propagacién de un incendio ~ Q1, Q2 Q1,Q2 Q1, Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 S, Q1,Q2
2 |Medios que limitan la posibilidad de produccién de humo y toxicidad ~ ~ ~ Q1, Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 S,Q1,Q2
3 |Deteccion y alarma contraincendio ~ ~ Q1, Q2 Q1, Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 S, Q1,Q2
4 Sistema_fijo de deteccion de incendios y de alarma containcendios para buque - N U U U U s U

de Pasaje
5 |Patrullas de incendio para buque de Pasaje ~ ~ U ] U U S,U
6 JAparato radiotelefonico portétil biridireccional para buque de Pasaje ~ ~ U U U U S,U
7 |Sistema de sefalizacién de alarmas containcendio en buque de Pasaje ~ ~ U ) U U S,U
8 |Control de la propagacion de humo ~ ~ ~ ~ Q1,Q2 Q1,Q2 S, Q1,Q2
9 |Sistema de extraccion de humo para buque de Pasaje ~ ~ U U U U S,U
10 [Contencién del incendio ~ ~ U U U U S,U
11 |Lucha contraincendio ~ ~ ~ Q1 Q1 Q1 S,Q1
12 |Sistema de extincién de incendios para artefactos navales P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1
13 |Sistema de suministro de agua ~ ~ Q1 Q1 Q1 Q1 S,01
14 Valvulas de aislamiento y vélvulas de desahogo ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
15 |Bocas contraincendio ~ ~ Q1 Q1 Q1 Q1 S,Q1
16 |Bocas contraincendio para bugue de Pasaje ~ ~ U U 0) U S,U
17 ]Conexion internacional a tierra de contraincendio ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
18 |Sistema de suministro de agua contraincendio de emergencia ~ ~ U U, Q1 U, Q1 U, Q1 S,Q1
19 |Extintores portatiles (Nota 3) Q1,Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 Q1, Q2 Q1, Q2
20 |Sistemas fijos de extincion de incendios (Nota 4) ~ ~ Q1 Q1 Q1 Q1 S,Q1
21 [Medios de extincién de incendios en los espacios de maquinas (Nota 4) ~ ~ Q1 Q1 Q1 Q1 S,01
o |Dispositivos de extincién de incendios en puestos de control, espacios de N N N N U U so1

alojamiento y espacios de servicio Q
23 [|Proteccioén contraincendio de los tanques de carga ~ ~ ~ ~ ~ ~ P1,P2,S
24 |Proteccion de las camaras de bombas de carga en buques Tanque (Nota 4) ~ ~ ~ P1, P2 P1, P2 P1, P2 P1,P2,S
25 |Equipo de bombero ~ ~ ~ ~ U Q1 S,Q1

Integridad estructural (Valvulas de presién y vacio) de tanques de carga en
26 buques Tanque } - - - ) } PL,P2,S
27 |Alarmas de alto nivel o sobrellenado ~ ~ ~ ~ ~ ~ S, P1, P2
28 |Notificaciones para tripulacion y pasajeros (alarma general y megafono) ~ ~ Q1,P1 Q1,P1 Q1,P1 Q1,P1 S,Q1
29 [Medios de evacuacion ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
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EQUIPAMIENTO ESTABLECIDO ARQUEO BRUTO
<25 >25<50 | >50<150 | >150<300 >300 >400 >500

1 |Sefializacién de vias de evacuacion (Nota 36) U Q1 Q1 Q1 Q1 Q1,Q2 S,Q1,Q2
2 |Aparatos respiratorios para evacuaciones de emergencia (EEBD) ~ ~ ~ ~ ~ ~ S,01

Libro de instrucciones para mantenimiento e inspecciones. Equipo
8 contraincendio i i e - - - Ql Ql Qt sQ1Q2
4 |Manual de Formacioén Contraincendio ~ ~ ~ Q1 Q1 Q1 S,Q01,Q2
5 |Plano de seguridad y contraincendio ~ ~ ~ Q1 Q1 Q1,P1 S,Q1,P1
6 |Procedimientos de purga y/o desgasificacion de los tanques de carga ~ P1, P2 P1, P2 P1, P2 P1, P2 P1, P2 P1, P2, S
7 |Instalaciones para helicopteros ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
8 |Respondedores de radar (Nota 6) ~ ~ ~ ~ z z SZ
9 |Bengalas de socorro (Nota 28) z z U,z l,Z l,Z l,Z S
10 |Embarcaciones de supervivencia (Nota 31) ~ ~ U,z z z Z,Q1 S, Z
11 |Sistema de comunicaciones bidireccional, Alarma general y megéafono ~ ~ U,z Q1 Q1 Q1,Q2 S, Q1,Q2
12 ]Aros salvavidas (Nota 7) Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 S
13 ]Chalecos salvavidas (Nota 19) Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 S, Q1,Q2
14 |Trajes de inmersién y trajes anti-exposicion ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
15 JCuadro de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia ~ Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 S,Q1,Q2
16 |Instrucciones de orden operacional en embarcaciones de supervivencia ~ ~ U,z Zz Z Z,Q1 S, Z
17 ]Dotacion de la embarcacion de supervivencia y supervision ~ ~ U,z VA z VA S, Z
18 Medio§ para efectuar la reunion y el embarco en las embarcaciones de _ N Uz 7 z s,z

supervivencia
19 |Puestos de puesta a flote ~ ~ U,z z z z S, Z
20 |Estiba de las embarcaciones de supervivencia (Nota 47) ~ ~ U,z z z Z,Q1 S, Z
21 |Estiba de los botes de rescate ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
22 |Estiba de los sistema de evacuacién marinos ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
23 |Dispositivos de puesta a flote y embarco ~ ~ U,z z z z S, Z
o4 Medios de embarco en los botes de rescate y de puesta a flote y recuperacion _ N _ N N N s

de éstos
25 JAparatos lanzacabos (por lo menos uno) ~ VIl VIl VI VA z S, Z
26 |Formacion y ejercicios periodicos para casos de emergencia (Nota 8) ~ Q1,P1 Q1,P1 Q1,P1 Q1,P1 Q1,P1 S, Q1,Q2
27 |Dispositivos personales de salvamento para buque de Pasaje ~ ~ ~ | | | S
28 |Zonas de aterrizaje y evacuacion para helicopteros en buque de Pasaje ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
29 JApoyo a toma de decisones y Planes de emergencia buque de Pasaje ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
30 JEmbarcaciones de supervivencia y botes de rescate buques de Pasaje ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
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ARQUEO BRUTO

EQUIPAMIENTO ESTABLECIDO
<25 >25<50 | >50<150 | >150<300 >300 >400 >500

1 |Manual de formacién y ayudas de formacion a bordo (Nota 8) ~ Q1,P1 Q1,P1 Q1,P1 Q1, Q2 Q1,Q2 S,Q1,Q02
2 |Plan de mantenimiento (Nota 8) Q1,Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 S,Q1,Q2
3 JVHF portétil con llamada selectiva digital (Nota 40) L 1 1] ~ ~ ~ ~

VHF Base con llamada selectiva digital integrado con el GPS a bordo o una
4 antena GPS (Nota 41) Q1 Q1,P1 Q1,P1 Q1,P1 Q1,P1 Q1,P1 Q1,P1
5 MF/HF con llamada selectiva digital integrado con el GPS a bordo o una N N 7 7 7 7 7

antena GPS (Nota 40)
6 JRadiobaliza (EPIRB) z z z z
7 JPanel de alarma de socorro ~ ~ ~ ~ ~ S
8 [|Fuente de energia eléctrica y de emergencia — Equipos de radio ~ Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 S, Q1
9 JRegistros radioeléctricos ~ ~ ~ A z z SZ
10 Interfase para suministrar posicion, fecha y hora a equipos de _ _ N N s S s

radiocomunicaciones
11 JReceptor de Navtex ~ ~ ~ ~ S S S
12 |VMS K K K K K K K
13 JLRIT ~ ~ ~ ~ S S S
14 JCompas magnético Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1
15 |Girocompas o girocompas digital (posicionador/transmisor/seguidor digital) ~ ~ ~ ~ Q1 Q1 S, Q1
16 [Taximetro, Alidada o Pelorus ~ ~ ~ K K K S, K
17 |Cartas y publicaciones nauticas ~ z z z z z S,z
18 |GPS (Nota 42) ~ z z z z z Sz
19 JReflector de radar ~ Z Z Z Z VA SZ
20 |Compas magnético de respeto ~ ~ ~ ~ K K S, K
21 JLampara Aldis ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
22 |Sistema de alarma de guardia del Puente ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
23 |Ecosonda ~ z U,z Uz l,Z l,Z S,z
24 |Radar de 9 Ghz ~ ~ ~ ~ VA z S,Z
25 |Ayuda de punteo electronica ~ ~ ~ ~ K K S, K
26 |Dispositivo medidor de velocidad y distancia ~ ~ ~ ~ K K S, K
27 |Dispositivo transmisor de sefial de rumbo ~ ~ ~ ~ K K S, K
28 |Sistema de Identificacion Automatico - SIA (Nota 43) Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 S,Z
29 |Repetidor de Rumbo ~ ~ ~ ~ ~ ~ S, Q1
30 |Repetidor de Marcaciones ~ ~ ~ ~ ~ ~ S, Q1
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<25 >25<50 | >50<150 | >150< 300 >300 >400 >500
1 |Radar de 3 Ghz ~ ~ ~ ~ ~ S
2 JAyuda de punteo de radar automatica ~ ~ ~ ~ ~ S
3 |Indicador angulo pala del timén ~ ~ ~ ~ ~ S,Q1
4 |Sistema regulador del rumbo o derrota (Piloto Automatico) ~ ~ ~ ~ ~ S
5 JIndicador de la velocidad de giro ~ ~ ~ ~ ~ S
6 |Dispositivo medidor de la distancia ~ ~ ~ ~ ~ S
7 |Cartas electrénicas digitales ~ ~ ~ ~ ~ S
8 |Registrador de datos de la travesia (RDT) ~ ~ ~ ~ ~ S
9 |Cddigo internacional de sefiales ~ ~ ~ VA Zz S,Q1
10 [Manual IAMSAR Volumen 111 ~ ~ ~ Z Z S
11 |Visibilidad en el puente de navegacion (Nota 48) ~ Q1 Q1 Q1 Q1 S,Q1
12 ]Escala de préactico o de acceso ~ ~ ~ ~ ~ S
13 Derroteros (sailing directions), aviso a los navegantes, lista de faros, tabla de _ _ Z z z .01

mareas.
14 |Diario de navegacion. Bitacora Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 S,Q1
15 |Sefiales de salvamento en puente z z z VA VA S, Q1
16 |ISM/IGS- NGS (Nota 10) Q1,Q2 | Q1,Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1,Q2 Q1, Q2 S, Q1,Q2
17 [Numero de identificacion del Buque (Nota 21) Q1 Q1 Q1 S, Q1 S, Q1 S S
18 [Numero de identificacion del Propietario ~ ~ S S S S
19 |Registro Sinéptico Continuo ~ ~ ~ ~ ~ S
20 |Sistema de alarma de proteccion del buque ~ ~ ~ ~ ~ S
21 Sistema de manejo de aguas aceitosas: tuberias, valvulas, tanques de retencién| 01, Q2 01, Q2 01, Q2 M M M
(Nota 24)

22 |Equipo filtrador de hidrocarburos ~ ~ P1 P1 M, Q1 M, Q1
23 |Libro registro de hidrocarburos Parte | ~ ~ P1 P1 M, Q1 M, Q1
24 |Doble Casco (Resolucion 022 de 2013) P1, P2 P1, P2 P1, P2 P1, P2 P1, P2 M, P1, P2 M, P1, P2
25 |Proteccion del fondo de los cuartos de bomba ~ ~ ~ ~ M, P1, P2 M, P1, P2
26 |Limitaciones de tamafio y disposicion de los tanques de carga ~ ~ ~ ~ M, P1, P2 M, P1, P2
27 |Estabilidad intacta ~ ~ ~ ~ M, P1, P2 M, P1, P2
28 |Compartimentacion y estabilidad después de averia ~ ~ ~ ~ M, P1, P2 M, P1, P2
29 |Tanques de decantacion ~ ~ P1, P2 P1, P2 M, P1, P2 M, P1, P2
30 [Colector de descarga ~ ~ M, P1 M, P1 M, P1 M, P1
31 |Sistema de monitoreo y control de descarga de Hidrocarburos ~ ~ P1 P1 M, P1 M, P1, P2
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EQUIPAMIENTO ESTABLECIDO
<25 >25<50 | >50<150 [ >150<300 >300 >400 >500

1 Detector interfaz de agua/hidrocarburo ~ ~ ~ ~ ~ M, P1 M, P1, P2
2 Libro registro de hidrocarburos Parte |1 ~ P1 P1 P1, P2 P1, P2 P1, P2 M, P1, P2
3 (Psl,ir,;e(:g emergencia de abordo en caso de contaminacion por hidrocarburos| _ P1 p1 P1, P2 P1, P2 M, Q1, P2 M, Q1, P2
4 :?]ltzpr)szltlvos atrapa chispas en tubos de escape de motores de combustion _ _ _ P1, P2 P1, P2 o1, P2 01, Q2
5 [Prueba Hidrostatica de Mangueras y Tuberias ~ ~ ~ P1, P2 P1, P2 P1, P2 P1, P2
6 |Elementos de control de derrames de hidrocarburos en Barcazas (Nota 34) P1 P1 P1 P1, P2 P1, P2 M, P1, P2 M, P1, P2
7 |Requerimientos especiales para plataformas fijas o flotantes (Nota 11) ~ ~ ~ ~ ~ (Ve{ll;lota (Ver Nota 11)
8 Prevencion de la contaminacion por sustancias nocivas liquidas transportadas| _ _ _ P1, P2 P1, P2 M, P1, P2 M, P1, P2

a granel (Nota 16)
9 Prevencion de la contaminacion por sustancias perjudiciales transportadas en _ _ " i " YRIL M, 11

bultos (Nota 14)
10 JPrevencion de la contaminacién por aguas sucias (Nota 12) ~ ~ ~ ~ ~ M, Q1 M, Q1
11 JConexion universal de descarga de residuos de hidrocarburos ~ ~ ~ P1 Q1 M, Q1 M, Q1, Q2
12 5r%\$rl1ct):slon de la contaminacién por basuras. Plan de gestion, libro de registro _ U U 01 01 01 o1
13 JPito, luces de navegacion y demas sefiales visuales Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1,02 Q1,02 Q1,Q2 Q1,Q2
14 JCaélculo de Arqueo (Nota 15) Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1,02 01,02 Q1,02 01,02
15 JAguas de lastre y sedimentos en buques (Nota 18) ~ ~ Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2
16 __JSilbato marino Q1 Q1 ~ ~ ~ ~ ~
17 |Botiquin (Nota 22) Q1 Q1, Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 Q1,Q2 Q1, Q2 Q1, Q2
18 JCamilla rigida | | | |
19 JRemos marcados con el nombre y matricula de la embarcacion. Q1x ~ ~ ~ ~ ~ ~
20 JReflector de mano (Nota 49) Ql Ql ~ ~ ~ ~ ~
21 |Linterna (Nota 9) Q1 Q1 ~ ~ ~ ~ ~
22 |Bichero Q1 Q1 ~ ~ ~ ~ ~
23 JCasco y calzado cerrado (Nota 32) Q1, Q2 ~ ~ ~ ~ ~ ~
24 JEspejo de lamina métalica pulida Ql Q1 ~ ~ ~ ~ ~
25 |Binoculares Z y4 Z Zz Z 4 z
26 |Juego de herramientas Q1,Q2 | Q1,Q2 Q1,Q2 - - = -
27 |Bandera colombiana Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1
28 JlInspeccidn en dique seco: calibracién laminas casco de acero (Nota 25) Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2
29 |lInspeccién Obra Viva (Nota 25) Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2

Planos de lineas de formas, escantillonado, arreglo general, capacidades de
30 . ~ ~ 1, Q2 1, Q2 1, Q2 1, Q2 1, Q2

tanques, tuberias y sondas QLR QL Q QL Q QLR QL Q




Procedimiento para el uso y operacion de embarcaciones sobre

_,.-"" = cuerpos de agua
o Sistema de Gestién HSE
P

TRGL Gerencia HSE

EMERGIA PARA EL FUTURD CODIGO Elaborado o
HSE-P-009 25/11/2022 version: 3

CONVENCIONES Y NOTAS EXPLICATIVAS ANEXO 1

| Todas el Grupo de Naves de Pasaje 01 Todos los grupos de Naves (I, 11, 111, IV, VI, VI VI 1X)
Il Todo el Grupo de Naves de Transporte Mixto Qlx Solo para lanchas

[l Todo el Grupo de Carga )] Todos los Artefactos Navales

VIl Todo el Grupo de Remolcadores R Naves iguales o mayores a 50 U.AB

K Navegacion de Altura y Trafico Internacional

L Naves pesca de hajura en aguas protegidas y no protegidas

M Igual que para buques de tréfico internacional acuerdo MARPOL
0 Calculo de francobordo

PL  Artefactos Navales Tanqueros

P2 Naves Tanqueras

Iqual que para buques de tréfico internacional acuerdo SOLAS
Naves que transportan mds de 36 Pasajeros.

Menora50 UAB

Naves que realicen Navegacion Costanera o de Altura

N < C w»w

Las letras A, B, C, D, E, F y G identifican cada pagina del Anexo.

Nota 1: Los anteriores requisitos se aplicaran a embarcaciones de trafico nacional y a las de trafico internacional
no cobijadas por los Convenios. Las demas embarcaciones se les aplicaran los Convenios de la OMI.

Nota 2: Sistemas de extinciéon de incendios para artefactos navales seran determinados por una compania
especializada y Avalada por DIMAR. No obstante véase Nota 3.

Nota 3: - Motos marinas 01 de 2.5 Ib multipropésito.

- Lanchas de pasajeros 02 de 10 1b multipropésito,

- Lanchas de recreo 01 de 10 lb multipropésito.

- Buque menores de 25 UAB 02 de 10 1b multipropésito y 01 de 10 1b para el espacio de maquinas (espacios
reducidos), 01 que puede ser CO2 o Solkaflam o en su defecto multipropésito.

- Naves de tipo lanchas 25 a 50 UAB: 02 de 10 Ib multipropoésito y 01 de 10 lb minimo para el espacio de maquinas
de CO2 o Solkaflam o en su defecto multipropésito

- Naves tipo buque de 25 a 50 un extinguidor de 10 1b cada 12 mts lineales o por espacio, y por cada espacio de
maquina 01 de 10 1b minimo de CO2 o Solkaflam o en su defecto multipropésito.

- De 50 en adelante de acuerdo con el criterio anterior o por disefio de construccién o al concepto de una
organizacién reconocida.

- A los Artefactos Navales Tanqueros los Extinguidores deben ser de Sistema de espuma mecanica de alta
expansion con especificacion AFFF.

Los extinguidores deberan estar debidamente marcados con el nombre de la embarcaciéon con pintura permanente.
La carga de respeto se exigira solo para navegacion de altura.

Nota 4: Para naves entre 50 y 400 UAB se podra sustituir por sistemas satélites o de extincién portatil y deberan
tener como minimo dos trajes de bombero.

Nota 5: Las Naves de menos de 300 UAB llevaran un aparato portatil de VHF de GMDSS. En naves de 300 UAB y
menores de 500 UAB deberan llevar dos Aparatos Portatiles de VHF de GMDSS y en los de UAB igual o mayor a
500 se deberan llevar 3.

Nota 6: Las Naves de 500 UAB o mas, deberan llevar dos respondedores de radar. Naves de menos de 500 UAB
deberan llevar 1.

Nota 7: Para naves de menores de 25 UAB 02 aros salvavidas dotados con rabiza. Naves entre 25 y 50 UAB que
operen en Aguas no Protegidas 02 aros salvavidas con rabiza. Para embarcaciones de 50 U.A.B. o mas que operen
Unicamente en Aguas Protegidas y no Protegidas: dos con rabiza y dos con luz de encendido automatico. Para
Navegaciéon Costanera o de Altura: dos con rabiza, dos con luz de encendido automatico y dos con MOB. Para
embarcaciones de menos de 36 pasajeros o inferior a de 50 U.A.B. que operen unicamente en Aguas Protegidas:
dos con rabiza. Todos deben ser cabo de 30 metros y 04 bandas reflectivas equidistantes. Deben tener un diametro
exterior como maximo de 800 mm y diametro interior de 400 mm como minimo. Deben estar pintados con pintura
permanente el nombre y matricula de la nave. Los sujetadores de las guirnaldas deben ser reflectivos.
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Nota 8: Puede estar comprendido en el IGS/NGS.

Nota 9: Sélo para navegacion en Aguas Protegidas y pesca de bajura.

Nota 10: Conforme Resolucién 214 de 2012.

Nota 11: Se aplican los mismos requerimientos que para naves de carga general de 400 UAB o mas.
Nota 12: Aplica a embarcaciones que transporten mas de 15 personas y a buques de 400 UAB o mas.

Nota 13: Las sustancias que deterioren la capa de ozono (otras diferentes a Hidrocloroflurocarbonadas) estan
prohibidas en buques construidos en o después del 19 mayo del 2005. Los equipos que contienen
Hidroflurocarbonados estaran prohibidos abordo a partir del 1 de enero del 2020.

Nota 14: Conforme Cédigo IMDG (Mercancias Peligrosas).

Nota 15: Calculo de Arqueo para embarcaciones de 24 mts o mas de eslora se hara utilizando el método establecido
por el Convenio ITC69. Para Naves de menos de 24 mts., se hara mediante la utilizaciéon del Método MOORSON.
Se exceptuan del calculo del arqueo las naves y artefactos navales con eslora inferior a 5 metros, las naves cuyo
calculo lo suministre el fabricante, una sociedad de clasificacién reconocida por Colombia o el anterior Estado de
Registro.

Nota 16: Exigible s6lo para quimiqueros y gaseros.
Nota 17: Aplica a Naves que transporten mas de 2000 toneladas métricas de hidrocarburos como carga.
Nota 18: De acuerdo con lo estipulado en la Resolucién 477 de 2012.

Nota 19: En numero suficiente para el 100% de la tripulacién y pasajeros. Para el grupo de Pasaje y Recreo
deberan contar con un 10% de chalecos para nifios sobre el total de pasajeros. Para embarcaciones que operen en
Aguas Protegidas y Aguas no Protegidas los chalecos salvavidas podran ser Tipo II o IIl. Para navegacion Costanera
y de Altura Tipo I. Deben estar marcados con pintura permanente el nombre y matricula de la embarcacion y
contar con cintas reflectivas en la parte superior tanto en pectorales como en la espalda.

Nota 20: Se eximen todas las naves y artefactos navales construidos en madera.

Nota 21: Numero OMI se exige a las naves con UAB igual o superior a 100, excepto artefactos navales, naves de
recreo o deportivas y naves construidas en madera. Naves con UAB inferior a 100 contaran con el Numero de
Identificacién del Casco, NIC, excepto las construidas en madera. Para artefactos navales se exigira el NIC. El
marcado se hace de acuerdo con lo estipulado en la Resoluciéon 174 de 2003.

Nota 22: Equipamiento: Venda, curitas, apdsitos esterilizados, gasa esterilizada, esparadrapo, tijeras, imperdibles,
crema antiséptica, pinzas, algodén, agua oxigenada, termémetro, caladril o sulfato de plata.

Nota 23: Calculo del Francobordo para embarcaciones de 24 mts o mas se hara de conformidad con lo establecido
por el Convenio Lineas de Carga de 1966. Para menos de 24 mts. La linea de francobordo minimo suministrada
debera estar marcada en color de contraste alrededor de todo el casco de la embarcacion; su medida debera ser
tomada a la altura del centro de la embarcacion (L) desde el canto de la borda, hasta el borde superior de la linea
de identificacién; esta linea debera tener una anchura de 25 mm (1 pulgada).

Nota 24: Las embarcaciones que por norma no estén obligadas a instalar equipo filtrador de hidrocarburos,
deberan tener un tanque, valvulas y tuberias para retener todas las aguas aceitosas que se generen abordo durante
la navegacién. Las naves que por su area de navegacion y tiempo de duraciéon de cada viaje si no excede las 72
horas podran contar con un tanque de retencion de aguas aceitosas y al término de su viaje deberan entregarlo
en instalaciones de recepcion debidamente certificadas, procedimiento que debera estar en su Manual NGS. A
partir de 300 UAB deberan cumplir con la Conexién universal para descarga a tierra

Nota 25: La obra viva de las embarcaciones de pasaje deberan ser inspeccionadas anualmente. La obra viva de
las demas embarcaciones debera ser inspeccionada entre el segundo y tercer afio. Los artefactos navales, se regiran
por lo dispuesto en la Resolucién 518 del 2000. Son obligatorias en cada inspeccion la calibracién de las laminas
de mayor desgaste.
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Nota 26: Se aplicara solamente a las naves que tengan los equipos de preparacién de alimentos calientes a bordo.
Deberan estar en un area claramente sefializada (No Fumar) apartados de los lugares habitables, alojamiento,
tomas de aire, los espacios de maquinas y otras areas de trabajo cerradas. Su disposicién debera tener en cuenta
la posibilidad de que, si se producen fugas de vapores, se evite que estos penetren en los espacios de alojamiento,
espacios de maquinas y demas lugares de trabajo, por las entradas u otras aberturas de los mamparos, o por los
conductos de ventilacién. La manguera o ducto utilizada debe ser intrinsecamente seguro y resiste a la accién de
objetos cortopunzantes. Asi mismo el recorrido de la manguera o ducto debe estar alejado de fuentes de ignicién.

Nota 27: No aplica a naves de recreo o deportivas.

Nota 28: Naves de menores de 25 UAB tendran minimo 2, entre 25 a 50 UAB tendran minimo 3, de 50 a 150 UAB
tendran minimo 4, de 150 a 300 UAB tendran minimo 8 y mayor a 300 UAB 12. Exigible a las de Pasaje a partir
de Aguas no Protegidas si transportan mas de 100 pasajeros.

Nota 29: Para lanchas que hagan navegacion en Aguas Protegidas un motor y en Aguas no Protegidas o Costaneros
dos motores fuera de borda. Si la nave es construida en serie se tomaran las especificaciones de potencia
establecidas por el Fabricante. Para las naves de construccién artesanal se aplicara el mismo criterio. Si se requiere
realizar un cambio para colocarle a la nave una potencia superior o inferior, el armador debera sustentar su
solicitud con el correspondiente concepto técnico.

Nota 30: Sistema de Fondeo para lanchas hasta 24 metros de eslora

ESLORA ANCLA CADENA CADENA/ CABO
(metros) (Kg) Diametro CABO Diametro (mm)
(mm) Longitud
minima
<3 3.5 6 no obligatoria 10
5 6 6 no obligatoria 10
7 10 6 1 eslora 10
9 14 8 1 eslora 12
12 20 8 1 eslora 12
15 33 10 1 eslora 14
18 46 10 1 eslora 14
21 58 12 1 eslora 16
24 75 12 1 eslora 16

Demas naves acuerdo caracteristicas de construccion y disefo

Nota 31: Para Aguas Protegidas y Aguas no Protegidas las naves de Pasaje deberan tener minimo un bote de
rescate, una balsa salvavidas y artefactos flotantes construidos en materiales piro-retardante e intrinsicamente
flotantes para dar cabida al 100% del niimero de personas que vayan a bordo. No se aceptaran artefactos flotantes
construidos de manera artesanal en PVC y deben estas en plataformas inclinadas que permitan su facil
lanzamiento al agua. Las embarcaciones que navegan en Costanera y de Altura sé6lo se aceptaran botes/balsas
con propulsién, remos y un kit de supervivencia basico, que den cabida al 100% de las personas a bordo. Para el
caso de lanchas se eximira el uso de bote/balsa y se aceptaran aros y chalecos salvavidas.

Nota 32: Para la practica de deportes nauticos que lo ameriten. El casco debe ser con revestimiento exterior de
plastico endurecido que brinde cobertura a toda la cabeza, permitir amplio campo visual, contar con orificios de
ventilacién y drenaje de agua, capacidad de absorcién de golpes y mantener su integridad, disponer de correas de
sujecién ajustable de cuatro puntos, contar con boyancia positiva. Para el caso de actividades competitivas, el
casco debera ser de mayor nivel de absorciéon de impactos y debe incluir ademas protecciéon de barbilla y boca. El
calzado debe estar diseflado para soportar el agua de mar, contar con facil drenaje y agarre para superficies
htumedas y que cubra todo el pie.

Nota 33: Sélo podran transportar gas propano en cilindros las naves catalogadas como de transporte mixto y
barcazas, debiendo estar en un area claramente sefializada (No Fumar) apartados de los lugares habitables,
alojamiento, tomas de aire, los espacios de maquinas y otras areas de trabajo cerradas. Su disposicion debera
tener en cuenta la posibilidad de que, si se producen fugas de vapores, se evite que estos penetren en los espacios
de alojamiento, espacios de maquinas y demas lugares de trabajo, por las entradas u otras aberturas de los
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mamparos, o por los conductos de ventilacion. Los buques de carga podran llevar cilindros de gas como carga
general o contenedorizada cumpliendo con lo establecido en el Codigo IMDG clase 2.1.

Nota 34:
ELEMENTO Arqueo de Registro Bruto
Caracteristica <500 >500< 1500 | >1500<3000 >3000
Barrera Flotante de Contencion 2 Esloras 2 esloras 2 esloras 2 esloras
Barreras Absobentes material oleofilico (Chorizos) 10ecm@ x100 cmlong| 100 mts 200 mts 300 mts 400 mts
Pafios absorbentes material oleofilico 40cm X 50 cm 200 Unidades | 250 Unidades | 300 Unidades | 400 Unidades
Tela absorbente en rollos material oleofilico 90 mts 150 mts 200 mts 350 mts
Material absorbente (Particulado/granulado) 100 kg 150 Kg 200 kg 300 kg
Trapo (Waipe) 100 kg 150 Kg 200 kg 300 kg
Escobas 3 unid 4 unid 5 unid 6 unid
Cepillos pestafia de caucho 3unid 4 unid 5 unid 6 unid
Palas antichispas 3unid 4 unid 5 unid 6 unid
Traperos 3 unid 4 unid 5 unid 6 unid
Recipientas para basura (Canecas plasticas aprox 50 Gal/190Lts, con tapa 2 unid 3 unid 4 unid 5 unid
Bolsas plasitcas para basura 70 cm x 100 cm 20 unid 30 unid 40 unid 50 unid
Guantes de PVC/Nitrilo pufio largo 3 pares 4 pares 5 pares 6 pares
Jabon desengrasante biodegradable 20 gal 30 gal 40 gal 50 gal
Cahos de amarre En buen estado

Nota 35: Todo tanque fijo de combustible ubicado en el interior de la nave y con un volumen mayor a 133 galones
debera estar dotado de un grifo o valvula en el mismo tanque, susceptible de ser cerrado fuera del espacio que se
trate si existe la posibilidad de un incendio.

Nota 36: Se aplicara teniendo en cuenta el tipo de construccién (pasillos, puente, divisiébn entre los
compartimientos) de la nave.

Nota 37: No aplica para las naves en donde sus maquinas no tengan la posibilidad de ser atendidas y su control
se lleve en el puente, igualmente si por el tamafo de la nave esté cerca el cuarto de maquinas al puente. En tales
casos debera tener un sistema de intercomunicacién interna entre maquinas y puente.

Nota 38: Conforme Resoluciéon 520 de 1999, articulo 1°, ademas de lo contemplado en el literal b. se colocara a la
altura de media cubierta el nombre de la nave en letras de contraste con el color del casco, de manera que sea
facilmente visible y de tamano proporcional a la eslora de la nave.

Nota 39: Exigible con eslora igual o superior a 12 m. Se requerira en el momento de la construccion y cuando se
presenten modificaciones a la estructura que afecten la estabilidad. A las naves de pasaje de mas de una cubierta
se verificaran los calculos en la inspeccién anual.

Nota 40: Los equipos que cuenten con la caracteristica de llamada selectiva digital deben tener registrado el
numero MMSI expedido por DIMAR.

Nota 41: Los equipos que cuenten con la caracteristica de llamada selectiva digital deben tener registrado el
numero MMSI expedido por DIMAR. Obligatorio para todas las de Pasaje, excepto motos nauticos y naves de menos
de 5 m de eslora y que no se le aplique un sistema (bateria) de energia que alimente el equipo. Para las naves que
cuenten con un VHF base en buen estado pero sin llamada selectiva digital podran presentar la alternativa de un
radio portatil VHF con llamada selectiva digital.

Nota 42: Si el GPS tiene interfase de salida (NMEA) puede interconectarlo al radio VHF y HF. En caso contrario
los equipos VHF y HF deberan tener antena GPS.
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Nota 43: Excepto motos nauticos y naves de menos de 5 m de eslora y que no se le aplique un sistema (bateria)
de energia que alimente el equipo. Para la implementacién del Sistema de Identificacion Automatica (SIA) en las
naves, se otorgara un tiempo maximo de dieciocho (18) meses a partir de la entrada en vigencia de la resolucién
415 de 2014 (art-5°).

Nota 44: Aplicable a motores, generadores, turbinas, calderas cuya tuberia de escape deben ser protegida con
material aislante que no sea asbesto. Igualmente se prohibe la instalacién de materiales que contengan asbesto.

Nota 45: Se prohibe realizar operaciones de remolque a naves diferentes del Grupo de Remolcadores con permiso
de operacion vigente excepto en situaciones de emergencia.

Nota 46: Todo espacio dispondra de medios de acceso que permitan durante la vida til del buque, inspecciones
generales y minuciosas y mediciones de espesor de las estructuras del buque que llevaran a cabo DIMAR o la
compania, ademas para realizar un mantenimiento adecuado a la maquinaria.

Nota 47: exigible para cuando tengan embarcaciones de supervivencia.

Nota 48: La vista de la superficie del mar desde el puente no debera quedar oculta por la carga a mas del doble
de la eslora o de 500 m. de vista. Ningin sector ciego debido a la carga, el equipo de manipulacién de la carga u
otras obstrucciones fuera del puente no debera exceder a 10° a cada costado. Los sectores ciegos en cada costado
no deben exceder de 5°.

Nota 49: Exigible a partir de navegacion en Aguas no Protegidas en adelante
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