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ANEXO 1. INDICACIONES PARA EL DISENO DE ETIQUETAS

Para el disefio, elaboracién y utilizacién de las etiquetas en recipientes, envases y embalajes,
se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. A partir de la emision del presente documento el etiquetado de recipientes, envases y

embalajes utilizados para almacenamiento permanente o temporal de productos quimicos

deberan estar bajo criterios del Sistema Globalmente Armonizado SGA.

2. Para embalajes, recipientes y envases con productos quimicos existentes y disponibles en
las dreas de Ecopetrol, se debera contar con un plan de reetiquetado con los criterios del
Sistema Globalmente Armonizado, para ejecucion en un periodo maximo de 2 afios.

3. Los envases, embalajes y recipientes utilizados para el trasvase de productos quimicos
deben estar debidamente etiquetados de acuerdo con el disefio de la etiqueta original.

4. Los recipientes utilizados para el almacenamiento temporal de muestras deben etiquetarse
bajo el Sistema Globalmente Armonizado - SGA.

5. En mezclas, para indicar la carcinogenicidad, tenga en cuenta que la mezcla se clasificara
como carcindgena y se indicara en la etiqueta, cuando al menos un componente haya sido
clasificado como carcinégeno Categoria 1 o Categoria 2 y esté presente en una
concentracién igual o superior a la del valor de corte/limite de concentracion indicado en
la Tabla 1.

Tabla 1. Valores de corte/limites de concentraciéon de los componentes de una
mezcla clasificados como carcindégenos y que determinan la clasificacioén de la

mezcla

No requiere Es opcional incluir Se debe incluir
Componente en la incluir advertencia en la advertencia en la
mezcla clasificado | advertencia en la etiqueta, pero se | etiqueta y en la FDS

como etiqueta debe incluir en la
carcinégeno: FDS
Concentracion de la sustancia en la mezcla (%)

Carcinégeno <0,1% - >0,1%
Categoria 1A (Grupo
1 de la IARC)
Carcinégeno
Categoria 1B (Grupo <0,1% 20,1%y <1% >1%
2A de la IARC)
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Componente en la
mezcla clasificado
como
carcinégeno:

No requiere
incluir
advertencia en la
etiqueta

Es opcional incluir

advertencia en la

etiqueta, pero se

debe incluir en la
FDS

Se debe incluir
advertencia en la
etiqueta y en la FDS

Concentracion de la sustancia en

la mezcla (%)

Carcinégeno
Categoria 2 (Grupo
2B de la IARC)

<0,1%

>0,1% vy <1%

>1%

6. En mezclas, para indicar la toxicidad para la reproduccion, tenga en cuenta que la mezcla
se clasificard como toxica para la reproduccién y se indicard en la etiqueta cuando al
menos un componente haya sido clasificado como tdxico para la reproduccién Categoria
1 o Categoria 2 y esté presente en una concentracion igual o superior a la del valor de
corte/limite de concentracién indicado en la tabla 2.

Tabla 2. Valores de corte/limites de concentracién de ingredientes de una mezcla
clasificada cOmo téxica para la reproduccién o con efectos sobre o a través de la
lactancia que determinan la clasificacion de la mezcla

Componente en la

mezcla clasificado

como toxicos para
la reproduccion:

No requiere
incluir
advertencia en la
etiqueta

Es opcional incluir

advertencia en la

etiqueta, pero se

debe incluir en la
FDS

Se debe incluir
advertencia en la
etiqueta y en la
FDS

Concentracion

de la sustancia en |

a mezcla (%)

Toxicidad para la

reproduccion, <0,1% >0,1% vy <0,3% >0,3%
Categoria 1A

Toéxico parala

reproduccion, <0,1% >0,1% vy <0,3% >0,3%
Categoria 1B

Téxico para la

reproduccién, <0,1% >0,1% v <0,3% >0,3%
Categoria 2

Con efectos sobre o

a traves de la <0,1% >0,1% vy <0,3% >0,3%

lactancia (categoria
adicional)
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7. En mezclas, para indicar la toxicidad especifica de érganos diana, tenga en cuenta que la
mezcla se clasificard como téxico especifico de drganos diana (que deben especificarse),
tras una exposicidon Unica, repetida o ambas, cuando al menos un componente se haya
clasificado en la Categoria 1 o 2 y esté presente en una concentracion igual o superior a

la del valor de corte/limite de concentracion indicado en la tabla 3.

Tabla 3. Valores de corte/limites de concentracion de los componentes de una
mezcla clasificados como téxicos especificos de 6rganos diana y que determinan
la clasificacion de la mezcla en las Categorias 1 o0 2

Componente en la
mezcla clasificado
como toxicos
especificos de
organos diana:

No requiere
incluir
advertencia en la
etiqueta

Es opcional incluir

advertencia en la

etiqueta, pero se

debe incluir en la
FDS

Se debe incluir
advertencia en la
etiqueta y en la
FDS

Concentracio

n de la sustancia en la mezcla (%)

Categoria 1 Téxico

especifico de érganos
diana

especifico de érganos <1,0% >1,0% vy <10% >10%
diana
Categoria 2 Toxico <1,0% >1,0%y<10% = 10%

8. EIl tamano de la etiqueta debe ser proporcional al tamafio y forma del envase. Se
acoge lo establecido sobre el tamafio de las etiquetas seglin el Reglamento CLP de
clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas quimicas, de la Unién
Europea, segun lo indicado en la tabla 4.
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Tabla 4. Tamaiio de la etiqueta de envases con productos quimicos segun el
Reglamento CLP

Capacidad del
Envase

Dimensiones de
la etiqueta
(en milimetros)

Dimensiones del
pictograma
(en milimetros)
(lado x lado)

IMAGEN

Hasta 3 Litros

Esto cobija a los

frascos toma
muestra, recipientes
donde se
almacenaran
soluciones entre
otros.

Si es posible
52 mm x 74 mm

No menos de

10 mm x 10 mm;
Si es posible 16 mm
X 16 mm.

Mas de 3 Litros sin
exceder los 50 Litros

Tales como
pimpinas, baldes,

Al menos
74 mm x 105
mm

Al menos
23 mm x 23 mm

Mas de 50 Litros sin
exceder los 500
Litros

Tales como canecas,
tanques  plasticos,
tanques metalicos

Al menos
105 mm x 148
mm

Al menos
32mmx 32 mm

Plantilla 011

4/52

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproduccion externa copia o transmision digital
de esta publicacidén puede ser hecha sin permiso escrito. Ningin parrafo de esta publicacién puede ser
reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que
regulan los derechos de autor y con base en la regulacion vigente.



Guia Para la Gestion Integral de Productos Quimicos en Ecopetrol
Anexo 1. Indicaciones para diseiio de Etiquetas

Sistema de Gestion HSE

4
- mJ4E Vicepresidencia HSE
TROL P
cODIGO Elaborado Version: 2

HSE-G-041 23/06/2020 )

Dimensiones de Dimensiones del
Capacidad del la etiqueta pictograma IMAGEN

Envase (en mili?netros) (en milimetros)

(lado x lado)

Mas de 500 Litros

Tales como Bidones,
tanque en fibra de
vidrio,

Al menos
148 mm x 210
mm

Al menos
46 mMmm x 46 mm

El disefio de la etiqueta debe considerar los siguientes elementos?:

Nombre comercial del producto

Pictograma del Sistema Globalmente Armonizado, SGA
Palabra de Advertencia

Indicacién de Peligro

Consejo de Prudencia

Informacién del Proveedor

YVVVYVYVY

En la figura 1, se muestran algunos modelos de la distribucién de los elementos mencionados
en la etiqueta:

1 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUIMICOS (SGA):

Organizacidon de Naciones Unida. Edicidn sexta. New York- Ginebra, 2015.
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COLOCACION DE LOS FLEMENTOS DEL SGA EN LAS ETIQUETAS

NOMERE DEL PRODUCTO IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

HIDROXIDO DE SODIO Jidiceconds

peligrose busca en
lastablas1,2y3
de cadigo para
indicacionesde
peligro Fisico,
saludy Ambiente.

PALABRA DE ADVERTENCIA

PELIGRO

Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares

PICTOGRAMA SGA

Son las medidas recomendadas para minimizar

o prevenir los efectos adversos. Estas

recomendaciones se buscan en lastablas4, 5, 6
CONSEJO DE PRUDENCIA y 7 de acuerdoa lo gque se minimizar.

Consejo de prudenda de
P234: Conservar en el envase original tipo prevenddn

P303: En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada
P280: Usar guantes /ropa de proteccidn/equipo de proteccidn para los ojos/la cara

Consejo de prudencia
tipo Intervencion

Consgjo de prudencia
tipo prevencion

Informacioén del proveedor

Nombre: Brenntag Teléfono  [+57)(1)2540420

Direccion: Km19 Pargue Industrial Montana

Figura 1. Ejemplo de Etiqueta con los elementos del SGA

HIDROXIDO DE

= N aOHj
PELIGRO

=
Simbclo SGA,
rombao eon bords:
rojo ¥ pCtogramE Incicaciones de

_vegio
-

prh o o frasea b

_ Provoca graves quémaduras
Conscjozde . .
=0 enla piel y lesiones oculares

Consejos de prudencia

Almacenar y transportar de acuerdo con los requisitos de embalaje/envasado aplicables a los productos
quimicos peligrosos.

Los materiales adecuados para el almacenami ,-'ﬂspcne figuran en las HDS.

Evitar el contacto con la piel v los ojos. Jatos del proveedor

No aplicar sobre |a piel. = -
No introducir en los ojos.

Identificacion del proveedor

Figura 2. Modelo de Etiqueta segiin el SGA (CIQUIME, 2018)

A continuacién, se detalla el alcance de documentacion de cada uno de los elementos

mostrados.
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e Identificacion del producto

Comprende el nombre del producto que corresponde al utilizado en la Ficha de Datos de
Seguridad- FDS. Ademas debe figurar la identidad quimica de la misma.

En mezclas o aleaciones, tendrian que indicarse las identidades quimicas de cada componente
o elemento de la aleacién que pueda producir toxicidad aguda, corrosidon cutanea o dafios
oculares graves, mutagenicidad sobre las células germinales, carcinogenicidad, toxicidad
para la reproduccién, sensibilizacidon cutanea o respiratoria o toxicidad especifica de 6rganos
diana.

e Pictogramas SGA

Los pictogramas son simbolos que tienen asociado un grafico que permite comunicar una
informacion del peligro especifico de un determinado producto quimico.

En el caso del Sistema Globalmente Armonizado - SGA sus pictogramas se distinguen porque
sus bordes son color de rojo, con fondo blanco y la figura de color negro. A continuacién se
muestran los pictogramas asociados al Sistema Globalmente Armonizado - SGA para utilizar
en las etiquetas.

Figura 3. Pictogramas del Sistema Globalmente Armonizado-SGA
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Durante el transporte, un pictograma SGA no exigido por las Recomendaciones de las
Naciones Unidas relativas al transporte de Mercancias Peligrosas, Reglamentacion Modelo,
solo debera aparecer como parte de una etiqueta SGA completa (véase 1.4.10.5.4.1)%, y no
de manera independiente. Es decir, no se debe utilizar el pictograma del SGA para sefializar
el camioén que transporta la mercancia; para senalizar el camion se debe utilizar el pictograma
sugerido para el Transporte de Mercancias peligrosas.

Por ejemplo, si el laboratorio necesita enviar una caja con muestras de una regional a otra
deben garantizar que las cajas que lleven muestras se etiqueten de la siguiente forma: el
embalaje exterior (caja) debe ir sefializado con el pictograma que le aplique de las
“Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, reglamentacién modelo”
y los frascos o bolsas que van dentro de la caja deben llevar una etiqueta con los elementos
del sistema globalmente armonizado. En la figura 3 se muestra un ejemplo:

PINTURA (FLAMMALINE,
CROMATO DE PLOMO) Identificacion del producto
PALABRA DE ADVERTENCIA

‘(’ Indicacion de peligro

Consejos de prodencia

Informacion adicional cuando 1o requiera, en su caso, la autoridad competente.

Identificacion del proveedor

Figura 4. Modelo de etiquetado en embalajes externos (CIQUIME, 2018)

En el caso que se transporte canecas con producto de 200 litros o 1000Litros, el tanque
puede tener el pictograma que le aplique de las "Recomendaciones relativas al transporte de

2 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUfMICOS (SGA):
Organizaciéon de Naciones Unida. Edicidn sexta. New York- Ginebra, 2015.
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mercancias peligrosas, reglamentacion modelo” y la etiqueta con los elementos solicitados
por el Sistema globalmente Armonizado - SGA; como se muestra en la figura 4:

PINTURA (METIL Identificacton del producte
FLAMMALINE, CROMATO DE
PLOMO

PALABRA DE ADVERTENCIA
: Indicacion de peligio
Comsejon de prudencia

[’ <ol uando lo requenn, en su caso, s ausondad cougpetente
Iidentificacion del proveedor

Figura 5. Modelo de etiquetado de canecas (CIQUIME, 2018)

Cuando en un embalaje/envasado simple (por ejemplo, un bidén de 200 litros), figure
informacion relativa al transporte o a otros sectores del SGA, deberd procurarse que los
elementos de la etiqueta estén colocados de manera que satisfagan las necesidades de los

diferentes sectores:
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NOMBRE DEL PRODUCTO
NOMBRE DEL FABRICANTE Peligro

Mantener fuera del aleance de los nifios,
Lear la etigueta ante: de u use.
Direccion (calle, ete).
Cindad, Estade, Cédize Postal, Pais
Numers de teléfono

Numero de teléfono en caso de emergencia

INSTRUCCIONES DE USO: Liguide ¥ vapor muy inflamables. NTONTT
LA AR LR LR LN Nocive por inhalacidn. Dezignacion oficial de
OO OO NN Puede afectar al higado ¥ a los rifiones trasz una exposicion repetida o prolongada tranzporte

Moantener el recipiente herméticamente cerrado.

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chizpas, llamasz al descubierto y ofras
fuentes de ignicién. No fumar,

TUtilizar z6lo al aire libre o en un lugar bien ventilads.

No respirar polve/ humo/gas/nieblaz vapores/aerosoles.

TUzar guantez'ropa de proteccién ¥ equipe de proteccion para loz ojos/la cara [del modo
ezpecificado....]

Toma de tierra ¥ conexién equipotencial del recipiente y del equipo receptor.

En cazo de incendio: utilizar [del modo especificado] para la extincién.

PRIMEROS AUXILIOS:

[Cédige Universal de Producto
(CPU)]

Tara: X EN CASO DE INHALACTION: Transportar la persona al aire libre ¥ mantenerla en
Peso bruto: LAY reposo en una posicién que le facilite la respiracién

Fecha de expiracion: XXXX Llamar a un Centro de Toxicologia/'medico =i la persona ze encuentra mal.

Numero del lote: ey Almacenar en un lugar bien ventilade. Mantener frezco,

Fecha de carga: IOOOY

Figura 6. Modelo de etiquetado con informacion SGA y relativa al transporte

e Orden de prioridad en la asignaciéon de simbolos?

Para las sustancias y mezclas cubiertas por las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancias peligrosas, Reglamentacién Modelo, el orden de prioridad de los simbolos por
favor colocar aqui cuales serian esas prioridades de los peligros fisicos deberia seguir las
reglas establecidas en esa Reglamentacion Modelo.

Con respecto al lugar de trabajo, la autoridad competente puede requerir que se usen todos
los simbolos de peligro fisico.

En los peligros para la salud se aplicaran los criterios de prioridad siguientes:

a) cuando se indique en la etiqueta el simbolo de la calavera y las tibias cruzadas, no
aparecera el signo de exclamacion;

b) el signo de exclamacién, cuando se utiliza para senalar los peligros de irritacion cutanea
u ocular, no debera figurar sobre la etiqueta si aparece el simbolo de corrosién;

3 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUfMICOS (SGA):
Organizaciéon de Naciones Unida. Edicidn sexta. New York- Ginebra, 2015.
Plantilla 011 10/52

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproduccion externa copia o transmision digital
de esta publicacidén puede ser hecha sin permiso escrito. Ningin parrafo de esta publicacién puede ser
reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que
regulan los derechos de autor y con base en la regulacion vigente.



Guia Para la Gestion Integral de Productos Quimicos en Ecopetrol
Anexo 1. Indicaciones para diseiio de Etiquetas

I Sistema de Gestién HSE
PR NS TROL Vicepresidencia HSE
cODIGO Elaborado Versién: 2
HSE-G-041 23/06/2020 '

c) si el simbolo de peligro para la salud aparece para indicar peligro de sensibilizacidn
respiratoria, el signo de exclamacion no figurara cuando se emplee para sensibilizacién de la
piel o para irritacién cutéanea u ocular.

Para el disefio de la etiqueta, se debe tener en cuenta los pictogramas asociados en la Ficha
de datos de seguridad, en caso de que el pictograma NO aparezca descrito en la ficha, se
debe revisar las indicaciones de peligros y basados en este criterio se les dara prioridad a
los pictogramas cuya indicacion de peligro este catalogada en categoria 1. Es decir, que en
caso tal, que un producto presente categoria 1 para los tres tipos de peligros identificados
(Fisico, Salud, Medioambiente) sus pictogramas asociados deben aparecer.

e Palabra de advertencia:
Una palabra de advertencia sirve para indicar la mayor o menor gravedad del peligro y
alertar al usuario o lector de la etiqueta sobre un posible peligro.

Las palabras empleadas en el SGA son “Peligro” y “Atencién”. La primera se usa
generalmente para las categorias mas graves de peligro (casi siempre para categorias de
peligro 1 y 2), mientras que la segunda se reserva generalmente para categorias menos
graves.

e Indicaciones de peligros:

“PELIGRO": se utiliza para las categorias de peligros 1y 2 que son las mas graves.

Estas indicaciones son frases asignadas a una clase y categoria de peligro que describen
la indole de este Gltimo para el producto quimico disponible en el envase, recipiente o
embalaje.

Comprenden las indicaciones de peligro fisico, peligros para la salud y peligros para el
medio ambiente. Estas indicaciones se encuentran codificados de la siguiente manera:

= H2: indica los peligros fisicos; ejemplo: H227: Liquido combustible

= H3: indica los peligros para la salud; ejemplo H330: mortal si se inhala

= H4: indica los peligros para el medio ambiente; ejemplo H401: Toxico para los
organismos acuaticos.

De acuerdo con la clase de peligro identificado y su categoria se escogeria la indicacién de
peligro que mejor represente las caracteristicas del producto.
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En las tablas ubicadas al final de este documento, se muestran las indicaciones de peligros
identificados* emitidos en el libro PUrpura de Naciones unidas. Estos deben ser tenidos en
cuenta a la hora de elaborar la etiqueta.

+ Indicaciones de atencion:
“ATENCION": se utiliza para las categorias menos graves.
Si se utiliza la palabra “Peligro” no deberda aparecer la palabra “Atencién”.
e Consejo de prudencia

Un consejo de prudencia es una frase (y/o un pictograma o ambas cosas a la vez) que
describe las medidas recomendadas para minimizar o prevenir los efectos adversos causados
por la exposicion a un producto peligroso o debido al almacenamiento o manipulacién
inapropiados de un producto peligroso

De acuerdo con el Sistema SGA, hay cinco tipos de consejos de prudencia:

v P1: Generales

v' P2: Relativos a la prevencién

v P3: Relativos a la intervencion (en caso de vertido o exposicidon accidentales, las
intervenciones de emergencia y primeros auxilios)

v P4: Relativos al almacenamiento

v'  P5: Relativos a la eliminacién.

Los consejos de prudencia se escogeran a criterio del responsable del etiquetado tomando
principalmente aquellos generales, de prevencion y de intervencidn que sean mas relevantes para
el usuario del producto quimico. Los demds consejos podran ser consultados en la FDS

En las tablas ubicadas al final del presente documento se muestran los consejos de prudencia
emitidos en el libro Purpura de Naciones unidas. Estos deben ser tenidos en cuenta cuando se vaya
a elaborar la etiqueta.

¢ Informacion del Proveedor

En la etiqueta deberian figurar el nombre, direcciéon y niimero de teléfono del fabricante o
proveedor de la sustancia o mezcla.

4 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUIMICOS (SGA): Organizacion de
Naciones Unida. Edicién sexta. New York- Ginebra, 2015.
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Se recomienda que las etiquetas sean elaboradas en papel adhesivo para mayor fijacion y
gue sean colocadas en zonas visibles, ademas de garantizar que estas duren, manteniéndolas
protegidas de las condiciones ambientales del sitio donde se encuentre el recipiente.

A continuacion, se presenta un modelo de etiqueta teniendo en cuenta la implementacion de
los elementos del Sistema Globalmente Armonizado SGA.

Etiqueta de Identificacion de Peligro de Sustancias Quimicas
LOGO DE LA EMPRESA
Producto: Consejos de Prudencia
1] (I ]
Palabra de Advertencia
6 (] PpELIGRO
[] ATENCION
[ ] [ Indicaciones de Peligro
Informacién del Proveedor
] ] ]
Nombre:
Direccion:
Teléfono

Figura 7. Modelo de Etiqueta para la identificacion y Rotulacion de Productos
Quimicos en ECOPETROL S.A.

Como informacién complementaria para apoyar el diligenciamiento de las etiquetas, a
continuacién se presenta un compendio de cédigos e indicaciones de peligros fisicos, a la
salud y al ambiente, asi como cddigos y consejos de prudencia, que establece el Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos, version 2015.
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Elaborado
23/06/2020

Version: 2

Cddigos para las indicaciones de peligro fisico

Cadigo Indicacion de peligro fisico Clase de peligro (capitulo del SGA) Categoria de
peligro
(1) 2) (&) “)
H200 |Explosive inestable Explosivos (capitulo 2.1) Explosivo
inestable
H201 |Explosive; peligro de explosién en masa Explosivos (capitulo 2.1) Division 1.1
H202 |Explosivo; grave peligro de proyeccién Explosivos (capitulo 2.1) Division 1.2
H203 |Explosive; peligro de incendio, de onda Explosivos (capitulo 2.1) Division 1.3
expansiva o de proveccion
H204 |Peligro de incendio o de proyeccion Explosivos (capitulo 2.1) Division 1.4
H205 |Peligro de explosion en masa en caso de Explosivos (capitulo 2.1) Division 1.5
incendio
H206 |Peligro de incendio, onda expansiva o Explosivos insensibilizados (capitulo 2.17) 1
proyeccion: mayor riesgo de explosion si
se reduce el agente insensibilizante
H207 |Peligro de incendio o proyeccién: mayor |Explosivos insensibilizados {capitulo 2.17) 2.3
riesgo de explosion si se reduce el agente
insensibilizante
H208 |Peligro de incendio; mayor riesgo de Explosivos insensibilizados (capitulo 2.17) 4
explosion si se reduce el agente
insensibilizante
H220 |Gas extremadamente inflamable Gases mflamables (capitulo 2.2) 1
H221 |Gasinflamable Gases mflamables (capitulo 2.2 2
H222 | Aerosol extremadamente inflamable Aerosoles (capitulo 2.3) 1
H223 |Aerosol inflamable Aerosoles (capitulo 2.3) 2
H224 |Liguido v vapores extremadamente Liquidos mnflamables (capitulo 2.6) 1
inflamables
H225 |Liguide v vapores muy inflamables Liquidos mnflamables (capitulo 2.6) 2
H226 |Liquido v vapores inflamables Liquidos mflamables (capitulo 2.6) 3
H227 |Liguido combustible Liquidos mnflamables (capitulo 2.6) 4
H228 |Solido inflamable Solidos inflamables (capitulo 2.7) 1.2
H229 |Contiene gas a presion: Puede reventar si | Aerosoles (capitulo 2.3) 1.2.3
se calienta
H230 |Puede explotar incluso en ausencia de aire | Gases inflamables (capitulo 2.2) A
(gases
quimicamente
inestables)
H231 |Puede explotar incluso en ausencia de aire.| Gases inflamables (capitulo 2.2 B
a presidn v/o temperatura elevadas (gases
quimicamente
inestables)
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Cadigo Indicacién de peligro fisico Clase de peligro (capitulo del SGA) Categoria de
peligro
@ 2 3) (6]
H232 |Puede inflamarse espontineamente en Explosivos msensibilizados (capitulo 2.17) | Gas piroforico
contacto con el aire
H240 |Puede explotar al calentarse Sustancias y mezclas que reaccionan Tipo A
espontaneamente (capitulo 2.8); y
peroxidos organicos (capitulo 2.15)
H241 |Puede incendiarse o explotar al calentarse | Sustancias y mezclas que reaccionan Tipo B
espontaneamente (capitulo 2.8); y
peroxidos organicos (capitulo 2.15)
H242 |Puede incendiarse al calentarse Sustancias v mezclas que reaccionan Tipos C.D.E.F
espontaneamente (capitulo 2.8); v
peroxidos organicos (capitulo 2.15)
H250 |Se inflama espontaneamente en contacto | Liquidos piroforicos (capitulo 2 9); Sélidos 1
con el aire prroféricos (capitulo 2.10)
H251 |Se calienta espontaneamente; puede Sustancias v mezclas que experimentan 1
inflamarse calentamiento espontaneo (capitulo 2.11)
H252 |Se calienta espontineamente en grandes | Sustancias y mezclas que experimentan 2
cantidades; puede inflamarse calentamiento espontaneo (capitulo 2.11)
H260 |En contacto con el agua desprende gases | Sustancias v mezclas que. en contacto con 1
inflamables que pueden inflamarse el agua, desprenden gases inflamables
espontineamente (capitulo 2.12)
H261 |En contacto con el agua desprende gases | Sustancias v mezclas que. en contacto con 2,3
inflamables el agua, desprenden gases inflamables
(capitulo 2.12)
H270 |Puede provecar o agravar un incendio: Gases comburentes (capitulo 2 4) 1
comburente
H271 |Puede provocar un incendio o una Liquidos comburentes (capitulo 2.13); 1
explosién; muy comburente Solidos comburentes (capitulo 2.14)
H272 |Puede agravar un incendio; comburente | Liquidos comburentes (capitulo 2.13); 2.3
Solidos comburentes (capitulo 2.14)
H280 |Contiene gas a presion: puede explotar si | Gases a presion (capitulo 2.5) Gas comprimido)
se calienta Gas licuado
Gas disuelto
H281 |Contiene gas refrigerado; puede provocar | Gases a presion (capitulo 2.5) Gas licuado
quemaduras o lesiones criogénicas refrigerado
H290 |Puede ser corrosiva para los metales Sustancias v mezclas corrosivas para los 1
metales (capitulo 2.16)
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Codigo Indicacién de peligro para la salud Clase de peligro (capitulo del SGA) Categoria
de peligro
@ @ @) )
H350 |Puede provocar cancer (indiguese la via de | Carcinogenicidad (capitulo 3.6) 1A 1B
exposicion si se ha demostrado
concliyentemente que ninguna otra via es
peligrosa)
H351 |Susceptible de provocar cancer (indiquese | Carcinogenicidad (capitulo 3.6) 2
la via de exposicion si se ha demostrado
concliyentemente que ninguna otra via es
peligrosa)
H360 |Puede perjudicar la fertilidad o dafar al | Toxicidad para la reproduccion (capitulo 3.7) 1A 1B
feto (indiquese el efecto especifico si se
conoce) (indiquese la via de exposicion si se
ha demostrado concluyentemente que
ninguna otra via es peligrosa)
H361 |Susceptible de perjudicar la fertilidad o | Toxicidad para la reproduccion (capitulo 3.7) 2
daiar al feto (indiguese el efecto especifico
5i 5e conoce) (indiguese la via de exposicion
5i se ha demostrade concluyentemente que
ninguna otra via es peligrosa)
H362 |Puede ser nocivo para los lactantes Toxicidad para la reproduccion (efectos sobre o a| Categoria
través de la lactancia) (capitulo 3.7) adicional
H370 |Provoca daiios en los organos Toxicidad especifica de érganos diana 1
(o indiguense todos los érganos afectados, si| (exposicion unica) (capitulo 3.8)
se conocen) (indiguese la via de exposicién
5i se ha demostrade concluyentemente que
ninguna otra via es peligrosa)
H371 |Puede provocar daiios en los érganos Toxicidad especifica de érganos diana 2
(o indiguense todos los érganos afectados, si| (exposicion unica) (capitulo 3.8)
se conocen) (indiguese la via de exposicion
5i se ha demostrade concluyentemente que
ninguna otra via es peligrosa)
H372 |Provoca daiios en los organos (indiguense | Toxicidad especifica de érganos diana 1
todos los érganos afectados, si se conocen) | (exposiciones repetidas) (capitulo 3.9)
tras exposiciones prolongadas o repetidas
(indiguese la via de exposicion si se ha
demostrade concluyentemente gue ninguna
otra via es peligrosa)
H373 |Puede provocar daiios en los érganos Toxicidad especifica de érganos diana 2
(indiguense todos los drganos afectados, si | (exposiciones repetidas) (capitulo 3.9)
se conocen) tras exposiciones prolongadas
o repetidas (indiguese la via de exposicion
5i se ha demostrade concluyentemente que
ninguna otra via es peligrosa)
H300 |Mortal en caso de ingestion o en contacto | Toxicidad aguda por mgestion (capitulo 3.1) y 1.2
+ con la piel toxicidad aguda por via cutinea (capitulo 3.1)
H310
H300 |Mortal en caso de ingestién o si se inhala | Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) v 1.2
+ toxicidad aguda por mhalacién (capitulo 3.1)
H330
H310 |Mortal en contacto con la piel o si se Toxicidad aguda por via cutinea (capitulo 3.1) v 1.2
+ inhala toxicidad aguda por mhalacion (capitulo 3.1)
H330
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Codigo Indicacion de peligro para la salud Clase de peligro (capitulo del SGA) Categoria
de peligro
1y @) 3) )
H300 |Mortal en caso de ingestién, en contacto Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1), 1.2
+ con la piel o si se inhala toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) v
H310 toxicidad aguda por mnhalacion (capitule 3.1)
+
H330
H301 |Toéxico en caso de ingestion o en contacte | Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) v 3
+ con la piel toxicidad aguda por via cutinea (capitulo 3.1)
H311
H301 |Téxico en caso de ingestién o si se inhala | Toxicidad aguda por mgestion (capitulo 3.1) v 3
+ toxicidad aguda por inhalacién (capitulo 3.1)
H331
H311 |Téxico en contacto con la piel o si se Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) v 3
+ inhala toxicidad aguda por inhalacién (capitulo 3.1)
H331
H301 |Téxico en caso de ingestién, en contacto Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1), 3
+ con la piel o si se inhala toxicidad aguda per via cutinea (capitulo 3.1) v
H311 toxicidad aguda por mnhalacion (capitule 3.1)
+
H331
H302 |Nocivo en caso de ingestién o en contacto | Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) v 4
+ con la piel toxicidad aguda por via cutinea (capitulo 3.1)
H312
H302 |Nocivo en caso de ingestién o si se inhala | Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) y +
+ toxicidad aguda por inhalacién (capitulo 3.1)
H332
H312 |Nocivo en contacto con la piel o si se Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) y +
+ inhala toxicidad aguda por inhalacién (capitulo 3.1)
H332
H302 |Nocivo en caso de ingestién, en contacto Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1), 4
+ con la piel o si se inhala toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) v
H312 toxicidad aguda por mnhalacion (capitule 3.1)
+
H332
H303 |Puede ser nocivo en caso de ingestion o en | Toxicidad aguda por mgestion (capitulo 3.1) v 5
+ contacto con la piel toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1)
H313
H303 |Puede ser nocivo en caso de ingestion o si | Toxicidad aguda por mgestion (capitulo 3.1) v 5
+ se inhala toxicidad aguda por mnhalacién (capitulo 3.1)
H333
H313 |Puede ser nocivo en contacto con la piel o | Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) v 5
+ si se inhala toxicidad aguda por mhalacién (capitulo 3.1)
H333
H303 |Puede ser nocivo en caso de ingestion, en | Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1), 5
+ contacto con la piel o si se inhala toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) v
H313 toxicidad aguda por mnhalacién (capitulo 3.1)
+
H333
H315 |Provoca irritaciéon cutanea v ocular Corrosion/irritacion cutaneas (capitulo 3.2) v 2
+ lesiones oculares graves/irritacién ocular (cutanea)/
H320 (capitulo 3.3) 2B
(ocular)
Plantilla 011 17/52

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproduccion externa copia o transmision digital
de esta publicacidén puede ser hecha sin permiso escrito. Ningin parrafo de esta publicacién puede ser
reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que
regulan los derechos de autor y con base en la regulacion vigente.




Guia Para la Gestion Integral de Productos Quimicos en Ecopetrol
Anexo 1. Indicaciones para diseiio de Etiquetas

Sistema de Gestion HSE

s 4
o= A0 Vicepresidencia HSE
+-PETROL
cODIGO Elaborado .
Version: 2
HSE-G-041 23/06/2020
Codigos para las indicaciones de peligro para el medio ambiente
Codigo Indicacion de peligro para el medio Clase de peligro (capitulo del SGA) Categoria
ambiente de peligro
(1) (2) 3) 4)
H400 |Muy toxico para los organismos acuaticos | Peligro para el medio ambiente acuatico (peligro 1
agudo) (capitulo 4.1)
H401 |Téxico para los organismos acuiticos Peligro para el medio ambiente acuatico (peligro 2
agudo) (capitulo 4.1)
H402 |Nocivo para los organismos acuaticos Peligro para el medio ambiente acuatico 3
(toxicidad aguda) (capitulo 4.1)
H410 |Muy téxico para los organismos acuaticos, | Peligro para el medio ambiente acuatico (peligro 1
con efectos nocivos duraderos a largo plazo) (capitulo 4.1)
H411 |Téxico para los organismos acuaticos, con | Peligro para el medio ambiente acuatico (peligro 2
efectos nocivos duraderos a largo plazo) (capitulo 4.1)
H412 |Nocivo para los organismos acuatices, con | Peligro para el medio ambiente acuatico (peligro 3
efectos nocivos duraderos a largo plazo) (capitulo 4.1)
H413 |Puede ser nocivo para los organismos Peligro para el medio ambiente acuatico (peligro 4
acuaiticos, con efectos nocivos duraderos | a largo plazo) (capitulo 4.1)
H420 |Causa daifios a la salud publica v el medio | Peligros para la capa de ozono (capitulo 4.2) 1
ambiente al destruir el ozono en la
atmosfera superior
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Codificacion de los consejos de prudencia de caracter general

Cadigo Consejo de prudencia de caricter general Clase de peligro Categoria Condiciones de uso
de peligro
@) 2 (3) @ (%)
P101 Si se necesita consultar a un meédico, tener a mano segin corresponda Productos de consumo
el recipiente o la etiqueta del producto.
P102 |Mantener fuera del alcance de los nifios. segin corresponda Productos de consumo
P103 |Leer la etiqueta antes del uso. segln corresponda Productos de consumo

Codificacion de los consejos de prudencia en materia de prevencion

Codigo | Consejo de prudencia en materia de prevenciéon Clase de peligro Categoria Condiciones de uso
de peligro
8)) 2) 3 @ O]
P201 |Procurarse las instrucciones antes del uso. Explosivos (capitulo 2.1) Explosivo
inestable
Mutagenicidad en células germinales 1A 1B, 2
(capitulo 3.5)
Carcinogenicidad (capitulo 3.6) 1A 1B.2
Toxicidad para la reproduccién (capitulo 3.7) 1A 1B, 2

Toxicidad para la reproduccion (efectos sobre | Categoria adicional
o a través de la lactancia) (capitulo 3.7)

P202 |No manipular antes de haber leido vy comprendido | Gases inflamables (incluidos los gases A B
todas las precauciones de seguridad. quimicamente inestables) (capitulo 2.2) (gases
quimicamente
inestables)
Mutagenicidad en células germinales 1A 1B, 2
(capitulo 3.5)
Carcinogenicidad (capitulo 3.6) 1A.1B.2
Toxicidad para la reproduccién (capitulo 3.7) 1A 1B, 2
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Codigo | Consejo de prudencia en materia de prevencion Clase de peligro Categoria Condiciones de uso
de peligro
&) @) 3 @ (3
P210 |Mantener alejado del calor. superficies calientes, |Explosivos (capitulo 2.1) Divisiones 1.1, 1.2,
chispas llamas al descubierto v otras fuentes de 13.14.15
ignicién. No fumar. Gases mnflamables (capitulo 2.2) 1,2
Aerosoles (capitulo 2.3) 1.2,3
Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,2.3.4
Solidos inflamables (capitulo 2.7) 1,2
Sustancias v mezclas que reaccionan Tipos
espontineamente (capitulo 2.8) A B CDEF
Liqudos piroforicos (capitulo 2.9) 1
Solidos piroféricos (capitulo 2.10) 1
Peroxidos organicos (capitulo 2.15) Tipos
A BCDEF
Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1,23
Solidos comburentes (capitulo 2.14) 1.2.3
Explosivos insensibilizados (capitulo 2.17) 1,2,3.4
P211 |No vaporizar sobre una llama al descubierto o Aerosoles (capitulo 2.3) 1.2
cualquier otra fuente de ignicién.
P212 |Evitar el calentamiento en condiciones de Explosivos insensibilizados (capitulo 2.17) 1,2.3.4
aislamiento o la reduccién del agente
insensibilizante.
P220 |Mantener alejado de la ropa v otros materiales Gases comburentes (capitulo 2.4) 1
combustibles.
Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1.2.3
Solidos comburentes (capitulo 2.14) 1.2.3
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4 Sistema de Gestion HSE
P )_A’C V. . .
icepresidencia HSE
+ -PETROL P
CODIGO Elaborado Versién: 2
ersion:
HSE-G-041 23/06/2020
Codigo Consejo de prudencia en materia de prevencién Clase de peligro Categoria Condiciones de uso
de peligro
)] 2) 3) ) )
P222 | No dejar en contacto con el aire. Gases inflamables (capitulo 2.2) Gas piroforico | — 57 se considera necesario hacer hincapié

Liqudos piroforicos (capitulo 2.9) 1 en la indicacion de peligro.

Solidos piroféricos (capitulo 2.10) 1

P223 | Evitar el contacto con el agua. Sustancias v mezclas que. en contacto con el 1.2 — 5i se considera necesario hacer hincapié
agua, desprenden gases inflamables en la indicacicn de peligro.

(capitulo 2.12)

P230 |Mantener humidificado con ... Explosivos (capitulo 2.1) Divisiones 1.1, 1.2_|— para las sustancias y mezclas que se
13,15 humedezcan, diluyan, disuelvan o
suspendan en un flemador a fin de
neutralizar sus propiedades explosivas.
.. el fabricante/proveedor o la autoridad
competente especificaran el material
apropiado.

Explosivos mnsensibilizados (capitulo 2.17) 1,2,3.4 .. el fabricante/proveedor o la autoridad
competente especificarin el material
apropiado.

P231 |Manipular y almacenar el contenido en un medio |Ligqudos piroféricos (capitulo 2.9) 1 ... €l fabricante/proveedor o la autoridad
de gas inerte/... especificaran el liguido o gas apropiado s1
el "gas inerte” no fuese apropiado.

Solidos piroforicos (capitulo 2.10) 1 ... el fabricante/proveedor o la autoridad
especificaran el liguido o gas apropiado s1
el "gas inerte” no fuese apropiado.

Sustancias v mezclas que, en contacto con el 1,2.3 — 5i la sustancia o mezcla reacciona

agua, desprenden gases inflamables rapidamente con la humedad del aire.

(capitulo 2.12) ... el fabricante/proveedor o la autoridad
especificaran el liquido o gas apropiado s1
el "gas inerte” no fuese apropiado.
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4 Sistema de Gestion HSE
s )€ . . .
A "-‘eTROL Vicepresidencia HSE
CODIGO Elaborado Version: 2
ion:
HSE-G-041 23/06/2020
Codigo | Consejo de prudencia en materia de prevencion Clase de peligro Categoria Condiciones de uso
de peligro
) (2) 3 @ )

P235 |Mantener fresco. Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1.2.3 — para los liguidos inflamables de
categoria 1 y ofros liguidos inflamables
que sean voldtiles y puedan dar lugar a la
Jormacién de una atmésfera explosiva.

Sustancias v mezclas que reaccionan Tipos — puede omitirse cuande el consejo P411
espontineamente (capitulo 2.8) A B.C.D.E.F |apareceen la etigueta.
Sustancias y mezclas que experimentan 1,2 — puede omitirse cuando el consegjo P413
calentamiento espontineo (capitulo 2.11) aparece en la etiqueta.
Perdxidos organicos (capitulo 2.15) Tipos — puede omitirse cuando el consejo P411
A B.C.D.E F |apareceen la etiqueta.
P240 |Toma de tierra v enlace equipotencial del Explosivos (capitulo 2.1) Diavistones 1.1, 1.2, | - 57 el explosive es sensible a la
recipiente v del equipo receptor. 13.14.15 electricidad estdtica.
Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1.2.3 - si el liquido es volatil y puede dar lugar a
la formacion de una atmdsfera explosiva.
Solidos inflamables (capitulo 2.7) 1,2 - si el solido es sensible a la electricidad
estdtica.
Sustancias v mezclas que reaccionan Tipos — s5i son sensibles a la electricidad estdtica
espontineamente (capitulo 2.8) A B.C.D,E,F |ypueden darlugar ala formacion de una
Peréxidos organicos (capitulo 2.15) Tipos atmosfera explosiva.
A B.C.DEF
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A Sistema de Gestion HSE
s )€ . . .
@ - TROL Vicepresidencia HSE
cODIGO Elaborado Version: 2
ion:
HSE-G-041 23/06/2020
Cadigo | Consejo de prudencia en materia de prevencién Clase de peligro Categoria Condiciones de uso
de peligro
1) ) 3 @ (5
P232 | Proteger de la humedad. Sustancias y mezclas que. en contacto con el 1.2.3
agua, desprenden gases mflamables
(capitulo 2.12)
P233 |Mantener el recipiente herméticamente cerrado. | Ligquidos iflamables (capitulo 2.6) 1.2.3 — s5i el liquido es voldtil y puede dar lugar
a la formacion de una atmosfera explosiva.
Liquidos piroféricos (capitulo 2.9) 1
Solidos piroforicos (capitulo 2.10) 1
Explosivos insensibilizados (capitulo 2.17) 1,2,3.4
Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 1.2.3 — 5i el producte quimico es volatil y puede
Toxicidad especifica de 6rganos diana 3 dar lugar a la formacicn de una atmosfera
(exposicion unica); irritacion de las vias peligrosa.
respiratorias (capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de 6rganos diana 3
(exposicion unica); efecto narcético
(capitulo 3.8)
P234 |Conservar unicamente en el embalaje original. Explostvos (capitulo 2.1) Divisiones 1.1, 1.2,
131415
Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos
espontaneamente (capitulo 2.8) A B CDEF
Peroxidos organicos (capitulo 2.15) Tipos
A BCDETF
Sustancias v mezclas corrosivas para los 1
metales (capitulo 2.16)
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Guia Para la Gestion Integral de Productos Quimicos en Ecopetrol
Anexo 1. Indicaciones para diseiio de Etiquetas

Sistema de Gestion HSE
Vicepresidencia HSE

CcODIGO
HSE-G-041

Elaborado
23/06/2020

Version: 2

Cadigo

1)

Consejo de prudencia en materia de prevencién

@)

Clase de peligro

(3)

Categoria
de peligro

“

Condiciones de uso

P241

Utilizar material [eléctrico/
de ventilacion/iluminacion/...]antideflagrante.

Liquidos inflamables (capitulo 2_6)

— si el liquido es volatil y puede dar lugar
a la formacicn de una atmosfera explosiva.

— el texto entre corchetes puede utilizarse
para especificar material eléctrico, de
veniilacion, de iluminacion o de ofre tipe
cuando sea necesario y segiin proceda.

— el consejo puede omitirse cuando en la
legislacion nacional o local se contemplen
disposiciones mds especificas.

Sélidos inflamables (capitulo 2.7)

— si pueden formarse nubes de polve.

— el texto entre corchetes puede utilizarse
para especificar material eléctrico, de
veniilacion, de iluminacion o de ofre tipe
cuando sea necesario y segiin proceda.

— puede omitirse cuando en la legislacion
nacional o local se contemplen
disposiciones mds especificas.

P242

No utilizar herramientas que produzcan chispas.

Liquidos inflamables (capitulo 2_6)

— si el liquido es volatil y puede dar lugar
a la formacicn de una atmosfera explosiva
v si la energia minima de ignicién es muy
baja. (Eso se aplica a las sustancias y
mezclas con una energia minima de
ignicion <0,1mJ, por ejemplo el disulfure
de carbono).

Tomar medidas de precaucién contra las
descargas electrostiticas.

Ligquidos mnflamables (capitulo 2.6)

— si el liguido es voldtil y puede dar lugar
a la formacicn de una atmosfera explosiva.
— puede omitirse cuando en la legislacion
nacional o local se contemplen
disposiciones mds especificas.
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4 Sistema de Gestion HSE
- )A’C V. . .
: icepresidencia HSE
+-PETROL P
CODIGO Elaborado Versién: 2
ersion:
HSE-G-041 23/06/2020
Codigo | Consejo de prudencia en materia de prevencion Clase de peligro Categoria Condiciones de uso
de peligro
I (2) (3) ) (5)
P244 |Mantener las valvulas ¥ conexiones libres de aceite | Gases comburentes (capitulo 2.4) 1
¥ grasa.
P250 |Evitar abrasiones/choques/fricciones/... Explosivos (capitulo 2.1) Explosivos — 5i el explosivo es sensible a la accidn
mestables v mecdnica.
Dlx'zsgonleil _11,_1_2, .. el fabricante/proveedor o la autoridad
= L4 1S competente especificarin otros tipos de
manipulacion brusca aplicables.
P251 |No perforar ni quemar, incluso después de su uso. | Aerosoles (capitulo 2.3) 1.2.3
P260 |No respirar polvos/humos/gases/ Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 1.2 El fabricante/proveedor o la autoridad
nieblas/vapores/aerosoles. Toxicidad especifica de érganos diana 1.2 competente especificaran las condiciones
(exposicion tnica) (capitulo 3.8) aplicables.
Toxicidad especifica de organos diana 1.2
(exposiciones repetidas o prolongadas)
(capitulo 3.9)
Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A 1B.1C — especificar gue no se respiren polvos o
Toxicidad para la reproduccion (efectos sobre | Categoria adicional me?;;[asl ; Timacis J
o a través de la lactancia) (capitulo 3.7) — st aurante la rf“ izacion pueden
producirse particulas inhalables.
P261 |Evitar respirar polvos/humos/gases/ Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 3,4 — puede omitirse cuando el consgjo P260
nieblas/vapores/aerosoles. Sensibilizacién respiratoria (capitulo 3.4) 1. 1A 1B aparece en la etiqueta.
Sensibilizacion cutanea (capitulo 3 4) 1,1A 1B El fabricante prow,_eedor'o la aurorl_dafd
— - competente especificaran las condiciones
Toxicidad especifica de 6rganos diana 3 aplicables.
(exposicion Gnica); writacion de las vias
respiratorias (capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de organos diana 3
(exposicion Gnica): efectos narcoticos
(capitulo 3.8)
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CODIGO Elaborado Versién: 2
ersion:
HSE-G-041 23/06/2020
Coadigo | Consejo de prudencia en materia de prevenciéon Clase de peligro Categoria Condiciones de uso
de peligro
(1 2) 3 (&) )
P262 |Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. |Toxicidad aguda por via cutinea 1.2
(capitulo 3.1)
P263 |Evitar todo contacto con la sustancia durante el Toxicidad para la reproduccion (efectos sobre | Categoria adicional
embarazo v la lactancia. o a través de la lactancia) (capitulo 3.7)
P264 |Lavarse... cuidadosamente después de la Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) 1,2.3.4 ... el fabricante/proveedor o la autoridad
manipulacién. Toxicidad aguda por via cutinea 1.2 competente especificaran las partes del
(capitulo 371) ’ T cuerpo que hayan de lavarse después de la
- manipulacion.
Corrosion cutinea (capitulo 3.2) 1A 1B. IC
Irritacion cutdnea (capitulo 3.2) 2
Irritacion ocular (capitulo 3.3) 2A 2B
Toxicidad para la reproduccion (efectos sobre | Categoria adicional
o a través de la lactancia) (capitulo 3.7)
Toxicidad especifica de érganos diana 1,2
(exposicién tnica) (capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de érganos diana 1
(exposiciones repetidas o prolongadas)
(capitulo 3.9)
P270 |No comer, beber o fumar mientras se manipula Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) 1.2.3.4
este producto. Toxicidad aguda por via cutinea 1.2
(capitulo 3.1)
Toxicidad para la reproduccion (efectos sobre | Categoria adicional
o a través de la lactancia) (capitulo 3.7)
Toxicidad especifica de drganos diana 1,2
(exposicion unica) (capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de érganos diana 1
(exposiciones repetidas o prolongadas)
(capitulo 3.9)
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4 Sistema de Gestion HSE
P )_A'( V. . .
icepresidencia HSE
+ -PETROL P
CODIGO Elaborado Versién: 2
ion:
HSE-G-041 23/06/2020
Codigo Consejo de prudencia en materia de prevencion Clase de peligro Categoria Condiciones de uso
de peligro
1 (2) (3) ) )
P271 | Utilizar séloe al aire libre o en un lugar bien Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 1,2.3.4
ventilado. Toxicidad especifica de érganos diana 3
(exposicion tmica); irritacidn de las vias
respiratorias (capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de érganos diana 3
(exposicion unica); efecto narcéotico
(capitulo 3.8)
P272 |La ropa de trabajo contaminada no debe salir del |Sensibilizacion cutianea (capitulo 3 .4) 1.1A 1B

lugar de trabajo.

P273 |No dispersar en el medio ambiente. Peligro para el medio ambiente acuatico 1.2.3 — 5i no es el uso al que esta destinado.
(peligro agudo) (capitulo 4.1)

Peligro para el medio ambiente acuatico 1.2.3.4
(peligro a largo plazo) (capitulo 4.1)

P280 |Usar guantes/ropa de proteccién/equipo de Explosivos (capitulo 2.1) Explosivos El fabricante/proveedor o la autoridad
proteccion para los ojos/la cara. mestables y competente especificaran el tipo de equipo
divisiones 1.1, 1.2, | apropiado.
13.14.15
Gases inflamables (capitulo 2.2) Gas piroforico El fabricante/proveedor o la autoridad
competente especificaran el tipo de equipo
apropiado.
Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1.2.3.4 El fabricante/proveedor o la autoridad
Sélidos inflamables (capitulo 2.7) 10 competente especificaran el tipo de equipo
- . - apropiado.
Sustancias v mezclas que reaccionan Tipos A.B.C.D
espontineamente (capitulo 2.8) E.F
Liguidos piroforicos (capitulo 2.9) 1
Solidos piroféricos (capitulo 2.10) 1
Sustancias v mezclas que experimentan 1.2
calentamiento espontaneo (capitulo 2.11)
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4 Sistema de Gestion HSE
1 . . .
A ’-‘eTROL Vicepresidencia HSE
CODIGO Elaborado Versién: 2
ersion:
HSE-G-041 23/06/2020
Codigo | Consejo de prudencia en materia de prevencion Clase de peligro Categoria Condiciones de uso
de peligro
1 2) 3 @ (3
P280 |Usar guantes/ropa de proteccién/equipo de Sustancias y mezclas que, en contacto con el 1.2.3 El fabricante/proveedor o la autoridad
(cont) |Pretfeccién paralos ojos/la cara. agua. desprenden gases mflamables competente especificaran el tipo de equipo
’ (capitulo 2.12) apropiado.
Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1.2.3
Solidos comburentes (capitulo 2.14) 1.2.3
Peréxidos organicos (capitulo 2.15) Tipos A, B. C, D,
E.F
Explosivos msensibilizados (capitulo 2.17) 1,2,3.4
Toxicidad aguda por via cutinea 1.,2,3. 4 — especificar guantes/ropa de proteccion.
(capitulo 3.1) El fabricante/proveedor o la autoridad
competente podra especificar el tipo de
equipo cuando corresponda.
Corrosién cutinea (capitulo 3.2) 1A 1B, 1C — especificar guantes/ropa de proteccion y
equipo de proteccion para los gjos/la cara.
El fabricante/proveedor o la autoridad
competente especificaran el tipo de equipo
cuando corresponda.
Irritacidén cutinea (capitulo 3.2) 2 — especificar guantes de proteccion.
Sensibilizaci6n cutinea (capitulo 3.4) 1.1A 1B El fabricante/proveedor o la autoridad
competente podrin especificar el tipo de
equipo cuando corresponda.
Lesiones oculares graves (capitulo 3.3) 1 — especificar equipe de proteccion para
Irritacion ocular (capitulo 3.3) 2A los gjos/la cara.
El fabricante/proveedor o la autoridad
competente podrin especificar el tipo de
equipo cuando corresponda.
Mutagenicidad en células germinales 1A 1B. 2 El fabricante/proveedor o la autoridad
(capitulo 3.5) competente especificaran el tipo de equipo
Carcinogenicidad (capitulo 3.6) 1A.1B.2 apropiado.
Toxicidad para la reproduccion (capitule 3.7) 1A 1B.2
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4 Sistema de Gestion HSE
P )_A’C V. . .
icepresidencia HSE
+ -PETROL P
CODIGO Elaborado .
Version: 2
HSE-G-041 23/06/2020
Codigo | Consejo de prudencia en materia de prevencion Clase de pelizro Categoria Condiciones de uso
de peligro
) @) (3) @ (5)
P282 |Usar guantes aislantes contra el frio v equipo de | Gases a presion (capitulo 2.5) Gas licuado
proteccion para la cara o los ojos. refrigerado
P283 |Llevar ropa resistente al fuego o retardante de las |Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1
llamas. Solidos comburentes (capitulo 2.14) 1
P284 |[En caso de ventilacion insuficiente,] llevar equipo | Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 1,2 — el taxto enire corchetes podrd usarse en
de proteccién respiratoria. Sensibilizacitn respiratoria (capitulo 3.4) 1 1A 1B los casos en que mprodr.rra‘o“gu:m:'ro en al
punto de uso venga acompaiiado de
informacion adicional en que se expligue
el tipo de ventilacién adecuado para poder
usarlo de forma segura.
El fabricante/proveedor o la autoridad
competente especificaran el equipo.
P231 |Manipular v almacenar el contenido en un medio |Liguidos piroféricos (capitulo 2.9) 1 ... el fabricante/proveedor o la autoridad
+ de gas inerte/... Proteger de la humedad. TP - - especificaran el liquido o gas apropiado st
P332 Solidos piroféricos (capitulo 2.10) 1 el "gas inerte” no fuese apropiado.
Sustancias v mezclas que, en contacto con el 1.2.3 — 57 la sustancia o mezcla reacciona
agua, desprenden gases inflamables rdapidamente con la humedad del aire.

(capitulo 2.12) ... el fabricante/proveedor o la autoridad

especificaran el liquido o gas apropiado st
el "gas merte” no fuese apropiado.
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s 4 Sistema de Gestion HSE
(@ )’éTRQL Vicepresidencia HSE
CcODIGO Elaborado Version: 2
HSE-G-041 23/06/2020 )

Codificacion de los consejos de prudencia en caso de intervencion

Cadigo Consejo de prudencia en case de intervencién Clase de peligro Categ?ria de Condiciones de uso
peligro
@ 2 3 (&) ()]

P301 |EN CASO DE INGESTION: Toxicidad aguda por via oral (capitulo 3.1) 1.2.3.4
Corrosion cutinea (capitulo 3.2) 1A, 1B. 1C
Peligro por aspiracion (capitulo 3.10) 1.2

P302 |EN CASODE CONTACTO CONLA PIEL: Liqudos piroforicos (capitulo 2.9) 1
Solidos piroféricos (capitulo 2.10) 1
Sustancias v mezclas que, en contacto con el 1.2

agua, desprenden gases mflamables
(capitulo 2.12)

Toxicidad aguda por via cutinea (capitulo 3.1) 1.2.3.4
Irritacion cutanea (capitulo 3.2) 2
Sensibilizacién cutinea (capitulo 3.4) 1. 1A 1B
P303 |EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL Ligquidos inflamables (capitulo 2.6) 1.2.3
(0 el pelo): Corrosion cutinea (capitulo 3.2) 1A, 1B.1C
P304 |EN CASO DE INHALACION: Toxicidad aguda por inhalacién (capitulo 3.1) 1.2.3.4.5
Corrosion cutinea {capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
Sensibilizacion respiratoria (capitulo 3.4) 1.1A 1B
Toxicidad especifica de organos diana 3

(exposicién tnica); irritacion de las vias
respiratorias (capitulo 3.8)

Toxicidad especifica de érganos diana 3
(exposicién tnica); efecto narcotico
(capitulo 3.8)

P305 |EN CASO DE CONTACTO CONLOS 0OJOS: Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A 1B. 1C
Lesiones oculares graves (capitulo 3.3) 1
Irritacion ocular (capitulo 3.3) 2A 2B
P306 |EN CASO DE CONTACTO CONLAROPA: Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1
Solidos comburentes (capitulo 2.14) 1
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Codigo Consejo de prudencia en caso de intervencion Clase de peligro (.‘a:)eeg];):lilz de Condiciones de uso
L)) 2) &) ) )
P308 [EN CASO DE exposicion demostrada o supuesta: |Mutagenicidad en células germinales 1A 1B.2
(capitulo 3.5)
Carcinogenicidad (capitulo 3.6) 14 1B, 2
Toxicidad para la reproduccién (capitulo 3.7) 1A, 1B, 2
Toxicidad para la reproduccion (efectos sobre o Categoria
a través de la lactancia) (capitulo 3.7) adicional
Toxicidad especifica de 6rganos diana 1.2
(exposicion tnica) (capitulo 3.8)
P310 |Llamar inmediatamente a un CENTRO DE Toxicidad aguda por via oral (capitulo 3.1) 1,2.3 ._.El fabnicante/proveedor o la autoridad
TOXICOLOGIA/médico... Toxicidad aguda por via cutnea (capitulo 3.1) 1.2 competente espgcificqrén la lfuente
Toxicidad aguda por inhalacién (capitulo 3.1) 1.2 if;zﬂiga de asistencia médica de
Corrosién cutinea (capitulo 3.2) 1A 1B, 1C "
Lesiones oculares graves (capitulo 3.3) 1
Peligro por aspiracion (capitulo 3.10) 1.2
P311 [Llamar a un CENTRO DE Toxicidad aguda por inhalacidn (capitulo 3.1) 3 ...El fabricante/proveedor o 1a autoridad
TOXICOLOGIA/médico... Sensibilizacién respiratoria (capitulo 3.4) 1.1A 1B competente especificaran la fuente
Toxicidad especifica de 6rganos diana 1.2 aprcpia_d:l de asistencia médica de
(exposicion unica) (capitulo 3.8) urgencia.
P312  |Llamar un CENTRO DE Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) 4.5
TOXICOLOGIA/médico/...si la persona se Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 3.4.5 ...El fabricante/proveedor o 1a autoridad
encuentra mal. Toxicidad aguda por mhalacién (capitulo 3.1) 4.5 competente esp?cificgrén la lﬁ1ente
Toxicidad especifica de 6rganos diana 3 aprcp1qd:| de asistencia medica de
(exposicion tnica); irritacion de las vias urgencia.
respiratorias (capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de érganos diana 3
(exposicion Gnica); efectos narcoticos
{capitulo 3.8)
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Codigo Consejo de prudencia en caso de intervencion Clase de peligro (.ateg91‘1a de Condiciones de uso
peligro
@ 2 3) ) &)
P313 |Consultar a un médico. Irritacion cutanea (capitulo 3.2) 2.3 El fabricante/proveedor o la autoridad

Irritacién ocular (capitulo 3.3) A 7B competente seleccionaran, segin proceda,

Sensibilizacion cutinea (capitulo 3 4) 1.1A 1B el asesoranuento o la atencién médica que

Mutagenicidad en células germinales 1A 1B.2 hayan e prestarse.

(capitulo 3.5)

Carcinogenicidad (capitulo 3.6) 1A 1B.2

Toxicidad para la reproduccion (capitulo 3.7) 1A, 1B, 2

Toxicidad para la reproduccion (efectos sobre o Categoria

a través de la lactancia) (capitulo 3.7) adicional

P314 |Consultar a un médico si la persona se encuentra | Toxicidad especifica de drganos diana 1.2 El fabricante/proveedor o la autoridad
mal. (exposiciones repetidas o prolongadas) competente seleccionaran, segin proceda,

(capitulo 3.9) el asesoranuento o la atencién médica que
hayan de prestarse.

P315 |Buscar asistencia médica inmediata. Gases a presion (capitulo 2.5) Gas licuado El fabricante/proveedor o la autoridad
refrigerado competente seleccionaran, segin proceda,
el asesoramiento o la atencién médica que
hayan de prestarse.
P320 |Es necesario un tratamiento especifico urgente Toxicidad aguda por mnhalacion (capitulo 3.1) 1.2 — 5i se requiere la administracion
(véase... en esta etiqueta). inmediata de un antidoto.
.. Referencia a instrucciones adicionales
de primeros auxilios.
P321 |Tratamiento especifico (véase... en esta etiqueta). | Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) 1,2.3 — si se requiere la administracion
inmediata de un antidoto.
... Referencia a mnstrucciones adicionales
de primeros auxilios.

Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 1.2.3.4 — s5i se aconsejan medidas inmediatas tales
como el uso de un producto de limpieza
especifico.

... Referencia a instrucciones adicionales
de primeros auxilios.
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Codigo Consejo de prudencia en caso de intervencion Clase de peligro C.a:]e;g];)::z de Condiciones de uso
@ ) 3) G} (5
P321 |Tratamiento especifico (véase... en esta etiqueta). | Toxicidad aguda por inhalacién (capitulo 3.1) 3 — si se requieren medidas especificas
(Cont,) inmediatas.
... Referencia a instrucciones adicionales
de primeros auxilios.
Corrosién cutanea (capitulo 3.2) 1A 1B. 1C Refereucia a i_n;trucciones adicionales
Iiritacia " (capitulo 3.2 S de primeros auxilios.
fiacion cutanea (capitilo 2.2 - El fabricante/proveedor o la autoridad
Sensibilizacion cutanea (capitulo 3 .4) 1.1A 1B competente podran especificar un producto
de limpieza, s1 procede.
Toxicidad especifica de 6rganos diana 1 — 5i se requieren medidas especificas
(exposicion unica) (capitulo 3.8) inmediatas.
... Referencia a instrucciones adicionales
de primeros auxilios.
P330 |Enjuagarse la boca. Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) 1.2.3.4
Corrosién cutinea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
P331 |NO provocar el vémito. Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A 1B, 1C
Peligro de aspiracion (capitulo 3.10) 1.2
P332 |En caso de irritacion cutinea: Irmitaci6n cutanea (capitulo 3.2) 2.3
P333 |En caso de irritacion cutinea o sarpullido: Sensibilizacion cutanea (capitulo 3 .4) 1.1A 1B
P334 |Sumergir en agua fria [o envolver en vendas Liquidos piroforicos (capitulo 2.9) 1 — se usard el texto entre corchetes para los
humedas]. Solidos piroféricos (capitulo 2 10) ) liquidos y sélidos piroféricos.
Sustancias v mezclas que. en contacto con el 1,2 — utilicese solo "lavar con agua fria". El
agua, desprenden gases inflamables texto entre corchetes no debe utilizarse.
(capitulo 2.12)
P335 |Cepillar las particulas sueltas depositadas en la Solidos piroforicos (capitulo 2.10) 1
piel. Sustancias v mezclas que. en contacto con el 1.2
agua, desprenden gases inflamables
(capitulo 2.12)
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Caodigo Consejo de prudencia en caso de infervencion Clase de peligro (.ategf)l‘]la de Condiciones de uso
peligro
@ 2 (3) ) 5
P336 |Descongelar las partes congeladas con agua tibia. |Gases a presion (capitulo 2.5) Gas licuado
No frotar la parte afectada. refrigerado
P337 |Sila irritacién ocular persiste: Irritacion ocular (capitulo 3.3) 2A 2B
P338 |Quitar las lentes de contacto, cuando estén Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
presentes v pueda hacerse con facilidad. Proseguir Lesiones oculares graves (capitulo 3 3) 1
con el lavado. — = —
Irntacion ocular (capitulo 3.3) 2A 2B
P340 |Transportar a la persona al aire libre v Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 1.2.3.4
m:mltene.lzla en una posicion gue le facilite la Corrosién cutanea (capitulo 3.2) 1A 1B. 1C
respiracion. —— - -
Sensibilizac1on respiratoria (capitulo 3.4) 1.1A. 1B
Toxicidad especifica de 6rganos diana 3
(exposicién tinica); irritacion de las vias
respiratorias (capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de 6rganos diana 3
(exposicién tnica); efectos narcoticos
(capitulo 3.8)
P342 |En caso de sintomas respiratorios: Sensibilizac16n respiratoria (capitulo 3 4) 1.1A 1B
P351 |Emnjuagar con agua cuidadosamente durante Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
varios minutos. Lesiones oculares graves (capitulo 3.3) 1
Irntacion ocular (capitulo 3.3) 2A 2B
P352 |Lavar con abundante agua/... Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 1.2.3. 4 _..El fabricante/proveedor o la autoridad
Irritacién cutdnea (capitulo 3.2) 5 competente podrin especificar un producto
— de limpieza, cuando proceda. o
Sensibilizaci6n cutanea (capitulo 3.4) 1.1A 1B recomendar otro producto en los casos
excepcionales en que claramente no sea
adecuado utilizar agua.
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Cadigo Consejo de prudencia en caso de intervencion Clase de peligro C.ateg?l‘la de Condiciones de uso
peligro
(1) ) 3) &) 3)
P353 |Enjuagar la piel con agua [ o ducharse]. Liqudos mnflamables (capitulo 2.6) 1,2.3 — se incluira el texto que figura enire
Cotrositn entinea {capitulo 3.2) 1A 1B.1C corchetes _crmrm’a ee’fab}'imme.-’p_}'aveedor
o la autoridad competente lo estimen
apropiado para el producto guimico de
que se frarfe.
P360 |Enjuagar inmediatamente con agua abundante la |Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1
:ggz v la piel contaminadas antes de quitarse la Solidos comburentes (capitulo 2 14) ]
P361 |Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. | Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,2.3
Toxicidad aguda por via cutinea (capitulo 3.1) 1,2.3
Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
P362 |Quitar la ropa contaminada. Toxicidad aguda por via cutinea (capitulo 3.1) 4
Irritacion cutanea (capitulo 3.2 2
Sensibilizacion cutanea (capitulo 3 4) 1.1A 1B
P363 |Lavar la ropa contaminada antes de volverla a Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A.1B. 1C
usar.
P364 |Y lavarla antes de volverla a usar. Toxicidad aguda por via cutinea (capitulo 3.1) 1.2.3.4
Irritaci6n cutinea (capitulo 3.2) 2
Sensibilizacion cutanea (capitulo 3.4) 1.1A 1B
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Cadigo Consejo de prudencia en caso de intervencién Clase de peligro (.‘ateg-.?na de Condiciones de uso
peligro
@ 2 ) &) &)
P370 |En caso de incendio: Explosivos (capitulo 2.1) Explosivos
mestables y
Divisiones 1.1,
12.13.14.15
Gases comburentes (capitulo 2.4) 1
Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1.2,3.4
Solidos inflamables (capitulo 2.7) 1,2
Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos A. B, C,D
espontaneamente (capitulo 2.8) EF
Liquidos piroféricos (capitulo 2.9) 1
Solidos piroforicos (capitule 2.10) 1
Sustancias v mezclas que, en contacto con el 1,23
agua, desprenden gases inflamables
(capitulo 2.12)
Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1,2.3
Solidos comburentes (capitulo 2.14) 1.2.3
Perdxidos organicos (capitulo 2.15) Tipos A. B. C. D.
E F
Explosivos insensibilizados (capitulo 2.17) 1,23
P371 |En caso de un incendio de grandes proporciones: |Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1
Solidos comburentes (capitulo 2.14) 1
Explosivos insensibilizados (capitulo 2.17) 4
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Cadigo Consejo de prudencia en caso de intervencion Clase de peligro (.a:]eeg];);:z de Condiciones de uso
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P372 |Riesgo de explosion. Explosivos (capitulo 2.1) Explosivos
mestables v
divisiones 1.1,
12,13.15
Explosivos (capitulo 2.1) Division 1.4 |- excepto si se trata de explosives de la
division 1.4 (grupa de compatibilidad S)
en el embalaje para el transporte.
Sustancias y mezclas que reaccionan Tipo A
espontaneamente (capitulo 2.8)
Peroxidos organicos (capitulo 2.15) Tipo A
P373 |NO apagar el fuego cuando éste afecta a la carga. |Explosivos (capitulo 2.1) Explosivos
mestables y
divisiones 1.1,
12,13,15
Explosivos (capitulo 2.1) Division 1.4 |- excepto si se trata de explosivos de la
division 1.4 (grupo de compatibilidad S)
en el embalaje para el transporie.
Sustancias y mezclas que reaccionan Tipo A
espontaneamente (capitulo 2 8)
Peroxidos organicos (capitule 2.15) Tipo A
P375 | Combatir el incendio a distancia debido al riesgo | Explosivos (capitulo 2.1) Division 1.4 |- para los explosivos de la division 1.4
de explosion. (grupo de compatibilidad S) en el
embalaje para el transporte.
Sustancias y mezclas que reaccionan Tipo B
espontaneamente (capitulo 2 8)
Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1
Sélidos comburentes (capitulo 2.14) 1
Peroxidos organicos (capitule 2.15) Tipo B
Explosivos insensibilizados (capitulo 2.17) 1,2.3
P376 |Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Gases comburentes (capitulo 2.4) 1
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&Y 2 (3) 4) &)
P377 |Fuga de gas inflamado: Gases inflamables (capitulo 2.2) 1.2
No apagar las llamas del gas inflamado si no puede
hacerse sin riesgo.
P378 |Utilizar... para la extincién. Liquidos mnflamables (capitulo 2.6) 1.2,3.4 — si el agua aumenta el rigsgo.
Solidos inflamables (capitulo 2.7) 1.2 .. el fabricante/proveedor o la autoridad
Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos B. C, competente especificaran los medios
espontineamente (capitulo 2.8) D.E.F apropiados.
Liquidos piroforicos (capitulo 2.9) 1
Solidos piroforicos (capitulo 2.10) 1
Sustancias v mezclas que, en contacto con el 1.2.3
agua, desprenden gases mflamables
(capitulo 2.12)
Liqudos comburentes (capitulo 2.13) 1.2.3
Solidos comburentes (capitulo 2.14) 1.2.3
Peroxidos organicos (capitulo 2.15) Tipos B, C,
D.E.F
P380 |Evacuar la zona. Explosivos (capitulo 2.1) Explosivos
inestables
Explosivos (capitulo 2.1) Divisiones 1.1,
1.2,13,14.15
Sustancias v mezclas que reaccionan Tipos A. B
espontineamente (capitulo 2 8)
Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1
Solidos comburentes (capitulo 2.14) 1
Peroxidos organicos (capitule 2.15) Tipos A. B
Explosivos mnsensibilizados (capitulo 2.17) 1.2.3.4
P381 |En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de Gases mnflamables (capitulo 2.2) 1.2
ignicion.
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4 Sistema de Gestion HSE
e (- . . .
A ’-‘eTROL Vicepresidencia HSE
cODIGO Elaborado .
Version: 2
HSE-G-041 23/06/2020
Cadigo Consejo de prudencia en caso de intervencion Clase de peligro C.aiegf)r]la de Condiciones de uso
pelisro
(1) ) (&) 4 3)
P390 |Absorber el vertido para prevenir dafios Sustancias v mezclas corrosivas para los 1
materiales. metales (capitulo 2.16)
P391 |Recoger los vertidos. Peligro para el medio ambiente acuitico 1
(peligro agudo) (capitulo 4.1)
Peligro para el medio ambiente acudtico 1.2
(peligro a largo plazo) (capitulo 4.1)
P301 |EN CASO DE INGESTION: Llamar Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) 1,23 ...El fabricante/proveedor o la autonndad
+ inmediatamente a un CENTRO DE Peligro por aspiracién (capitulo 3.10) 1.2 competente especificarin la fuente
P310 |TOXICOLOGIA/médico/... apropiada de asistencia médica de
urgencia.
P301 |EN CASO DE INGESTION: Llamar a un Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) 4 ...El fabricante/proveedor o la autonndad
+ CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/... sila competente especificarin la fuente
P312 |persona se encuentra mal. apropiada de asistencia médica de
urgencia.
P302 |ENCASODE CONTACTO CONLA PIEL: Liquidos piroforicos (capitulo 2.9) 1 — el texto entre corchetes debe utilizarse
+ Sumergir en agua fria [o envolver en vendas para las liguidos piraforicos.
P334 [humedas.
P302 |EN CASODE CONTACTO CONLA PIEL: Toxicidad aguda por via cutinea (capitulo 3.1) 1.2,3.4 ...El fabricante/proveedor o la autonndad
+ Lavar con abundante agua/... Trritacion cutanea (capitulo 3.2) 2 competente podran especificar un producto
cn T
P332 Sensibilizacién cutinea (capitulo 3 4) 1. 1A 1B de limpieza. cuando proceda. o
recomendar otro producto en los casos
excepcionales en que claramente no sea
adecuado utilizar agua.
P304 |EN CASODE IZ\'HALA('I(')S: Llamar a un Toxicidad aguda por inhalacidén (capitulo 3.1) 5 ...El fabricante/proveedor o la autoridad
+ CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/...sila competente especificarin la fuente
P312 |persona se encuentra mal. apropiada de asistencia médica de
urgencia.
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4 Sistema de Gestion HSE
e (- . . .
A "-‘eTROL Vicepresidencia HSE
cODIGO Elaborado .
Version: 2
HSE-G-041 23/06/2020
Cadigo Consejo de prudencia en caso de intervencion Clase de peligro (.ateg(l:prla de Condiciones de uso
peligro
03] 2 3 (4 5
P304 |EN CASO DE INHALACION: Transportar ala | Toxicidad aguda por inhalacién (capitulo 3.1) 1.2.3.4
+ persona al aire libre v mantenerla en una posicién | Corrosidn cutinea (capitulo 3.2) 1A_1B. 1C
P340 | que le facilite la respiracion. Sensibilizacion respiratoria (capitulo 3.4) 1.1A 1B
Toxicidad especifica de 6rganos diana 3
(exposicidn tnica); irritacion de las vias
respiratorias (capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de érganos diana 3
(exposicidon inica); efectos narcoticos
(capitulo 3.8)
P306 |EN CASODE CONTACTO CON LA ROPA: Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1
+ Enjuagar inmediatamente con agua abundante Ia | g5lidos comburentes (capitulo 2.14) 1
P360 |ropa v la piel contaminadas antes de quitarse la
ropa.
P308 |EN CASO DE exposicién demostrada o supuesta: | Toxicidad especifica de érganos diana 1,2 .. .El fabricante/proveedor o la autoridad
+ Llamar a un CENTRO DE (exposicidon unica) (capitulo 3.8) competente especificaran la fuente

P31l |TOXICOLOGIA/médico/... apropiada de asistencia médica de
urgencia.

P308 |EN CASO DE exposicién demostrada o supuesta: |Mutagenicidad en células germinales 1A, 1B, 2 El fabricante/proveedor o la autoridad

+ consultar a un médico. (capitulo 3.5) competente seleccionaran, segin proceda,

P313 Carcinogenicidad (capitulo 3.6) 1A 1B.2 el asesoramiento o la atencidn médica que

Toxicidad para la reproduccidn (capitulo 3.7) 1A, 1B, 2 hayan de prestarse.
Toxicidad para la reproduccion (efectos sobre o Categoria
a través de la lactancia) (capitulo 3.7) adicional
P332 |En caso de irritacion cutanea: consultar a un Irritacidn cutanea (capitulo 3.2) 2.3 — puede omitirse cuando el consejo
+ médico. P333+P313 aparece en la etiqueta.

P313 El fabricante/proveedor o la autoridad
competente seleccionaran, segin proceda,
el asesoramiento o la atencién médica que
hayan de prestarse.
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4 Sistema de Gestion HSE
e (- . . .
A ’-‘eTROL Vicepresidencia HSE
cODIGO Elaborado .
Version: 2
HSE-G-041 23/06/2020
Cadigo Consejo de prudencia en caso de intervencién Clase de peligro (.aieg?rla de Condiciones de uso
peligro
83) 2) 3 ) 5
P333 |En caso de irritacién cutinea o sarpullido: Sensibilizacidn cutinea (capitulo 3 4) 1.1A 1B El fabricante/proveedor o la autorndad
+ consultar a un médico. competente seleccionaran, segin proceda.
P313 el asesoramuento o la atencion médica que
hayan de prestarse.
P336 |Descongelar las partes congeladas con agua tibia. |Gases a presion (capifulo 2.5) Gas licuado | El fabricante/proveedor o la autoridad
+ No frotar la parte afectada. Buscar asistencia refrigerado competente seleccionaran, segun proceda,
P315 |médica inmediata. el asesoramiento o la atencién médica que
havan de prestarse.
P337 [Silairritacién ocular persiste, consultar a un Irritacidn ocular (capitulo 3.3) 2A 7B El fabricante/proveedor o la autoridad
+ meédico. competente seleccionaran, segun proceda,
P313 el asesoramiento o la atencidon médica que
havan de prestarse.
P342 |En caso de sintomas respiratorios: Llamar a un Sensibilizacién respiratoria (capitulo 3 .4) 1,1A 1B __.El fabricante/proveedor o la autoridad
+ CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/... competente especificarin la fuente
P311 apropiada de asistencia médica de
urgencia.
P361 |Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada |Toxicidad aguda por via cutinea (capitulo 3.1) 1,2,3
+ v lavarla antes de volverla a usar.
P364
P362 |Quitar la ropa contaminada ¥ lavarla antes de Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 4
- volverla a usar. Irritacién cutinea (capitulo 3.2) 2
P3o4 Sensibilizacidn cutinea (capitulo 3 4) 1.1A 1B
P370 |En caso de incendio: detener la fuga si puede Gases comburentes (capitulo 2 4) 1
+ hacerse sin riesgo.
P376
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Sistema de Gestion HSE

4
P ;z_A'(é V. . .
icepresidencia HSE
+ -PETROL P
CODIGO Elaborado Versién: 2
ersion:
HSE-G-041 23/06/2020
Codigo Consejo de prudencia en caso de intervencion Clase de peligro C.ategtl)rlla de Condiciones de uso
peligro
(L) 2) 3 6] 5)
P370 |En caso de incendio: Utilizar... para la extincién. |Liquidos inflamables (capitule 2.6) 1.2,3.4 — si el agua aumenta el riesgo.
N Solidos inflamables (capitulo 2.7) 1.2 .. el fabricante/proveedor o la autoridad
P38 Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos C, D, E, F |competente especificaran los medios
espontaneamente (capitulo 2.8) apropiados.
Liquidos piroforicos (capitulo 2.9) 1
Solidos piroforicos (capitulo 2.10) 1
Sustancias v mezclas que, en contacto con el 1,2.3 — s5i el agua aumenta el riesgo.
agua. desprenden gases mflamables ... el fabricante/proveedor o la autoridad
(capitulo 2.12) competente especificaran los medios
Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1,2.3 apropiados.
Solidos comburentes (capitulo 2.14) 1,2.3
Perdxidos organicos (capitulo 2.15) TiposC,D.E F
P301 |EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. Corrosion cutinea (capitulo 3.2) 1A 1B, 1C
+ NO provoecar el vomito.
P330
P331
P302 |EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Solidos prrofonicos (capitulo 2.10) 1 — se usard el texto entre corchetes para los
+ Cepillar las particulas sueltas depositadas en la salidos piroféricos.
P335 Pi_f‘li sumergir en agua fria [o envolver en vendas | Systancias y mezelas que. en contacto con el 1.2 —utilicese sélo “lavar con agua fiia”. El
- humedas]. agua. desprenden gases mflamables texto entre corchetes no debe utilizarse.
P334 (capitulo 2.12)
P303 |EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (oel |Liquidos inflamables (capitule 2.6) 1,23 — se incluird el texto que figura entre
+ pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa Corrosion cutdnea (capitulo 3.2) 1A 1B 1C | corchetes cuando el fabricante/proveedor
P361 |contaminada. Enjuagar la piel con agua [o o la autoridad competente lo estimen
+ ducharse]. apropiado para el producto quimico de
P353 que se frate.
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4 Sistema de Gestion HSE
P )_A'( V. . .
icepresidencia HSE
+ -PETROL P
CODIGO Elaborado .
Version: 2
HSE-G-041 23/06/2020
Caodigo Consejo de prudencia en caso de infervencion Clase de peligro C.ateg?na de Condiciones de uso
peligro
a) (2) 3) 4 5
P305 |ENCASODE CONTACTO CONLOS OJOS: Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A 1B. 1C
- Enjuagar con agua cuidadosamente durante Lesiones oculares graves (capitulo 3.3) 1
P351 |varios ].Illlll:ll'OS. Quitar las lentes de contacto Trvitacion ocular (capitulo 3.3) 2A OB
+ cuando estén presentes v pueda hacerse con
P338 |facilidad. Proseguir con el lavado.
P370 |En caso de incendio: Evacuar la zona. Combatir el | Explosivos (capitulo 2.1) Division 1.4 |- para los explosivos de la divisién 1.4
+ incendio a distancia debido al riesgo de explosion. (erupo de compatibilidad S) en el
P380 embalaje para el transporte.
- Explosivos insensibilizados (capitulo 2.17) 1,2.3
P375
P371 |En caso de un incendio de grandes proporciones y |Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1
+ si se trata de grandes cantidades: Evacuar la zona. | g3lidos comburentes (capitulo 2.14) 1
P380 |Combatir el incendio a distancia debido al riesgo
+ de explosion. - - —
P375 Explosivos insensibilizados (capitulo 2.17) 4
P370 |En caso de incendio: Riesgo de explosion. Evacuar |Explosivos (capitulo 2.1) Explosives
+ la zona. NO apagar el fuego cuando éste afecta ala mestables v
P372  |carga. divisiones 1.1,
+ 12.13.15
P380 Explosivos (capitulo 2.1) Davision 1.4 |- excepto si se trata de explosivos de la
- division 1.4 (grupo de compatibilidad 5)
P373 en el embalaje para el transporte.
Sustancias v mezclas que reaccionan Tipo A
espontineamente (capitulo 2.8)
Perdoxidos organicos (capitulo 2.15) Tipo A
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4 Sistema de Gestion HSE
s )€ . . .
A ’-‘eTROL Vicepresidencia HSE
cODIGO Elaborado .
Version: 2
HSE-G-041 23/06/2020
Codigo Consejo de prudencia en caso de intervencion Clase de peligro C.ateg91‘1a de Condiciones de uso
peligro
1) 2 3) ) &)
P370 |En caso de incendio: Evacuar la zona. Combatir el | Sustancias y mezclas que reaccionan Tipo B — &l fexto enire corchetes se utilizard si el
+ incendio a distancia debido al riesgo de explosidn. |espontineamente (capitulo 2.8) agua awmenta el riesgo.
P380 |[Utilizar...en la extincidn]. Perdxicos organicos (capitulo 2.15) Tipo B - el fabricante/proveedor o la autoridad
- competente especificarian los medios
P375 apropiados.
[+
P378]
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4 Sistema de Gestion HSE
s e . . .
A "-‘eTROL Vicepresidencia HSE
CODIGO Elaborado Versién: 2
ersion:
HSE-G-041 23/06/2020
Codificacion de los consejos de prudencia para el almacenamiento
Codigo Consejo de prudencia para el Clase de peligro Categoria de Condiciones de uso
almacenamiento peligro
@ (2) (3) @ (3)
P401 |Almacenar conforme a... Explosivos (capitulo 2.1) Explosivos ...el fabricante/proveedor o la autoridad
mnestables v competente especificardn la reglamentacion
Divisiones 1.1, 1.2, |local/regional/nacional/internacional
13,1415 aplicable.
Explosivos insensibilizados (capitulo 2.17) 1.2.3.4
P402 |Almacenar en un lugar seco. Sustancias v mezclas que, en contacto con el agua, 123
desprenden gases inflamables (capitulo 2.12) T
P403 |Almacenar en un lugar bien ventilado. Gases inflamables (capitulo 2.2) 1,2
Gases comburentes (capitulo 2.4) 1
Gases a presion (capitulo 2.5) Gas comprimido
Gas licuado
Gas licuado
refrigerado
Gas disuelto
Liquidos mflamables (capitulo 2.6) — para los liguidos inflamables de Categoria
123 4 1y otros liguidos inflamables que sean
T voldtiles y puedan dar lugar a una atmdsfera
explosiva.
Sustancias v mezclas que reaccionan Tipos A, B, C, D, E, |- excepto para las sustancias y mezclas que
espontaneamente (capitulo 2.8) F \puedan reaccionar espontdneamente o los
Perdxidos organicos (capitulo 2.15) - perdxidos orgdnicos a temperatura
Tipos A. B. C. D. E. | ontrolada porgue puede producirse
F condensacién y posterior congelacion.
Toxicidad aguda por mnhalacion (capitulo 3.1) 1.2.3 — si el producto quimico es volatil y puede dar
Toxicidad especifica de érganos diana (exposicion '?“Ef”' a la formacién de una atmésfera
unica); writacion de las vias respiratorias 3 peligrosa.
(capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de érganos diana (exposicion 3
unica); efecto narcotico (capitulo 3.8) )
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4 Sistema de Gestion HSE
P )_A'( V. . .
icepresidencia HSE
““PeTROL P
CODIGO Elaborado .
Version: 2
HSE-G-041 23/06/2020
Codigo Consejo de prudencia para el Clase de peligro Categoria de Condiciones de uso
almacenamiento peligro
&) @ ®) 4 3)
P404 |Almacenar en un recipiente cerrado. Sustancias v mezclas que, en contacto con el agua, 123
desprenden gases inflamables (capitulo 2.12) T
P405 |Guardar bajo lave. Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) 1.2.3
Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 1.2.3
Toxicidad aguda por mhalacion (capitulo 3.1) 1.2.3
Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A 1B, 1C
Mutagenicidad en células germinales (capitulo 3.5) 1A 1B.2
Carcinogenicidad (capitulo 3.6) 1A 1B.2
Toxicidad para la reproduccion (capitulo 3.7) 1A 1B.2
Toxicidad especifica de érganos diana (exposicion 12
unica) (capitulo 3.8) T
Toxicidad especifica de érganos diana (exposicion
numica); irritacién de las vias respiratorias 3
(capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de drganos diana (exposicion 3
unica); efectos narcoticos (capitulo 3.8) )
Peligro por aspiracidn (capitulo 3.10) 1,2
P406 |Almacenar en un recipiente resistente a la [Sustancias y mezclas corrosivas para los metales — puede omitirse cuando el cédigo P234
corrosion/en un recipiente... con (capitulo 2.16) aparece en la efigueta.
revestimiento interior resistente. 1 ... El fabricante/proveedor o la autoridad
competente especificaran otros materniales
compatibles.
P407 |Dejar un espacio de aire entre las pilas 0 |Sustancias y mezclas que experimentan 12
handejas. calentamiento espontaneo (capitulo 2.11) T
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4 Sistema de Gestion HSE
s )€ . . .
A "-‘eTROL Vicepresidencia HSE
cODIGO Elaborado Version: 2
ion:
HSE-G-041 23/06/2020
Cadigo Consejo de prudencia para el Clase de peligro Categoria de Condiciones de uso
almacenamiento peligro
(1) 2) 3) 4 5)
P410 |Proteger de la luz solar. Aerosoles (capitulo 2.3) 1.2.3
Gases a presion (capitulo 2.5) Gas comprimudo |- puede omiftirse en el caso de gases
Gas licuado contenidos en botellas de gas ﬁ'ans_por':ab?es
. conformes a las prescripciones de la
Gas disuelto instruccion de embalaje P200 de las
Recomendaciones relativas al transporte de
mercancias peligrosas, Reglamentacion
Modelo, a menos que dichos gases puedan
experimentar una (lenfa) descomposicion o
polimerizacion, o que la autoridad
competente disponga ofra cosa.
Sustancias y mezclas que experimentan 12
calentamiento espontaneo (capitulo 2.11) T
Peroxidos organicos (capitulo 2.15) Tipos
ABCDETF
P411 |Almacenar a una temperatura que no Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos — s5i se requiere el control de temperatura
exceda de ...°C/...°F. espontaneamente (capitulo 2_8) A B.C.D EF |{con arreglo alos parrafos 2823021523
Peroxidos organicos (capitulo 2 15) del SGAJ o 5i se considera necesario por ofre
) Mmotivo.
AB Tép(f: EF | el fabricante/proveedor o la autoridad
TR competente especificarin la temperatura en la
unidad aplicable.
P412 |No exponer a una temperatura superior a | Aerosoles (capitulo 2.3) El fabricante/proveedor o la autoridad
0 517 1.2.3 raves ! -
50 °C/122°F. competente uiilizaran la unidad aplicable.
P413 |Almacenar las cantidades a granel de mas [Sustancias y mezclas que experimentan ... el fabricante/proveedor o la autoridad
de... kg/... lib a una temperatura que no |calentamiento espontaneo (capitulo 2.11) 1,2 competente especificarin la masa y la
exceda de...°C/...°F. temperatura en la unidad aplicable.
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4 Sistema de Gestion HSE
e (- . . .
A ’-‘eTROL Vicepresidencia HSE
cODIGO Elaborado .
Version: 2
HSE-G-041 23/06/2020
Codigo Consejo de prudencia para el Clase de peligro Categoria de Condiciones de uso
almacenamiento peligro
(1) 2 3) ) (5)
P420 |Almacenar separadamente. Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos
espontaneamente (capitulo 2 8) A B.C.DEF
Sustancias y mezclas que experimentan 12
calentamiento espontaneo (capitulo 2.11) T
Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1
Solidos comburentes (capitulo 2.14) 1
Peroxidos organicos (capitulo 2.15) Tipos
A BCDEF
P402 |Almacenar en un lugar seco v en un Sustancias v mezclas que. en contacto con el agua.
+ recipiente cerrado. desprenden gases inflamables (capitulo 2.12) 1.2.3
P404
P403 |Almacenar en un lugar bien ventilado. Toxicidad aguda por inhalacién (capitulo 3.1) 1,2,3 — 5i el productoguimico es voldtil y puede dar
?— . .\[:Iul.ltener el recipiente herméticamente [ . .. 4 especifica de drpanos dians (exposicion .’i.‘gf}' a la formacién de una atmosfera
P233 |cerrado. unica); irritacion de las vias respiratorias 3 peligrosa.
(capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicion 3
unica); efecto narcético (capitulo 3.8) )
P403 |Almacenar en un lugar bien ventilado. Ligqudos mflamables (capitulo 2.6) — para los liguidos inflamables de
+ Mantener fresco 123 Categoria 1 y otros liguidos inflamables que
P235 T sean voldtiles y puedan dar lugar a una
atmaésfera explosiva.
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4 Sistema de Gestion HSE
e (- . . .
A "-‘eTROL Vicepresidencia HSE
cODIGO Elaborado .
Version: 2
HSE-G-041 23/06/2020
Codigo Consejo de prudencia para el Clase de peligro Categoria de Condiciones de uso
almacenamiento pelizro
(1) 2) 3) 4 5
P410 |Proteger de la luz solar. Almacenar en un |Gases a presion (capitulo 2.5) Gas comprimido |- el cddige P410 puede omitirse en el caso de
+ lugar bien ventilado. Gas licuado gases contenidos en boreﬂas‘de gas
P403 ] transportables conformes a las prescripciones
Gas disuelto de la mstruccidn de embalaje P200 de las
Recomendaciones relativas al transporie de
mercancias peligrosas, Reglamenfacion
Modelo, a menos que dichos gases puedan
experimentar una (lenfa) descomposicién o
polimerizacion, o que la autoridad
competente disponga ofra cosa.
P410 |Proteger de la luz solar. No exponer a Aerosoles (capitulo 2.3) El fabricante/proveedor o la autoridad
+ una temperatura superior a 50 *C/122 °F. 1.2.3 competente utilizaran la unidad de
P412 temperatura aplicable.
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Vicepresidencia HSE

CcODIGO
HSE-G-041

Elaborado
23/06/2020

Version: 2

Codificacion de los consejos de prudencia para la eliminacion

Cadigo Consejo de prudencia para la Clase de peligro Categoria de peligro Condiciones de uso
eliminacion
8y 2 (3) @ (3
P501 |Eliminar el contenido/recipiente... Explosivos (capitulo 2.1) Explosivos inestables v | ... conforme a la reglamentacion
Divisiones 1.1. 1.2, 1.3 |local/regional/nacional/internacional
14,15 (especifiquese)
Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,2,3.4 El fabricante/proveedor o la
Sustancias v mezclas que reaccionan espontaneamente Tipos autonda_d competente especificaran si
o0 . los requisitos relativos a la
(capitulo 2.8) A B.C,D.EF ST . :
- elimmacién se aplican al contemdo,
Sustancias v mezclas que, en contacto con el agua, 1.2.3 al recipiente o a ambos.
desprenden gases inflamables (capitulo 2.12)
Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1.2.3
Solidos comburentes (capitulo 2.14) 1.2.3
Peréxidos organicos (capitulo 2.15) Tipos
A B.C.D,EF
Explosivos insensibilizados (capitulo 2.17) 1,2,3.4
Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) 1.2.3.4
Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 1,2,3.4
Toxicidad aguda por inhalacidn (capitulo 3.1) 1,2
Corrosidén cutinea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
Sensibilizaci6n respiratonia (capitulo 3.4) 1.1A. 1B
Sensibilizacidn cutanea (capitulo 3.4) 1.1A. 1B
Mutagenicidad en células germinales (capitulo 3.5) 1A 1B.2
Carcmogenicidad (capitulo 3.6) 1A.1B.2
Toxicidad para la reproduccion (capitulo 3.7) 1A 1B, 2
Toxicidad especifica de érganos diana (exposicidn Gnica) 1,2
(capitulo 3.8)
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4 Sistema de Gestion HSE
e (- . . .
A ’-‘eTROL Vicepresidencia HSE
cODIGO Elaborado .
Version: 2
HSE-G-041 23/06/2020
Codigo Consejo de prudencia para la Clase de peligro Categoria de peligro Condiciones de usoe
eliminacion
1) 2 3) “ (5)
P501 |Eliminar el contenido/recipiente... Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicidn Gnica); 3 ... conforme a la reglamentacidn
{cont ) irritacidn de las vias respiratorias (capitulo 3.8) local/regional/nacional/internacional
Toxicidad especifica en érganos diana (exposicidn Gnica); 3 (especifiquese)
efecto narcotico (capitulo 3.8) El fabricante/proveedor o la
Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposiciones 1.2 autonda_d_competeme especificaran si
repetidas o prolongadas) (capitulo 3.9) los requisitos relativos a la
- — — elimmacién se aplican al contenido.
Peligro por aspiracion (capitulo 3.10) 1,2 al recipiente o a ambos.
Peligro para el medio ambiente acuatico (peligro agudo) 1.2.3
(capitulo 4.1)
Peligro para el medio ambiente acudtico (peligro a largo 1.2,3.4
plazo) (capitulo 4.1)
P502 |Pedir informacién al fabricante o Peligros para la capa de ozono (capitulo 4.2) 1
proveedor sobre la recuperacion o el
reciclado
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